. QD—-01 QD—-02
ESTRUTURA DE DERIVAGAO DA ENEL T T
( 10A \ r 10A 1
o 2 ascse om PROTEQAO E MED\QAO | A~ | 11, o1 341.5mm ILUMINAGAO | c A~ | iL2. o1 341.5mm ILUMINAGAO
g aluminio multiplexado (U/\HDADE CONSUM‘DORA) ‘ 16A ‘ ‘ 16A o2 16a ‘
3 4435 mm? 4405 mm? 4H25mmE B IL1. 02 342.5mm? A —~ c2. 01 342.5mm?
QD-01 i ENC.#CL/TSEEE 2 ENC.#C'L/TSEE 2 JoA ENC.#QL::SEE 2 ‘ Jon 164 i ILUMINAGAO EXTERNA ‘ 16A 30mA i TOMADAS DE USO GERAL
lluminagdo (W) Tomadas (VA) Carga |Poténcia Poténci Balanceamento de Fases Disjuntor Dispositivo DR Condudor Queda de Tensdo : FONTE XLPE 80 EPR 90‘*‘0,‘6/1kv @ EPR 9‘0"‘0%/”0/ ‘ A L DR 164 ‘ ol o 342.5mm* TOMADAS DE USO GERAL ‘ c A DRGA ‘ c2. 02 342.5mm* TOMADAS DE USO GERAL
L] : @ SomA OmA
Circuito 511211813038 50 100|200] 300|600 Especial | Ativa o |Aparente Fase A B c Vn (V)| In(A) In )| cuna Cap. Int.| @/ Tipo Cc;::\te Cabo Fase | Neutro |Protecdo| Classe Ma[tjz'lal Tensdo de | . | viakm| aves AV% Descrigao ; PADRAD ‘“‘D‘m"” U ‘ﬁ‘o‘ml" ! S{I S{I g{o A ﬁi DR 164 | c1. 02 342.5mm? ! A ﬁi DR 16 | C2. 03 342.5mm?
(W) (W) (VA) (kA) P residal | MM ) | md) | m) fencord || R | lsolagao « TOTAL H 7 Metros | SheLa o #2.5mm TOMADAS DE USO GERAL | R #2:5mm TOMADAS DE USO GERAL
16A 18A
— 3 DR 16A 2 DR 16A N
1] 1 22 6] 3 830( 0,92 685) A 685 0 0 220 [ 311 [ 10 ] ¢ 3 - - - 1,5 1,5 | x1,5 [ 1x1.5 5 PVC 750V 12 27,6 | 0,469 | 0,944 [luminagac g2 % \ B - | c1.os  sp2.5mm TOMADAS DE USO GERAL . \ B M - | c2. 04  3#2.6mm TOMADAS DE USO GERAL
| 2 10 500( 0,92 543] B 0 543 0 220 [ 247 [ 168 | C 3 - - - 25 1x2,5 | 1x25 | 1x2.5 5 PVC 750V 41 16,9 | 0,777 | 1,252 [luminacio Extema - | 164 0o ron | . N | 16A | .
ISR 511 T000| 0,02 | 1.087] A | 1.087 0 0 220 | 494 | 16 | © 3 6 | Bipolar | 30mA | 2,5 | 1x25 | 1x25 | 1x2.5 5 PVC | 750V 18 | 169 | 0685 | 1,158|T.UG | & s ST TOMADAS DE USO GERAL % /S50 ‘ 2 ¢ ‘ AC2. OV 342.5mm AR CONDICIONADO
c1] 2 2 2 1400 0,92 1522] A 1522 0 0 220 | 692 | 16 | C 3 16 | Bipolar | 30mA 2,5 %25 | 1x25 | 1x2.5 5 PVC 7507 12 16,9 | 0638 | 1,113 |TUG ‘ - T6A " 1r tea . 7‘ } } W ] 16A .
- = Ay lc.os  spz5mm TOMADAS DE USO GERAL ‘ A | AC2. 02 3#2.5mm AR CONDICIONADO
c1] 3 9 1 1.500( 0,92 1.630] B 0 1.630 0 220 [ 741 [ 18 | C 3 16 | Bipolar | 30mA 2,5 1x2,5 | 1x25 | 1x2.5 5 PVC 750V 22 169 | 1,252 | 1,727|TUG ‘ PARA — RAIOS BT . S0rA ‘ #50mm | on |
i Zn0, In>=25kA DR 16A 2 2
c1| 4 2 2 800| 0,92 870| B 0 870 0 220 | 395 | 18 | C 3 16 B!polar 30mA 25 1x25 | 1x25 | 1x25 5 PVC 750V 12 169 | 0365 | 0,830 |TUG D|AG RAMA U N | F| LAR ‘ o, In>=29 B~ S Cl. 06 3#2.5mm TOMADAS DE USO GERAL | B AC2. 03 3#4.0mm AR CONDICIONADO
c1] 5 5 2 1.100| 0,92 1196 A 1.196 0 0 220 | 544 | 16 | C 3 16 | Bipolar | 30mA 25 %25 | %25 | 1x25 5 PVC 7507 20 16,9 | 0835 | 1,310|TUG 01 280V, 380,220V 3 on g \
c1] 6 6 1 1.200 0,92 1.304] B 0 1.304 0 220 | 593 [ 16 ] C 3 16 | Bipolar | 30mA 2,5 1x25 | 1x25 | 1x25 5 PVC 750V 30 169 | 1,386 | 1,841[TUG S/ESCALA \ c o | c1. 07 36.0mm? CHUVERO | P | RESERVA
=
c1] 7 5.600 5600 1,00 5600 C 0 0 5600 | 220 | 2545 | 32 | C 3 32 | Bipolar | 30mA 6,0 1x6 1x6 1x6 5 PVC 750V 1 7,07 | 0,800 | 1,375 [Chuweiro \ N iﬁ — \ ot 346 0mm | |
c1] 8 5.600 5.600{ 1,00 5600 A | 5.600 0 0 220 | 2545 | 32 | C 3 32 | Bipolar | 30mA 6,0 1%6 1x6 %6 5 PVC 7507 13 7,07 | 1,063 | 1,538 [Chuwiro | o : CHUVEIRO | Sy | RESERVA
c1] 5.600 5600 1,00 5600] B 0 5.600 0 220 | 2545 | 32 | C 3 32 | Bipolar | 30mA 6,0 1x6 X6 %6 5 PVC 750V 23 7.07 | 1,881 | 2,356 [Chuwiro 32A o 304 .
| B~ | c1. 03 346.0mm CHUVEIRO | X | RESERVA
c1] 10 5.600 5.600 1,00 5600 C 0 ] 5.600 | 220 | 2545 | 32 | C 3 32 | Bipolar | 30mA 6,0 %6 X6 %6 5 PVC 7507 30 7.07 | 2,454 | 2,829 [Chuwiro o 5omA
act| 1 1.600 1.600[ 0,22 1739 A 1739 0 0 220 | 790 | 16 | C 3 - - - 25 %25 | 125 | 1x2,5 5 PVC 750V 15 16,9 | 0911 | 1,386 |Ar Condicionado ‘ o DR 324 ‘ O 10 346.0mm? \ Py \
actl 2 1.600 1.600 0,02 1739 B 0 1.739 0 220 | 790 | 18 | C 3 - - - 25 1x2,5 | 1x25 | 1x2.5 5 PVC 750V 19 16,9 | 1,154 | 1,629 |Ar Condicionado \ S0mA ] CHUVEIRO RESERVA
, 16A
acl| 3 1.600 1.600| 0,92 1739] C 0 0 1739 | 220 | 790 | 16 | C 3 - - - 25 %25 | %25 | 1x25 5 PVC 7507 16 16,9 | 0972 | 1,446 |Ar Condicionado \ A~ | ACI. 01 3#2.5mm’ AR CONDICIONADO L J
aL| 1 12116] 0,92 | 13.170| ABC| 4.390 | 4.390 4390 | 380 | 2001 | 32 [ C 5 - - - 6,0 %6 1x6 1%6 5 PVC [06M0kv] 43 6,14 | 1,390 | 1,865 [QD-02 | 16A | _ 24 ELEMENTOS ,
2
AL| 2 9.766) 0,92 | 10.615/ABC| 3538 | 3.538 3538 | 380 | 1613 | 32 | C 5 - - - 6,0 3x6 1x6 1x6 5 PVC [06M10kv]| 33 6,14 | 0,860 | 1,335 |QD-03 B ACI. 02 3#2.5mm AR CONDICIONADO #6,0mm
. \ I VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO
AL| 3 1.000] 0,92 1087) AB | 544 544 0 220 | 247 | 16 | C 5 B B B 25 | 225 | 1x25 | 1x25 5 PVC |06A0kV| 42 16,9 | 0797 | 1,272 |QD-QUADRA f;i R L
R 1 Resena ‘ c | ACI. 05 3#2.5mm AR CONDICIONADO -
32A
R 2 Resena | ABC AN ‘ AL1. 01 5#6.0mm’* QD-02
R|3 Resena COLEGIO ESTADUAL | 324 ‘ QD—03
R | 4 Resena IRMA GABRIELA ‘ ABC At | ALT. 02 5#6.0mm?* QD—03
ALIMENTADOR: - 58.212 | - | 61.326 | ABC| 20.301 | 20.158 | 20.867 | 380 | 9318 | 100 | C 5 - - - 250 | 3x25 | 1x25 | 1x16 5 EPR [0,6/1,0kV | 13 1,49 | 0,475 - B ‘ 164 ‘ - -
AB A~ AL1. 03 442.5mm? QD—04 f 1
‘ ‘ 10A
QD-02
A L3 01 3#1.5mm? .
lluminacio (W) Tomadas (VA) . Balanceamento de Fases Disjuntor Dispositivo DR Cendudor Queda de Tensio — ! ‘ #1.5mm ILUMINAGAQ
Carga |Poténcia Poténci ‘ | RESERVA ‘ ‘
otencia 16A
- Corrente . Material " - DR IL3. 02 3#2.5mm*
Circuito Especial | Ativa Aparente Vn (V)| In (A Descrigio CA B , . #2.5mm A
5|12|20|30|36 | 300 | 100 | 200|300 | 600 '(’W, ) ki a |Fase| A B c A 1 )| cuna Ca(‘;'A')”t‘ nA)| Tpo | dfer. (Cnfnl:") (';f‘;e) ?';‘;:“)’ P[:::f,?° ec'n:zfj de Tizf:sﬁie Dist.(m) | V/Akm | AV% T%\fﬁl ¢ w1 } — } RESERVA | - o ILUMINAGAO EXTERNA
residial Isolagéio a | c . R 6 | IL3. 03 342.5mm?
: : ILUMINAGAQ EXTERNA
2| 1 10 1 516| 0,92 561 € 0 0 561 220 | 255 [ 10 | ¢ 3 - - - 1,5 115 | 15 | 1x1.5 5 PVC 750V 14 276 | 0448 | 1,838 [luminagsio oA Q,XTSXSXXX | — | RESERVA | o mzomA | G
A — A C3. 01 3#2.5mm*
c2] 1 4 2 1.000[ 0,92 1.087] A | 1.087 0 0 220 | 494 [ 16 | C 3 16 | Bipolar | 30mA 2,5 %25 | 1x25 | 1x25 5 PVC 750V 13 16,9 | 0493 | 1,884[TUG RUAB S3.4 | | ' TOMADAS DE USO GERAL
d o~ 3amA
c2| 2 4 |1 2 1.800| 0,92 1957 C 0 0 1957 | 220 | 89 | 16 | C 3 16 | Bipolar | 30mA 2,5 %25 | 1x25 | 1x25 5 PVC 750V 6 16,9 | 0410 | 1,800 [TUG 2/11303 | ‘ RESERVA } c W/B*A\ R 16A ; o502 3pz.smmt
4- . .5mm
cz| 3 16 1.600 0,92 1739 A 1.739 0 0 220 | 7,90 | 16 C 3 16 | Bipolar | 30mA 2,5 1x2,5 | 1x25 1%2,5 5 PVC 7507 13 16,9 | 0,780 | 2,180 [TUG L J R omA TOMADAS DE USO GERAL
c2| 4 4 2 1.000[ 0,92 1.087] B 0 1.087 0 220 | 494 [ 16 | C 3 16 | Bipolar | 30mA 2,5 125 | %25 | 1x2,5 5 PVC 750V 21 16,9 | 0797 | 2,187 [TUG ;71";‘;’0‘* - B,OELEMENJOS , Ezg#g&ggg‘g ‘ aon c f,i DR 164 \ 305 342.5mm? TOMADAS DE USO GERAL
ac2 1 1.600 1600] 0,92 | 1739 C 0 0 1739 | 220 | 790 | 16 | C 3 - - B 25 | 1x25 | 125 | 1x2.6 5 PVC | 750V 10 | 169 | 0,607 | 1,997 |Ar Condicionado #16,0mm EER/XPE 20 \ Py oA |
T
J 514 VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO ] 1A % 1e .
ac2| 2 1.800 1.800| 0,92 1957 A | 1.957 0 0 220 | 890 | 16 | C 3 B B B 2,5 %25 | 1x25 | 1x2.5 5 PVC 750V 18 16,9 | 1,230 | 2,620 |Ar Condicionado — ‘¢Lo‘m‘m‘ \ A - | C3. 04  3#25mm TOMADAS DE USO GERAL
= i
ac2 3 2.800 2800 0,92 3.043 B 0 3.043 0 220 | 1383 | 20 | C 3 - - B 4,0 1x4 x4 x4 5 PVC 750V 24 10,6 | 1,599 | 2,990 |Ar Condicionado PEAD 20A
, ) N f
R 1 Resena ‘ & i ACS. 01 344.0mm AR CONDICIONADO
R | 2 Resena \ 3 | Py ‘
=
3 e ] | |
R 4 Resena 3 | " RESERVA
ALIMENTADOR: - 12116 | - | 13170 |ABC| 4.783 | 4130 | 4.257 | 380 | 2001 | 32 | C 5 - - - 6,0 3x6 1x6 1x6 5 EPR [0,6M,0kv| 43 6,14 | 1,390 - - > \
S \ | — |
RESERVA
QD-03
lluminagéo (W) Tomadas (VA) Carga |Poténcia Poténcia Balanceamento de Fases Disjuntor Dispositivo ER t Condudor — Queda de Tenséo QD—-QUADRA } — 1 RESERVA
Circuito i i Aparente Vn (V)| In(A orrente EY ateria 3 L Descrigdo - -
4 |12]18|36 50| 300 | 100 | 200| 300 | 5o | ESPECial | Ativa | T AP Fase| A B c 1IN A) ey cuna [C%P 0 ay| Tipo | difer, | Cbo | Fase | Neutro |Protecdo| Classe| "7 ™ | TensBode |y oo lyn e | aves | 2V% ¢
(W) (W) (VA) (kA) (mm?) | (mm?) | (mm2) | (mm?) |encord Isolagdo TOTAL 16A 24 ELEMENTOS
residial Isolagéo | ~ " | | | T L BA ey e VI
] 1 8| |18 744] 0,92 809] A | 809 0 0 | 220 368 | 10| ¢ 3 - - E 15 | 115 | %15 | x1,5 | 5 | PVC | 750v 21 | 276 | 0969 | 1,829 |luminagdo } A Lis o 342 5mm ILUMINAGAO DA QUADRA #6,0mm?
s 2 2 6|18 1.040] 0,22 1.130] B 0 1.130 0 220 [ 514 | 168 | C 3 - - - 25 25 | 125 | 1x2.5 5 PVC 750V 32 16,9 | 1,263 | 2,123 [luminagéo Extema 5 “/ﬁi 14 02 342.5men? | VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO
3| 3 8 115 882| 0,92 959] C 0 0 959 220 | 436 16 C 3 - - - 2,5 1%2,5 | 1x25 1%2,5 5 PVC 75007 56 16,8 | 1,875 | 2,735 [luminagdo Extema 00103974 25t \ s - ILUMINAGAO DA QUADRA -
cal 1 4| 4 1 1.800[ 0,92 1.957] A 1.957 0 0 220 [ 890 [ 16 | C 3 16 | Bipolar | 30mA 25 1%2,5 | %25 | 1x2.5 5 PVC 750V 14 16,9 | 0957 | 1,817 |TUG 3/11?10 ggpéé#éég%;s \ 16a — \ RESERVA
c3] 2 6 2 1.200] 0,92 1304] C 0 ] 1304 | 220 | 593 | 16 | C 3 16 | Bipolar | 30mA 25 %25 | %25 | 1x2.5 5 PVC 7507 1 16,9 | 0501 | 1,361 |TUG 00103585 . q ¥ AN \
c3] 3 7 2 1.300] 0,92 1413 C 0 0 1413 | 220 | 642 | 16 | C 3 16 | Bipolar | 30mA 25 1x2,5 | 1x25 | 1x2.5 5 PVC 750V 34 16,9 | 1,677 | 2,538 |TUG 9/150 I """"5@(2)6‘7’:777 somm | P | RESERVA
3] 4 1 11 1,000 0,92 1.087] A 1.087 0 0 220 | 494 | 168 | C 3 16 | Bipolar | 30mA 25 %25 | 1x25 | 1x2,5 5 PVC 7507 48 16,9 | 1,822 | 2,682|TUG §1.2 e PEAD
: | |
AC3| 1 1.800 1.800] 0,22 1957| B 0 1.957 0 220 | 890 | 20 | C 3 - - B 4,0 x4 x4 x4 5 PVC 750V 32 10,6 | 1,372 | 2,232 |Ar Condicionado 50 ] 2(2)0”‘ Sy RESERVA
R 1 Resena R\ST A\—\NO # ‘ ‘
R | 2 Resena ek RUAC { 6 ELEMENTOS |
R| 3 Reser@a NN e e e e e e e #6,0mm?
R | 4 Resena VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO
ALIMENTADOR: - 9.766 - | 10616 |ABC| 3.853 | 3.087 3.676 | 380 | 1613 | 32 | C 5 - - - 6,0 3x6 1x6 16 5 EPR [0,6/1,0kV | 33 6,14 | 0,860 - B A =
03 PLANTA DE SITUACAO
QD-QUADRA
lluminagdo (W) Tomadas (VA) Carga |Poténcia Poténci Balanceamento de Fases Disjuntor Dispositivo DR Condudor Queda de Tensdo ESCALA 1/1000
otencia
A . . Corrente Material ;o
Circuit A t Vn (V)| In(A 8 2 9 D
ireuito | o115 |20 |36 | 100 | 100|200 300 | 600 Especial | Ativa b parente | e A B c n(v)| In(A) In (&) | cuna Cap. Int n )| Tipo difer. Cabo Fase | Neutro |Protecéio| Classe de Tensao_de Dist.qm) | VA Kkm | Ave AV% escrigéo
(W) (W) (VA) (kA) residial | MM | (mm?) | (mm? | (mm?) |encord Isolagéo Isclagao TOTAL
a1 5 500| 0,92 543 A 543 0 0 220 | 247 [ 18 | C 3 - - - 2,5 1x2,5 | 1x25 | 1x2,5 5 PVC 750V 14 16,9 | 0,265 | 1,062 [luminagdo da Quadra
a2 5 500| 0,92 543] B 0 543 0 220 [ 247 [ 16 | C 3 - - - 25 1%2,5 | 1x25 | 1x2.5 5 PVC 750V 45 16,9 | 0,853 | 1,650 [luminagao da Quadra
R 1 Resena
R | 2 Resena
R| 3 Resena
ALIMENTADOR: - 1.000 - 1.086 | AB | 543 543 [} 220 | 247 | 16 | € 5 - - - 25 | 2x25 | 1x25 | 1x2,5 5 EPR [0,6/1,0kV | 42 16,9 | 0,796 - -
02 -
S/ESCALA =
=
o 3FHN #35,0mm?
g EPR — 90°C O,E/W,OKV r'a
Classe 2
ESTADO DE GOIAS
3
& 3 il ' SECRETARIA DE ESTADO DE
(€9
|||| DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CALCULO DE QUEDA DE TENSAO Nota: 1 e R
QD-01 Amarragdo a ser realizada com ‘
TRECHO POTENCIA | 1rveio | coRRENTE CONDUTOR | DISTANCIA AVY BWE Ay e ’
o % Aplicar seis voltas firmes e
AP"?SZNTE V) (A) FASE (mm?) ™) ViAkm AV%h TOTAL sem espagamento entre elas.
Origem Destino
Medicao QD01 43.619,50 380 130,96 ABC 25,0 12 1,49 0,616 0,616
QD01 Ponto Critico (C1.10)| _ 5.600,00 220 25,45 C 6.0 30 7,07 2,454 3,070 MEDIDOR
QUEDA DE TENSAO PERMITIDA | 4% Nota: B
AV% TOTAL = 3,07 < 4 = LIMITE Fase A: \"so\ugéf) cor preto;
Fase B: isolagdo cor cinza;
b0z Fase C: isolagdo cor vermelha;
- N Neutro: isolagdo cor azul clara ou ]
POTENCIA o LEG E N DA DA M E D ‘ QAO bfogudNe\rvo metdlica; ) DISJUNTOR 0
TRECHO APARENTE TENSAO | CORRENTE FASE CONDUTOR | DISTANCIA ViAk A% AV% Protegdo: verde ou verde—amarela; TERVOMAGNETICO TR LINHA CARGA
(V) (A) ({mm?3) M) -Km ’ TOTAL PEN: Condutor Neutro + PE (azul clara
: - (VA) CONDUTOR EM ALUMINIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM EPR 90°C 0,8/1,0kV. ou bragadeira metdlica com anilhas ou
?n"g'ew [:;;EO 43.619,60 380 130,96 ABC 50,0 2 03 0,124 0,124 PN 4435,0mm? Classe 2. fitos verde—amarela)
edigao 619, , , ) , ] '
QD01 QD02 13.170,00 380 20,01 ABC 5,0 43 6,14 1,350 1514 @ ALGA PREFORMADA DE SERVIGO.
QD-02 Ponto Critico (C2.3) 1.739,00 220 7,90 A 25 13 16,9 0,789 2,303 @ ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72x72mm.
QUEDA DE TENSAO PERMITIDA | 4% 69 ARMAGAO SECUNDARIA COMPLETA, UM ESTRIBO TIPO LEVE.
Y = <4= 7N
AV% TOTAL = 2,303 < 4 = LIMITE @ CALOTA, AGO ZINCADO POR IMERGAO A QUENTE { \
QD-03 @ CINTA DE AGO ZINCADA POR IMERGAO A QUENTE, ESPESSURA 1,9mm
TRECHO POTENCIA TENSAG | CORRENTE CONDUTOR | DISTANCIA AV @) CONDUTOR DE COBRE ISOLADO, EPR 90°C 0,6/1,0kV, 4#25,0mm? classe 2. CARIMBO DE APROVAGAO:
. b
APJ?SJE]I\ITE ) ) FASE (mm?) ) VIAKm | AV e @ CONECTOR TIPO CUNHA. — UNIDADE ESCOLAR
Origem Destino CABEGOTE DE AGO ZINCADO 135° #50mm. 16,0mm* CAE_O AS E P
Medig&o Q001 43.619,50 380 130,96 ABC 150,0 12 0,3 0,124 0,124 . . DE COBRE NU C
> : > > POSTE, ZINCADO POR IMERGAO A QUENTE (PADRAO COMPR. 5000 . ESP. 2,65 . DIAM. 100
QD01 QD03 10.616,00 380 16,13 ABC 5.0 3 614 | 0,860 0,984 ¢ ( m m ) o .
D03 Ponto Critico (C3.3) | 959,00 220 436 c 25 56 169 | 1875 2859 @ ELETRODUTO ZINCADO POR IMERGAO A QUENTE 250mm S terroment) absomnet 081 0k LER S0 CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PROVISORIO
UEDA DE TENSAO PERMITIDA | 4% . 6/
Q AV TOTALS 7850 <d= LIWITE o @ BUCHA DE ELETRODUTO, ALUMINIO 850mm ¥ Encordoamento Classe 2 "~ TIPO DE PROJETO
il =2 = @ARRUELA ELETRODUTO AGO ZINCADO IMERSAO A QUENTE #50mm.
4 Medidor Polifasico A -
QD-QUADRA CA\XA PARA MEDIDOR POLIFASICO, AGO CARBONO, 500x380x166mm. \@ REFORMA / ADPTAQAO COLEGIO ESTADUAL CHICO MEN DES
POTENCIA j - (@ CABO DE COBRE NU — 16mm® QUE VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO DA MEDIGAO. Sem Escala
TRECHO TENSAO | CORRENTE CONDUTOR | DISTANCIA AV%
APARENTE FASE V/A.km AVY% ELETRODUTO AGO ZINCADO IMERSAO A QUENTE #16mm.
VA W) (A) {mm?) M) ° | ToTAL ¢ ~ ENDEREGCO
Origem Destino @ LUVA PARA ELETRODUTO AGO CARBONO ZINCADO IMERSAQ A QUENTE 916mm.
Medigéo QD01 43.619,50 380 130,96 ABC 150,0 12 0.3 0,124 0124 CURVA 90° PARA ELETRODUTO AGO CARBONO ZINCADO IMERSAO A QUENTE @16mm. Rua Cristalino, Qd. 23-A, Lt. Area 6, S/N2, Conjunto Riviera, Goiania - GO
Q01 QD-QUADRA 1.086,00 220 2,47 AB 25 42 16.9 0,796 0,920 CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO — VER DETALHE.
QD-QUADRA Ponto Critico (C4.2) 543,00 220 2,47 B 25 45 16,9 0,853 1,773 : TSN @
QUEDA DE TENSAQ PERMITIDA 4% @ HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA TIPO COPPERWELD — 16x3000mm COM CONECTOR. AREA DE TERRENO 4162,73m2 AREA A CONSTRU'R
AVY% TOTAL =1,773 <4 = LIMITE @) CONDUTOR DE COBRE ISOLADO, EPR, 90°C, 0,6/1,0kV, 4#25,0mm? (FFF+PEN) —VAl AO QGBT B B
@2 ELETRODUTO PVC RIGIDO #50mm. ! AREA CONSTRUIDA EXISTENTE 984,32m? AREA TOTAL DE CONSTRUQAO 984,32m?
@ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 70A. g
, ~
CALCULO DE QUEDA DE TENSAO O

S/ESCALA

Quadro de Demanda

CALCULO DE DEMAN

DA

S/ESCALA

Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda

(KVA) (%) (kVA)
ENEL - lluminagao e TUG's 47.413,00 | 100PLI2KW =50 P/ | 59 707,00
ENEL - Ar Condicionado - Comercial 13.913,00 100 13.913,00
TOTAL 43.620,00

f>

06

Vista Superior

DETALHE CAIXA DE ATERRAMENTO

S/ESCALA

1650

XX

1000

En{rada de Energia Corte "A-A"

Sem Escala

DETALHE - MEDICAO
S/ESCALA

08

\

:::::i

®

)

&

k-

Entrada de EnTergia
Sem Escala

VISTA SUPERIOR

O
Q&,ﬁ;) ‘

Entrada de Energia Corte "B-B"
Sem Escala

AUTOR: ENG. ELETRICISTA CLAUDIO REGIS ARAUJO ROCHA CREA: 17.972/D-GO
ART N° XXXXXXXXXXXXXX
RT DA OBRA:

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CNPJ: 01.409.705/0001-20

| TIPO DE PROJETO

PROJETO ELETRICO

Planta de Baixa;
Detalhes Construtivos;

Legendas;
Notas.
L ASSUNTO:
—DATA: ESCALA: DESENHO: REVISAO: NOME DO ARQUIVO:
JUN/2022 ( INDICADA Claudio R. A. Rocha ( 00 (ELE_52098869_MAR22_R00
—REV.——DATA DESCRICAO VISTO —
00 22/06/2022 Emisséo Inicial Claudio Régis
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