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1. INTRODUÇÃO 

Esta síntese de memorial descritivo é um documento que proporciona uma série 

de informações sobre o projeto.  

 

Dados do local da obra: 

Obra:  AMPLIAÇÃO CEASA-GO 

Proprietário: CEASA-GO 

Localização: Rodovia BR-153, Km 5,5, Jardim Guanabara, Goiânia-GO, CEP 

74675-090 

Tipo de edificação: Comercial 

Área: 6.685,23 m² (Galpão) 

Nº e tipos de pavimentos: 1 Pavimento (Galpão) 

Uso da Edificação (Finalidade): Comércio Varejista 

 

2. OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo orientar, de forma indicativa as soluções que 

deverão ser adotadas para a elaboração e dimensionamento definitivo do projeto 

elétrico. 

3. NORMAS TÉCNICAS  

ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 

 

4. INFORMAÇÕES GERAIS 

O pré dimensionamento apresentado, não tem características executivas, porém 

tem como finalidade demonstrar orientações básicas referente ao sistema 

elétrico da obra. 

 

4.1 Subestação 

Uma subestação elétrica, é uma instalação essencial da rede elétrica que 

controla, ajusta e distribui a energia, transformando níveis de tensão para que a 

eletricidade possa ser transmitida e depois rebaixada para o consumo local. 
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Ela funciona como um ponto de conexão entre a geração de energia e as 

unidades consumidoras, utilizando equipamentos como transformadores, 

disjuntores e para-raios para garantir a segurança e estabilidade do sistema 

elétrico.  

Desta forma, nesta obra, seguindo orientações do contratante, o contratado 

deverá elaborar um projeto executivo de instalações elétricas, dimensionando, 

adquirindo, instalando e executar uma subestação em local próximo ao galpão, 

na qual deverá ter uma capacidade mínima de 480KVA (480 quilo-volt-amperes 

(kVA), de forma que cada um dos 32 box’s tenha um fornecimento mínimo de 

15KVA. A subestação deverá se conectar a mureta de serviço onde serão 

instalados os medidores individuais. 

 

4.2 Requisitos Mínimos – Instalações Elétricas 

As instalações elétricas, deverão obedecer aos seguintes requisitos: 

▪ Instalar uma subestação com capacidade mínima de 480KVA, de acordo 

com o projeto; 

▪ Instalação de um Quadro de distribuição em PVC, de preferência no pilar 

que divide os box’s; 

▪ 05 pontos de luz de no mínimo 200W centralizado ao meio de cada box, a 

uma altura média de 7 metros acima do piso; 

▪ 02 pontos de luz de no mínimo 200W na marquise frontal, alinhadas com 

o alinhamento dos pontos de luz dos box’s; 

▪ Interruptores modulares instalados internamente, próximo ao quadro de 

distribuição a 120cm de altura em relação ao piso; 

▪ Uso de eletrocalhas para a distribuição de toda a fiação; 

▪ Uso de cabos de marcas de referência, como cobrecom, sil, corfio, nambei 

ou similar; 

▪ Uso de um disjuntor geral, DPS e DR em todos os quadros de distribuição; 

▪ Instalar um disjuntor de uso específico para os seguintes circuitos: geral, 

iluminação, porta automática e reservas; 
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▪ Quadro de medição: Disjuntor de entrada de 400 A, condutores 70mm² e 

35mm², DPS 45KA; 

▪ Quadros individuais: Disjuntor Geral de 32ª, condutores de 16mm²; 

▪ Dimensão do leito de 200x100mm; 

▪ Dimensão da eletrocalha 50x50mm. 

 

 

Segue o memorial elaborado pelo autor: 
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