
LOGOMARCA EM ACM
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PLANTA BAIXA

+0,00 (N.A.)

1 PAVIMENTO

+2,50 (N.A.)
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FECHAMENTO EM PAINEL ISOFACHADA 50mm
FECHAMENTO EM PAINEL ISOFACHADA 50mm
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PAREDE DE COCRETO ARMADO LISO APARENTE DE 6,00 x 2,50 x 0,10 m,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA 
PINTURA VER LEGENDA DE ACABAMENTO

PAREDE DE COCRETO ARMADO LISO APARENTE DE 6,00 x 2,50 x 0,10 m,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA 
PINTURA VER LEGENDA DE ACABAMENTO

PAINEL EM ACM COM ACABAMENTO 
ESPECIFICO PARA ÁREA EXTERNA NA COR 
VERDE - VERIFICAR TONALIDADE DE ACORDO 
COM USO DE LOGOMARCA DO CEASA.

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

PAINEL EM ACM COM ACABAMENTO 
ESPECIFICO PARA ÁREA EXTERNA NA COR 
VERDE - VERIFICAR TONALIDADE DE ACORDO 
COM USO DE LOGOMARCA DO CEASA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PILAR PRÉ-MOLDADO EM PERFIL H DE 40x40cm 
DE 11 METROS

DOCA

MURO DE ARRIMO MURO DE ARRIMO

GUARDA-CORPO E RAMPA DE ACORDO 
COM AS NORMAS TÉCNICAS DE
ACESSIBILIDADE VER NBR 9050

GUARDA-CORPO E RAMPA DE ACORDO COM
AS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE 
VER NBR 9050

PILAR PRÉ-MOLDADO EM PERFIL H DE 40x40cm 
DE 11 METROS

PLANTA BAIXA

+0,00 (N.A.)

1 PAVIMENTO

+2,50 (N.A.)
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TRELIÇA METÁLICA GENÉRICA 
COM INCLINAÇÃO DE 10%

TRELIÇA METÁLICA GENÉRICA 
COM INCLINAÇÃO DE 10%

TRELIÇA METÁLICA GENÉRICA 
COM INCLINAÇÃO DE 10%

TRELIÇA METÁLICA GENÉRICA 
COM INCLINAÇÃO DE 10%

TRELIÇA METÁLICA GENÉRICA 
COM INCLINAÇÃO DE 10%
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MURO DE ARRIMO

MURO DE ARRIMO

PILAR PRÉ-MOLDADO EM PERFIL H DE 40x40cm 
DE 11 METROS

PILAR PRÉ-MOLDADO EM PERFIL H DE 40x40cm 
DE 11 METROS

PILAR PRÉ-MOLDADO EM PERFIL H DE 40x40cm 
DE 11 METROS

PILAR PRÉ-MOLDADO EM PERFIL H DE 40x40cm 
DE 11 METROS

PAREDE DE COCRETO ARMADO LISO APARENTE DE 6,00 x 2,50 x 0,10 m,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA 
PINTURA VER LEGENDA DE ACABAMENTO

PAREDE DE COCRETO ARMADO LISO APARENTE DE 6,00 x 2,50 x 0,10 m,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA 
PINTURA VER LEGENDA DE ACABAMENTO

PLANTA BAIXA

+0,00 (N.A.)

1 PAVIMENTO

+2,50 (N.A.)
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TRELIÇA METÁLICA GENÉRICA 
COM INCLINAÇÃO DE 10%

TRELIÇA METÁLICA GENÉRICA 
COM INCLINAÇÃO DE 10%

TELHA TRAPEZOIDAL
TERMOACÚSTICA - PIR 30

10%

TELHA TRAPEZOIDAL
TERMOACÚSTICA - PIR 30

10%
CALHA METÁLICA 
CHAPA MÍNIMA 3.0mm 

TELHA TRAPEZOIDAL
TERMOACÚSTICA - PIR 30

5%

TELHA TRAPEZOIDAL
TERMOACÚSTICA - PIR 30

5%
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COM INCLINAÇÃO DE 5% TRELIÇA METÁLICA GENÉRICA 

COM INCLINAÇÃO DE 5%
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FECHAMENTO EM PAINEL ISOFACHADA 50mm
FECHAMENTO EM PAINEL ISOFACHADA 50mm

PAINEL EM ACM COM ACABAMENTO ESPECIFICO
PARA ÁREA EXTERNA NA COR VERDE - VERIFICAR 
TONALIDADE DE ACORDO COM USO DE 
LOGOMARCA DO CEASA.
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PAINEL EM ACM COM ACABAMENTO ESPECIFICO
PARA ÁREA EXTERNA NA COR VERDE - VERIFICAR 
TONALIDADE DE ACORDO COM USO DE 
LOGOMARCA DO CEASA.

VAGAS VAGAS

MURO DE ARRIMO
MURO DE ARRIMO

CALHA METÁLICA 
CHAPA MÍNIMA 3.0mm 

CONSOLO METÁLICO PARA
APOIO DA TRELIÇA

CONSOLO METÁLICO PARA
APOIO DA TRELIÇA

CONSOLO METÁLICO PARA
APOIO DA TRELIÇA

PILAR PRÉ-MOLDADO EM PERFIL H DE 40x40cm 
DE 11 METROS

PAREDE DE COCRETO ARMADO LISO APARENTE DE 6,00 x 2,50 x 0,10 m,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA 
PINTURA VER LEGENDA DE ACABAMENTO

PILAR PRÉ-MOLDADO EM PERFIL H DE 40x40cm 
DE 11 METROS

PAREDE DE COCRETO ARMADO LISO APARENTE DE 6,00 x 2,50 x 0,10 m,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA 
PINTURA VER LEGENDA DE ACABAMENTO
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TRELIÇA METÁLICA GENÉRICA 
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MURETA DE
SERVIÇO

PILAR PRÉ-MOLDADO EM PERFIL H DE 40x40cm 
DE 10,00 METROS

PAREDE DE COCRETO ARMADO LISO APARENTE DE 6,00 x 2,50 x 0,10 m,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA 
PINTURA VER LEGENDA DE ACABAMENTO PILAR PRÉ-MOLDADO EM PERFIL H DE 40x40cm 

DE 10,00 METROS

PAREDE DE COCRETO ARMADO LISO APARENTE DE 6,00 x 2,50 x 0,10 m,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA 
PINTURA VER LEGENDA DE ACABAMENTO

PAREDE DE COCRETO ARMADO LISO APARENTE DE 6,00 x 1,30 x 0,10 m,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA 
PINTURA VER LEGENDA DE ACABAMENTO

PAREDE DE COCRETO ARMADO LISO APARENTE DE 6,00 x 1,30 x 0,10 m,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA 
PINTURA VER LEGENDA DE ACABAMENTO

1,
80

10,92

60
60

60

PAINEL EM ACM COM ACABAMENTO ESPECIFICO
PARA ÁREA EXTERNA NA COR VERDE - VERIFICAR TONALIDADE 
DE ACORDO COM USO DE LOGOMARCA DO CEASA. 

LETREIRO EM ACM
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CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

3/6

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A -CNPJ: 01.098.797/0001-74

Rodovia BR-153, Km 5,5

Jardim Guanabara, Goiânia-GO, CEP 74675-090

PROJETO EXECUTIVO

15.551,37 m²

Autor do Projeto:

Eng. Civil: RAIANE BATISTA LEITE  - CREA : 1016990111 D/GO

GALPÃO COMERCIAL
01 PAVIMENTO

Proprietário:

RAIANE BATISTA

- 24.Setembro.2025

Rev.: 00

Área Permeável:

Revisão:

Data:

Modelagem:

Área Total do Terreno:

Área dos Pavimentos:

Área Total da Construção:CORTE AA
CORTE BB
CORTE CC
CORTE DD
CHAMADA DE DETALHE - GUARDA CORPO
CHAMADA DE DETALHE - LETREIRO
LOGOMARCA

6.685,23 m²

Térreo:........6.685,23 m²

ARQUITETURA

TÉRREO
Descrição dos Pavimentos:

Folha:

1 : 100

CORTE AA1

1 : 100

CORTE BB2

1 : 100

CORTE DD3

1 : 100

CORTE CC4

1 : 75

CHAMADA DE DETALHE - LETREIRO6

1 : 50

LOGOMARCA7

1 : 50

CHAMADA DE DETALHE - GUARDA CORPO8

OBSERVAÇÕES:
01 - COTAS EM METROS
02 - TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS/MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA
03 - PONTO DE FIXAÇÃO DA TELHA DEVERÁ SEGUIR CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE
04 - TODAS AS COTAS DE NÍVEL REFEREM-SE AO NÍVEL ACABADO
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