
PESO APROXIMADO DOS VERGALHÕES
Diâmetro Nominal (mm)

Ø 4.2mm
Peso Barra 12m (kg)

1.31 kg
Ø 5.0mm
Ø 6.3mm
Ø 8.0mm
Ø 10.0mm
Ø 12.5mm
Ø 16.0mm
Ø 20.0mm

1.85 kg
2.94 kg
4.74 kg
7.40 kg

11.56 kg
18.94 kg
29.59 kg
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(ESTRIBOS)
 N2  N2

2x6 Ø 10 C=85N7:
(FER. RETA)

8 N1 Ø 12.5 C/5 C=290 23,20m 
18 N2 Ø10 C/10 C=260 46,80m 
12 N3 Ø 8 C/13 C=395 47,40m 
7 N4 Ø 10 C/13 C=552 38,64m 
9 N5 Ø 10 C/10 C=340 30,60m 
16 N6 Ø 10 C/10 C=190 30,40m 

9 N2 Ø10
C/10 C=260

9 N2 Ø10
C/10 C=260

9 N5 Ø 10 C/10 C=340

8 N1 Ø 12.5 C/5 C=290

7 N4 Ø 10 C/13 C=552

8 N1 Ø 12.5

16 N6 Ø 10 C/10 C=190

8 N1 Ø 12.5
2x6 N3 Ø 8 C/13 C=395

9 Ø 10N5: 16 Ø 10N6:

7 N4 Ø 10

7 N4 Ø 10

2x6 Ø 10 C/13 C=85N7:

6 N3 Ø 8

9 N2 Ø 10

7 N4 Ø 10 7 N4 Ø 107 N4 Ø 10

7 N4 Ø 10

6 N3 Ø 8

12 N7 Ø 10 C/13 C=85 10,20m 

Quantitativo Aço por Bloco

Resumo por Bloco (63X)

Ø 12.5 - 23,20m
Ø 10.0 - 156,64m
Ø 8.0   - 47,40m

Escala 1:25

DETALHAMENTO DA ARMADURA DOS BLOCOS

CORTE AA
Escala 1:25

ARMADURA BLOCOS - GALPÃO
Escala 1:25

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 2%
(Barras)

PESO + 2%
(kg)

CA50 8.0 2986.2 254 1228.0
10.0 9868.3 839 6332.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50 9023.6

Volume de concreto 63 Blocos - (C-25) = 141.12 m³

CORTE BB
Escala 1:25

CORTE CC
Escala 1:25

12.5 1461.6 124 1462.2

QUANTITATIVO DOS BLOCOS

                                   63 X
(P1/P2/P3/P4/P5  ...   P59/P60/P61/P62/P63)

RESUMO DO AÇO - BLOCOS (63X)
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ORIGEM +0,0

Simbologia Nome d Quantidade
(cm)

E40 40 126

Profundidade
(m)

8.00

ESTACAS

Volume de concreto Estacas: 8m (C-25) = 126.7 m3

40

Ferragem Vertical (FV)
N1: 6 Ø 10.0 - C=855cm

Ferragem Horizontal (FH)
N2: 66 Ø5.0 c/12cm -

C=70cm

PRÉ DIMENSIONAMENTO DAS
ARMAÇÃO DAS ESTACAS ESCAVADAS Ø 40cm de 8.00m (x126)

20

FH
N2

FV
N1

fck = 25 MPa

+0,0

VA
R

.

ESCALA 1:25

79
0.

0

C.A.Concreto
Magro 5.

0
5.

055
.0

Bloco

Simbologia

80
0.

0

RESUMO TOTAL DAS ESTACAS
126 ESTACAS Ø40

CA-60 - Ø5.0 mm
CA-50 - Ø10.0 mm

VOLUME

2318.5 kg

4104.8 kg

126.7 m³

CONCRETO FCK25mpa

PR
É 

D
IM

EN
SI

O
N

A
M

EN
TO

2xE40

30 140 30

200

70
60

50
50

10
0

A A

B
B

C
C

6565

MANILHA

PLANTA DOS BLOCOS

PLANTA DOS BLOCOS - GALPÃO
Escala 1:25

FORMA E DETALHE PILAR 11.00metros: 40x40x1100cm
ESC.:1/50

N1

N2

N2

N1 N1

N1: 8 Ø 16.0
N2: 4 Ø 12.5

CORTE A-A
ESC.:1/15

40

N1 N1

35
9

N2

N2

N1

35
35

9

N6: 2x 67 Ø 6.3 N7: 67 Ø 6.3
C/15 C=100 C/15 C=110

SEÇÃO DO PILAR
ESC.:1/25

40

CONSUMOS UNITÁRIOS
ELEMENTO CONCRETO

3

CHAPAS:
01- AÇO ASTM A36;
02- CHAPA 200x250x4.75mm = 02 Un.

OBS.:
1- COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 2.5cm.

(m ) (kg)
PESO ELEMENTO

PILAR

INFORMAÇÕES DO CONCRETO
SAQUE Fcj

(MPa)
Fck

25
(MPa)

20 20

IÇAMENTO Fcj
(MPa)

15

AÇO

CA 50A
CA 50A
CA 50A
CA 50A
CA 50A

PESO TOTAL:
PESO TOTAL +10%:

BITOLA
(mm)

6,3
8

10
12,5
16

RESUMO DO AÇO
COMPR

(m)
215

01
04
84
48

PESO
(kg)
54,0

0,4
3,0

84,0
77,0

218
240

42
4 N8

38
Ø 12.5 C=80
(TIRANTES)

20

D
1 N9 Ø 12.5 C=20

ROLETE: SOLDAR EM N8
20

25
3 N11

Ø 6.3 C=140
(COSTELAS)

5
39

2 N10
Ø 8 C=50

11

2 Ø 10 C=15
(GRAPAS)

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

16
12,5
12,5
12,5

10

6,3
6,3

12,5
12,5

8
N11 6,3
N12 6,3

TABELA DE AÇO

N BITOLA QUANT.
(mm)

08
04
12
08
04

134
67
04
01
02
03
04

UNIT.
(cm)
600
600
400
100
100
100
110

80
20
50

140
80

COMPRIMENTO
TOTAL
(cm)

4800
2400
4800

800
400

13400
7370

320
20

100
420
320

ROLETE: 1 Ø 12.5
SOLDAR EM N8

43

(TIRANTES)
4 Ø 12.5

(COSTELAS)
3 Ø 6.3

CHAPA METÁLICA

D
4 Ø 6.3

(ESTRIBOS)

CHAPA METÁLICA
25 (TIRANTES)

4 Ø 12.5

(ROLETE)
1 Ø 12.5

(COSTELAS)
3 Ø 6.3

2 Ø 8

15

4 N12 Ø 6.3
C/5 C=80

(ESTRIBOS)

5
CHAPA METÁLICA
200x250x4.75mm

(AÇO A-36)
10    10

2 Ø 10 C=15
(GRAPAS)

18
25

DETALHE DO CONSOLE
ESC.:1/15

CORTE D-D

DETALHE DE TOPO DO PILAR
ESC.:1/15

(CHAPA DE LIGAÇÃO COM COBERTURA METÁLICA)

40

10       20       10 CHAPA METÁLICA
200x250x4.75mm

(AÇO A-36)
10    10

10 20 10

7.5
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ENDEREÇO:
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A -CNPJ: 01.098.797/0001-74

Rodovia BR-153, Km 5,5
Jardim Guanabara, Goiânia-GO, CEP 74675-090

15.551,37 m²

GALPÃO COMERCIAL
01 PAVIMENTO

Proprietário:

-

Rev.: 00

Área Permeável:

Revisão:

Data:

Modelagem:

Área Total do Terreno:

Área dos Pavimentos:

Área Total da Construção:
PLANTA DE LOCAÇÃO
DETALHE ESTACAS
DETALHE EXECUÇÃO BLOCOS
PILARES PRÉ-MOLDADOS
FUNDAÇÃO
NOTAS
LEGENDA
RESUMO DE MATERIAIS

6.685,23 m²

Térreo:........6.685,23 m²

PROJETO ESTRUTURAL

TÉRREO
Descrição dos Pavimentos:Logomarca:
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PLANTA de LOCAÇÃO1

ORIENTAÇÕES EXECUTIVAS

PROCESSO EXECUTIVO DOS BLOCOS - Sem escala

04 Outubro 2025

Autora do Projeto:
Eng. Civil: RAIANE BATISTA LEITE - CREA: 1016990111 D-GO

Raiane B. Leite

RAIANE B. LEITE
Engenheira Civil

64 9 8127-1317
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