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APRESENTAÇÃO 
 
Estas especificações têm por finalidade orientar a execução, sob regime de empreitada 
por preço global, da construção de edificação destinada à PROJETO CONSTRUÇÃO 
PORTARIA DE SAÍDA AO CEASA-GO 
ENDEREÇO: BR-153, KM 5 - 5 - Jardim Guanabara, Goiânia - GO, 74675-090 
ÁREA CONSTRUÍDA: 49,65 m² 
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Com base nas suas informações e nos detalhes do projeto 
ARQ_SET2025_PORTARIA_SAÍDA_CEASA.pdf, apresento o Memorial Descritivo de 
Construção para a nova Portaria de Saída, considerando que ela será implantada 20 
metros para dentro do alinhamento existente, mantendo o muro e o portão originais. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO 

PORTARIA DE SAÍDA - CEASA-GO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

• Obra: Construção da Portaria de Saída 
• Cliente: CEASA - GO 
• Localização: Conforme endereçamento da CEASA-GO, área adjacente ao muro 

e portão existentes (próximo ao supermercado). 
• Responsável Técnico / Autora do Projeto: Nelcimar Cristina Soares P. Ferreira 

(CAU A43881-2) 
• Contato: (62) 98438-5114 
• Data do Projeto Executivo: 06/10/2025 
• Documento de Referência: ARQ_SET2025_PORTARIA_SAÍDA_CEASA.pdf 

(composto por 4 páginas) 

2. OBJETO 

Este Memorial Descritivo tem como objetivo detalhar a construção de uma nova 
Portaria de Saída para o complexo CEASA-GO. A portaria será implantada a 
aproximadamente 20 metros para dentro do alinhamento do muro e portão 
existentes, que serão mantidos em sua localização original. O projeto compreende 
todas as etapas construtivas, desde as fundações até os acabamentos finais, incluindo 
a guarita, sanitário, acessos, coberturas e elementos de identidade visual, conforme 
detalhado no projeto executivo referenciado. 

3. PREMISSAS GERAIS 

• A estrutura existente do muro e do portão no alinhamento da divisa com o 
supermercado será mantida. 

• A nova Portaria de Saída será uma construção nova, independente das 
estruturas existentes, e será recuada 20 metros do alinhamento da parte 
frontal do terreno. 



 
Criar Arquitetura e Empreendimentos Imobiliários 

 

4 

 

• Todas as medidas e especificações constantes neste memorial e nos desenhos 
do projeto executivo deverão ser rigorosamente conferidas no local da obra 
antes da execução. 

• É fundamental verificar as orientações dos fabricantes de todos os 
equipamentos e materiais a serem empregados para garantir a correta 
aplicação e garantia dos produtos. 

 

4. DETALHAMENTO DA CONSTRUÇÃO 

4.1. Implantação e Nivelamento 

• Limpeza do Terreno: Será realizada a limpeza e terraplanagem do local onde 
será implantada a nova portaria. 

• Locação da Obra: A locação da edificação será feita com base no projeto 
arquitetônico, garantindo o recuo de 20 metros do alinhamento do muro e 
portão existentes. 

4.3. Estrutura 

• A estrutura da edificação será de concreto armado, dimensionada para 
suportar as cargas permanentes e variáveis da edificação, incluindo cobertura, 
instalações e pessoas. 

• Serão executados pilares, vigas e lajes, se aplicável, de acordo com o 
detalhamento estrutural. 

4.4. Alvenaria e Vedações 

• As paredes serão construídas em alvenaria de blocos cerâmicos ou de concreto, 
com espessuras conforme detalhamento. 

• Serão previstos Shafts (tubulações verticais) para quedas de águas pluviais da 
cobertura; 

• A área construída interna incluirá uma Cabine de A: 4,86 m² e um Sanitário de 
A: 1,98 m². 

4.5. Cobertura (Ref. ARQ SET2025 PORTARIA SAÍDA CEASA.pdf, páginas 02 e 03) 

• Estrutura: Execução de estrutura metálica para a cobertura, garantindo leveza 
e resistência. 

• Telhas: Instalação de telhas de fibrocimento de 6mm, com inclinação de 10%. 
• Calhas e Rufos: Previsão de calhas centrais e rufos para correto escoamento 

das águas pluviais, com queda direcionada pelo pilar. 
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• Projeções: Execução de projeções de cobertura conforme as dimensões do 
projeto. 

4.6. Esquadrias 

• Portas e Janelas: Serão instaladas portas e janelas conforme especificações do 
projeto arquitetônico, com dimensões e materiais adequados para uso em 
guarita (possivelmente esquadrias em alumínio com vidro). 

4.7. Revestimentos Externos e Fachadas (Ref. ARQ SET2025 PORTARIA SAÍDA 
CEASA.pdf, páginas 03 e 04) 

• Pintura: Acabamento em textura granulada, marca Leinertex, cor Viena, nas 
paredes externas. 

• ACM: Aplicação de chapas de ACM (Aluminum Composite Material) na cor 
verde, seguindo a marca do CEASA, em detalhes de fachada conforme projeto. 

• Letra Caixa: Instalação de letra caixa em ACM com retroiluminação, com letras 
na cor verde seguindo a marca do CEASA. 

o Fachada Frontal: H: 18 cm, Prof: 3 cm. 
o Fachada Lateral Direita: H: 15 cm. 

4.8. Acabamentos Internos (Ref. ARQ SET2025 PORTARIA SAÍDA CEASA.pdf, página 
04) 

• Piso Geral: Para a Cabine e áreas internas, será utilizado porcelanato Cemento 
Grigio, marca Biancogres ou similar formato 60x60 cm. 

o A paginação dos pisos será executada conforme detalhe em projeto, 
incluindo o sentido de instalação da primeira peça. 

o Área total de porcelanato: A: 11,02 m² (metragem com rodapés). 
• Rodapé: Rodapé com altura de 15 cm e 60 cm (nas áreas molhadas), conforme 

projeto. 
• Sanitário (WC): 

o Piso: Porcelanato Cemento Grigio, marca Biancogres, 60x60 cm. 
o Soleira: Em granito Preto São Gabriel. 
o Louças e Metais: 

▪ Cuba de embutir oval Deca 30x40cm, Linha L_ Cód.:L.59.17. 
▪ Torneira de Mesa Bica Baixa Link Hasca Deca, cromada (Ref: 

C.LNK Cromado). 
o Bancada: Bancada em granito Modelo Preto São Gabriel (detalhes da 

bancada, saia e rodamão da pia). 
• Mesa da Guarita: Mesa da Guarita em granito Modelo Preto São Gabriel, com 

saia de 5 cm. 
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4.09. Acessos e Pátio 

• Calçadas: Execução de calçadas em concreto desempenado com níveis +0,15. 
• Pátio e Vias de Acesso: As áreas de tráfego veicular no entorno da portaria e as 

pistas serão executadas em massa asfáltica, com a devida base e sub-base. 
• Canteiro: Execução de canteiros com grama Esmeralda e bordas, conforme 

detalhamento, para paisagismo. 
• Sinalização: Demarcação de faixas e sinalizações horizontais nas pistas de 

acesso. 

4.10. Manutenção de Estruturas Existentes 

• O muro existente e o portão adjacente ao supermercado, no alinhamento 
original, serão mantidos e, se necessário, receberão limpeza e pequenos 
reparos para assegurar sua integridade. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS E EXECUTIVAS 

Conformidade Normativa: Todas as instalações e execuções deverão estar em 
estrita conformidade com as normas técnicas brasileiras (ABNT), regulamentações 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e demais legislações municipais, 
estaduais e federais aplicáveis. 

Qualidade dos Materiais: Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na 
obra deverão ser de primeira qualidade, conforme especificado em projeto e/ou 
em memorial complementar, visando garantir a durabilidade e a segurança das 
instalações. 

Execução e Mão de Obra: A execução da obra deverá ser realizada por 
profissionais qualificados e sob a supervisão de um responsável técnico habilitado 
(Arquiteto ou Engenheiro), com registro ativo no CAU ou CREA, garantindo a 
fidelidade ao projeto e as boas práticas da engenharia e arquitetura. 

Gerenciamento de Resíduos: Todo o entulho e resíduo gerado durante a obra 
deverá ser devidamente segregado, transportado e descartado em local 
apropriado, seguindo as regulamentações ambientais vigentes. 

Segurança no Trabalho: Devem ser adotadas todas as medidas de segurança do 
trabalho necessárias, visando a proteção dos trabalhadores e de terceiros que 
possam ter acesso ao canteiro de obras. 
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Aprovação: Quaisquer alterações em relação ao projeto executivo deverão ser 
previamente formalizadas e aprovadas pela Autora do Projeto e pela fiscalização 
da obra. 

Goianira, 10 de outubro de 2025. 

 

 

 

  

 


