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1. INTRODUÇÃO 

Esta síntese de memorial descritivo é um documento que proporciona uma série 

de informações sobre o projeto.  

 

Dados do local da obra: 

Obra:  AMPLIAÇÃO CEASA-GO 

Proprietário: CEASA-GO 

Localização: Rodovia BR-153, Km 5,5, Jardim Guanabara, Goiânia-GO, CEP 

74675-090 

Tipo de edificação: Comercial 

Área: 6.685,23 m² (Galpão) 

Nº e tipos de pavimentos: 1 Pavimento (Galpão) 

Uso da Edificação (Finalidade): Comércio Varejista 

 

2. OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo informar os parâmetros e soluções adotadas 

na elaboração dos projetos de estrutura e fundação, justificando os 

procedimentos adotados nos desenhos.  

 

3. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA 

ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento 

ABNT NBR 6122 - Projeto e execução de fundações 

ABNT NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado 

 

4. INFORMAÇÕES GERAIS 

O projeto apresenta o detalhamento dos elementos estruturais, tanto de 

fundação, muro de contenção, pilares e painéis (paredes) de concreto. 

 

5. PILARES 

Local de uso: Conforme indicado na planta de locação; 

Serviços: Pilares pré-moldados de concreto armado, fck25mpa, com perfil do 

tipo “H”, com os encaixes de 11cm (largura) x 10cm (profundidade) no sentido 
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de montagem dos painéis, com superfície semi-lisa, com dimensões 40cm x 

40cm e cantos chanfrados com 2cm. Os pilares das fachadas terão 11 metros 

de comprimento e os pilares internos (divisão do galpão) com 10 metros, sendo 

1 metro apoiado dentro do bloco de concreto, apoiado sobre estacas. 

 

Figura 1 – Seção do Pilar com perfil “H” 40cmx40cm 

Os pilares de concreto maciço armado serão executados sobre blocos de 

coroamento, com o uso de guindaste e com a concretagem de sua base, logo 

após a montagem (ferragem interna do pilar conforme projeto estrutural). 

5.1 Detalhamento da armadura dos pilares 

Cada pilar é composto por 08 barras de vergalhão com diâmetro de 16.0mm e 

mais 04 barras de 12.5mm, com estribos de vergalhão de 6.3mm espaçados a 

cada 15cm, conforme detalhamento no projeto de estrutura. 

6. PAINÉIS (PAREDES) PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 

Local de uso: Conforme indicado no projeto arquitetônico; 

Serviços: Painéis verticais pré-moldados de concreto armado, com superfície 

lisa e juntas horizontais obrigatoriamente do tipo (“macho e fêmea”), para que 

sejam totalmente estaques em relação a água e poeira. 

Os painéis (paredes) de concreto maciço (fachadas e divisão interna) serão 

executadas com paredes de concreto armado (malha dupla EQ92 15x15 

4.2mm), com as seguintes dimensões: 600cm (largura) x 250cm (altura) x 10cm 

(espessura) e no centro do galpão além desses painéis citados, haverá também 

uma linha de painéis montados com dimensão: 600cm (largura) x 130cm (altura) 

x 10cm (espessura). 

Os painéis deverão ser fabricados em fôrmas metálicas com controle rigoroso 

de dimensões e acabamento, garantindo assim uniformidade estética. A 



 
 
 

Página 5 
Eng. Civil: RAIANE BATISTA LEITE – CREA 1016990111 D/GO 

Contato: (64) 9 8127-1317 

 

                                                                                                                  
montagem deverá ser feita com auxílio de guindaste, garantindo o prumo e 

alinhamento conforme especificações técnicas e com espaçamento mínimo 

entre os painéis para dilatação térmica. 

 Os painéis receberão aplicação de hidrofugante incolor visando proteção contra 

umidade, fungos e agentes atmosféricos sem alterar a aparência natural do 

concreto e posteriormente o acabamento final com tinta acrílica. O conjunto final 

deve apresentar aspecto homogêneo, resistência estrutural, estanqueidade e 

durabilidade, adequado ao ambiente externo. 

6.1 Detalhamento da armadura dos painéis de concreto 

Cada painel de concreto “parede” é composto por 05 malhas de aço do tipo EQ-

92, espaçamento 15x15 com vergalhões 4.2mm, posicionadas nas duas 

extremidades da parede com cobrimento de 2,5cm, conforme detalhamento no 

projeto de estrutura. 

7. FUNDAÇÕES 

Foi realizado apenas, um pré dimensionamento das estacas de fundação sem 

contato com água, considerando uma estaca de 8 metros de profundidade, 40cm 

de diâmetro,  S.P.T médio de 8 e solo do tipo argila, sendo a capacidade de carga 

desta estaca de 40 toneladas. Uma vez que não há um laudo de sondagem 

(ensaio de penetração padrão S.P.T), pra este terreno. Desta forma, nesta obra, 

seguindo orientações do contratante, o contratado deverá, após a ordem de 

serviço, contratar, providenciar o ensaio S.P.T e consequentemente recalcular as 

fundações de acordo com os resultados obtidos com o ensaio do solo. 

 

8. CONTENÇÕES 

Contenção é o ato ou efeito de reter, controlar ou manter algo em um lugar ou 

estado desejado, seja um bem físico como um muro de contenção para segurar 

o solo. 

 

Local de uso: Área externa do galpão 

Serviço: Deverá ser executado no alinhamento externo das docas (fachadas 

leste e oeste) e a 1 metro após o alinhamento da fachadas norte, exatamente 
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onde se inicia as rampas de acesso, (como indicado no projeto arquitetônico) 

devido a declividade do terreno, com o objetivo de conter a terra (solo) e evitar 

deslizamentos e desmoronamentos. O mesmo deverá iniciar na cota zero 

(fachada sul) e ser finalizado na cota +120cm (fachada norte), ou seja, terá 

aproximadamente 102.00m (fachada leste), 102.00m (fachada oeste) e 67.00m 

(fachada norte). Deverá ser executado com o mesmo material (painéis e pilares) 

utilizados na estrutura do galpão, conforme projeto estrutural. 

 

9. AUTORA DO MEMORIAL 

Segue assinado o presente pela autora: 

 

 

___________________________________________________________ 

Autora: RAIANE BATISTA LEITE 

CREA: 1016990111-D/GO 

 

 

 

 


