


Demolir parte do muro externo
para criar uma segunda entrada
para o edifício, alinhada com o
layout do edifício Marietta Telles
Machado. As esquadrias de
janela serão removidas e em seu
lugar será locado uma esquadria
de porta de abrir de 4 folhas que
siga o estilo contrutivo do prédio.

Demolir parte de parede
para criar entrada para o
café. Será locada uma nova
esquadria de porta de 4
folhas em vidro para permitir
a visualização extena /
interna do café.

Retirar esquadrias de porta e
recompor partes ausentes de
parede para que não tenham
aberturas laterais para o
ambiente do café e copa.

Executar nova divisórias
em parede em alvenaria
para redimensionamento
de novos ambientes.

Restaurar as molduras, os frisos e os
elementos decorativos da fachada por meio
da devida prospecção e recuperação dos
revestimentos, conforme especificado no
Memorial Descritivo de Restauração. As
peças faltantes deverão ser recompostas e,
se necessário, executadas com
revestimento e composição similar à original.

Demolir parte de parede para
criar entrada para a sala de
descanso. Será locada uma nova
esquadria de porta de abrir.

Restaurar porta em madeira através de
limpeza, substituição de peças
danificadas, remoção de pinturas,
realização de enxertos quando
necessário, aplicação de produtos
específicos para tratamento das
madeiras, lixamento, nova pintura,
revisão e retirada das ferragens em mal
funcionamento e substituição em caso
de total comprometimento das peças.

O piso térreo terá que passar
por um processo de reforma
intensivo com recuperação de
partes faltantes, que foram
retiradas durante uma anterior
intervenção nas fundações e
estrutura, o que comprometeu
sua integridade física funcional.
Após uma nova avaliação
estrutural o nivelamento do piso
será realizado, seguido por uma
preparação adequada para a
aplicação do contrapiso e
revestimento de piso granitina.

Realizar a demolição das
paredes divisórias dos
banheiros, dos
revestimentos e das
instalações hidrosanitárias,
esquadrias e equipamentos
para porsterior adequação
para acessibilidade.

Serão executadoas novas
paredes divisórias em alvenária,
equipamentos, instalções
hidrosanitária e esquadrias ao
fim de apliar e adaptar os
sanitários para sanitários
acessíveis. Serão inclusive
contruídos 2 banheiros
individuais PcD com abertura de
porta para o corredor dentro da
norma 9050. As paredes desses
banhiros PcD terão a altura de
2,5m pois é necessário uma
abertura superior para ventilação.

Para garantir uma reforma
satisfatória, é necessário fazer
uma modificação interna na
esquadria da janela, mantendo
o lado externo com seu
aspecto original. Serão
instaladas placas para limitar
o espaço de janela interno
conforme necessidade.

Remover componentes
remanescentes de antigo
balcão de atendimento.

Remover elevador antigo e seus
componentes remanescentes.
Substituí-los por um modelo
modernizado, que atenda aos
padrões de acessibilidade. Para isso
será necessário ampliar o furo de
passagem na laje e ajustar o
assentamento no piso térreo além de
executar uma nova plataforma
elevatória vertical para garantir a
acessibilidade ao pavimento superior
da edificação  conforme
especificações descritas no Memorial
Descritivo de Restauração.

Restaurar a escada de
acesso ao pavimento
superior através de revisão
da estrutura, limpeza,
correção de irregularidades
e restauração de
revestimento conforme
especificado no Memorial
Descritivo de Restauração.

Realizar restauro de porta de entrada original
em madeira e vidro através de limpeza,
substituição de peças danificadas, remoção
de pinturas, realização de enxertos quando
necessário, aplicação de produtos
específicos para tratamento das madeiras,
lixamento, nova pintura, revisão e retirada
das ferragens em mal funcionamento e
substituição em caso de total
comprometimento das peças.
As peças faltantes deverão ser recompostas
e, se necessário, executadas com
revestimento e composição similar à original.

Demolir parte de parede para
instalar novas esquadrias
internas nas salas de trabalho,
conforme especificado em
Projeto Executivo.

Demolir paredes de alvenaria e
divisórias para expandir o espaço
e torná-lo adequado para
exposições após laudo e projeto
estrutural aonde será avaliada o
uso de vigas para travamento
transversal da estrutura.

Retirar esquadrias de porta
e recompor partes ausentes
de parede para que não
tenham aberturas laterais
na salas de exposições.

Demolir parede de
alvenaria e esquadrias de
porta para permitir entrada
para sala de exposições.

Restaurar todas as esquadrias de janela
em madeira por meio de limpeza,
substituição de peças danificadas,
remoção de pinturas, realização de
enxertos quando necessário, aplicação
de produtos específicos para tratamento
das madeiras, lixamento, nova pintura,
revisão e retirada das ferragens em mal
funcionamento e substituição em caso
de total comprometimento das peças.

Para garantir que os exaustores dos
sistemas de ar-condicionado não interfiram
visualmente nas fachadas dos edifícios,
será implantado um projeto específico de
climatização que seja eficiente e
esteticamente agradável. A solução
consiste em suportar os exaustores na
platibanda acima do telhado, utilizando
suportes metálicos adequados.

Restaurar as alvenarias por
meio de uma revisão completa
conforme especificado no
Memorial Descritivo de
Restauração e executar nova
pintura com tinta mineral nas
cores definidas após a
realização de prospecções
para  identificação do tipo e
cor original das pinturas.

Realizar a demolição das
paredes divisórias em alvenaria,
dos revestimentos, da bancada
e das instalações hidrosanitárias
do banheiro para dar espaço
para nova Sala de Exposição.

Demolir alvenaria e construir divisórias
articuladas em MDF, com perfil de alumínio
para que possa delimitar o espaço
destinado às  salas de exposições e
mantê-las flexiveis.

Demolir  esquadria de duto de
ventilação alta e recompor
espaço com alvenaria ao fim de
fechar abertura em fachada e
corredor.
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EXPOSIÇÃO 01

SALA DE DESCANSO

HALL DE ACESSO

CIRCULAÇÃO

GERÊNCIA DE
TECNOLOGIA

CAFÉ

MIS -SALA DE
EXPOSIÇÃO 02
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EXPOSIÇÃO 03
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Demolir alvenaria e construir divisórias
articuladas em MDF, com perfil de alumínio
para que possa delimitar o espaço
destinado às  salas de exposições e
mantê-las flexiveis.

Os vãos das esquadrias das salas do
museu deverão ser fechados/entaipados
internamente com material PVC. Essa
intervenção tem como objetivo proteger os
acervos e obras de arte contra os efeitos
nocivos da exposição à luz e dos poluentes
ambientais.

O perímetro do fechamento em grade será
redefinido para atender à funcionalidade do
edifício, preservando a integração com a
linguagem paisagística da Praça Cívica.

Será aberta uma nova passagem para a
instalação de uma esquadria de porta,
permitindo o acesso ao jardim-pátio. Essa
intervenção visa integrar a copa ao espaço
externo, proporcionando melhor fluidez,
convivência e um ambiente mais agradável. A
nova abertura será executada de acordo com
as diretrizes de preservação do patrimônio,
garantindo a compatibilidade estética e
estrutural com a edificação existente.

Para permitir o acesso à nova passagem,
será necessária a construção de uma
escada com poucos degraus, devido ao
desnível entre os pisos interno e externo,
sendo o piso interno mais baixo que o
nível do jardim. A escada será projetada
em conformidade com as normas de
acessibilidade e segurança, utilizando
materiais compatíveis com a estética e a
preservação do patrimônio histórico.

FA
C

H
AD

A 
O

ES
TE

FACHADA SUL

J31J31

Executar nova escada de
marinheiro que servirá de
acesso para cobertura.

Demolir completamente as
esquadrias das janelas do
banheiro existente para instalação
de novas esquadrias basculantes
no novo banheiro feminino.

OUVIDORIA
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2,97 X 1,65 / 90J1 CORRER - 4 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 21
2,97 X 1,65 / 90J2  BASCULANTE - 2 FOLHAS / ABRIR - 4 FOLHAS MADEIRA - VIDRO 21
1,49 X 1,65 / 90J7 ABRIR - 3 FOLHAS /  FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1
1,49 X 1,65 / 90J8 CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1
1,56 X 1,65 / 90J9 ABRIR - 3 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1
1,56 X 1,65 / 90J10 CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1
1,51 X 1,65 / 90J11 ABRIR - 3 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1
1,51 X 1,65 / 90J12 CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1
1,70 X 1,65 / 1,00J24 CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1
1,70 X 1,65 / 1,00J25 ABRIR - 3 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1

JANELAS

QUANT.MATERIALTIPON. TAMANHO

QUADRO DE ABERTURAS PERMANENTES/RESTAURAR

PORTAS
2,84 X 2,87P1 FERRO - VIDRO 01ABRIR - 2 FOLHAS / FIXA - 2 FOLHAS
1,34 X 2,56P7 ABRIR - 2 FOLHAS MADEIRA - VIDRO 01

37 X 1,68 / 58J14 BASCULANTE - 2 FOLHAS /  FIXA - 7 FOLHAS FERRO - VIDRO 1
58 X 44 / 1,71J15 FIXA ALUM. - VENEZIANA 1
58 X 44 / 1,71J16 BASCULANTE - 1 FOLHA / FIXA - 4 FOLHAS FERRO - VIDRO 1
1,09 X 60 / 1,70J17 FIXA ALUM. - VENEZIANA 1
1,09 X 60 / 1,70J18 BASCULANTE - 1 FOLHA / FIXA - 8 FOLHAS FERRO - VIDRO 1

QUANT.MATERIALTIPON. TAMANHO

JANELAS

PORTAS

QUADRO DE ABERTURAS DEMOLIR

81 X 2,10P2 MADEIRA 05
77 X 2,10P3 ABRIR MADEIRA 06
82 X 2,10P4 ABRIR MADEIRA 01
80 X 2,10P5 ABRIR MADEIRA 01
79 X 2,10P6 ABRIR MADEIRA 02

ABRIR

78 X 2,10P8 MADEIRA 01
78 X 2,10P9 MADEIRA 07
65 X 2,09P10 ABRIR MADEIRA 01
79 X 2,10P11 ABRIR MADEIRA 04
68 X 2,10P12 ABRIR MADEIRA 02
58 X 2,02P13 ABRIR MADEIRA 01
59 X 2,03P14 ABRIR MADEIRA 01

ABRIR
ABRIR

79 X 2,10P15 MADEIRA 02
84 X 2,10P16 MADEIRA 01
78 X 2,10P17 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 03
79 X 2,10P18 ABRIR MADEIRA 01
78 X 2,10P19 ABRIR MADEIRA 01
74 X 2,10P20 ABRIR MADEIRA 01
80 X 2,10P21 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 03

ABRIR
ABRIR

75 X 2,10P22 MADEIRA 01
80 X 2,10P23 MADEIRA 01
61 X 1,83P24 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 02
62 X 1,83P25 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 03
59 X 1,83P26 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 12
3,03 X 2,26P27 ABRIR - 2 FOLHAS FERRO - GRADE 01
82 X 2,10P28 ABRIR MADEIRA 01

ABRIR
ABRIR

83 X 2,10P29 MADEIRA 03
79 X 2,10P30 MADEIRA - DIVISÓRIA 04
84 X 2,10P31 ABRIR MADEIRA 01
1,91 X 2,10P32 ABRIR - 2 FOLHAS / FIXA - 3 FOLHAS VIDRO 01
81 X 2,10P33 ABRIR MADEIRA 02
79 X 2,10P34 ABRIR MADEIRA 01

ABRIR
ABRIR

1,35 X 2,56P35 ABRIR - 2 FOLHAS MADEIRA - VIDRO 01
78 X 2,10P36 MADEIRA 01
90 X 2,10P37 VIDRO 01
59 X 2,08P38 ABRIR MADEIRA 01
81 X 1,89P39 ABRIR MADEIRA 01
75 X 1,94P40 ABRIR MADEIRA 01
77 X 2,10P41 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA - VIDRO 04

ABRIR - 1 FOLHA / FIXA - 2 FOLHAS
ABRIR

80 X 2,10P42 ABRIR MADEIRA 05
78 X 2,10P43 MADEIRA 03
81 X 2,10P44 MADEIRA - DIVISÓRIA 04
74 X 2,10P45 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 02
82 X 2,10P46 ABRIR MADEIRA 01
77 X 2,10P47 ABRIR MADEIRA 05
96 X 2,10P48 ABRIR FERRO - ACRÍLICO 01

ABRIR
ABRIR

J3 1,55 X 1,65 / 90
J4

CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1

1,52 X 1,65 / 90J5 ABRIR- 3 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1
1,52 X 1,65 / 90J6 CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1

1,55 X 1,65 / 90 ABRIR -  3 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1

P54 75 X 2,10 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 03

68 X 67 / 1,60J19 FIXA ALUM. - VENEZIANA 1
68 X 67 / 1,60J20 BASCULANTE - 2 FOLHAS / FIXAS - 6 FOLHAS FERRO - VIDRO 1
1,06 X 99 / 81J21 FIXA FERRO - VIDRO 1
1,97 X 60 / 2,13J22 BASCULANTE - 4 FOLHAS /  FIXA - 8 FOLHAS 1
1,40 X 50 / 2,20J23 BASCULANTE - 2 FOLHAS / FIXA - 8 FOLHAS 1
1,97 X 1,49 / 1,00J26 BASCULANTE - 8 FOLHAS / FIXA - 19 FOLHAS FERRO - VIDRO 1

FERRO - VIDRO
FERRO - VIDRO

85 X 1,69 / 80J27 MÁXIMO-AR - 1 FOLHA / FIXA - 1 FOLHA ALUM. - VIDRO 1
97 X 1,69 / 80J28 1
90 X 1,69 / 80J29 1
1,08 X 1,69 / 80J30 1

MÁXIMO-AR - 1 FOLHA / FIXA - 1 FOLHA
MÁXIMO-AR - 1 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA

ALUM. - VIDRO
ALUM. - VIDRO
ALUM. - VIDROMÁXIMO-AR - 1 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA

798,30 m²

QUADRO DE ABERTURAS CONSTRUIR
QUANT.MATERIALTIPON. TAMANHO

80 X 2,10

PORTAS
P55 MADEIRA 18

QUADRO DE ABERTURAS CONSTRUIR

80 X 2,10P56 11
80 X 2,10P57 MADEIRA - VIDRO 01
80 X 2,10P58 MADEIRA 01ABRIR - 2 FOLHAS

ABRIR - FOLHA FIXA
ABRIR - 2 FOLHAS / FIXA - 2 FOLHAS

ABRIR

90 X 2,10P59 MADEIRA E FERRO 03
60 X 2,00P60 MADEIRA 11
1,00 X 2,10P61 MADEIRA - VIDRO 01

ABRIR

ABRIR - 2 FOLHAS / FIXA - 2 FOLHAS

FERRO - VIDRO

ABRIR

60 X 1,60

JANELAS
J31 FERRO - VIDRO 04BASCULANTE

02P62 ABRIR - 2 FOLHAS FERRO - VIDRO1,90 X 2,10

PISO

DEMOLIÇÃO COMPLETA PISO PAVIFLEX:
Os pisos em paviflex do térreo e pavimento superior serãos
totalmente removidos sem reaproveitamento.

PAREDE

TETO

LEGENDA DE INTERVENÇÕES

RESTAURAÇÃO DO PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO
VERMELHO:
O piso da escada de acesso ao pavimento superior deve ser
restaurado após a remoção do atual revestimento antiderrapante.

4

2

SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO BRANCO:
O piso cerâmico dos banheiros será trocado por novo piso cerâmico
especificado em Projeto Executivo, em detrimento da reforma
colmpleta e adaptação de acessibilidade para pessoas com
deficiência.

1

RESTAURAÇÃO DE PINTURA:
Todas as pinturas internas receberão nova pintura conforme
especificações de Projeto Executivo.

SUNSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO:
Os sanitários terão o revestimento cerâmico branco trocado por novo
revestimeto cerâmico a definir em Projeto Executivo, em detrimento
da intervenção de adaptação de acessibilidade para pessoas com
deficiência.

1

2

REMOÇÃO DE ELEMENTOS DE FORRO ANTIGO:
O os elementos do forro de gesso e PVC dos pavimentos térreo e
superior serão removidos por completo pois os mesmos se encontram
em situação precãria critica e não poderão ser reaproveitados.

RESTAURAÇÃO DE TETO EM LAJE:
Será executada todo o cuidado de fortificação de laje de teto do
pavimento térreo e pavimento superior.

2

1

22

3

EXECUÇÃO DE NOVO FORRO DE GESSO:
Será executado um novo forro em gesso em todos os ambientes do
pavimento terreo e superior.

1

3 3

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO:
Após a restauração do piso de cimento e sua impermeabilização,
será executado o revestimento de piso no Ladrilho Hidráulico, que
será especificada no Projeto Executivo. Essa escolha é ao fim de
seguir com a mesma linha art decó do conjunto da praça.

1

EXECUÇÃO PISO GRANITINA:
Após a restauração das laje será executado o piso que receberá o
revestimento em granitina cinza especificado em projeto executivo.

PLANTA DE SITUAÇÃO
Esc.: 1/700

N

Autor(a) do projeto e responsável técnico:
Melissa Martins Alves

N

PISO

PAREDE

TETO

LEGENDA DE ACABAMENTOS

ACABAMENTOS LEGENDA

1 Piso Granitina

2 Cerâmica branca

3

4

1 Interior em tinta acrílica fosca

Espúrios de Forro de gesso1

2

3

Laje com pintura

Ladrilho Hidráulico

Ladrilho Hidráulico Vermelho

2 Cerâmica branca

Forro de gesso



Demolir divisória em vidro para
liberar espaço de circulação de
elementos  obstrutores.

Remover divisória antiga para
ampliar e dar espaço a novas
salas. Posteriormente será
executada nova divisória de
salas em alvenaria.

Remover divisória antiga para
ampliar e dar espaço a novas
sala do Gabinete da Secretária.

Demolir parte de parede para
criar ligação entre as Sala de
Recepção Gabinete e Gabinete
da Secretária. Será locada uma
nova esquadria de porta de abrir.

Remover elevador antigo e seus
componentes remanescentes.
Substituí-los por um modelo
modernizado, que atenda aos
padrões de acessibilidade. Para isso
será necessário ampliar o furo de
passagem na laje e ajustar o
assentamento no piso térreo além
de executar uma nova plataforma
elevatória vertical para garantir a
acessibilidade ao pavimento
superior da edificação  conforme
especificações descritas no
Memorial Descritivo de Restauração.

Demolir alvenarias para
ampliação do hall do
segundo pavimento. Será
posteriormente construído
nova parede em alvenaria.

Demolir esquadria
em escadaria. A
parede de alvenaria
será posteriormente
recomposta.

Constuir novo banheiro, serão
executadas alvenarias, revestimentos,
instalações hidrosanitárias, esquadrias e
equipamentos. Será inclusive instalado
sistema de exaustão (com ventokit) e
rebaixamento do forro.

Remover elementos de divisórias
antigos remanescentes e
substituí-los por novos, conforme
especificado no projeto executivo.

Demolir parte de parede em
alvenaria para posterior instalação
de novas esquadrias internas nas
salas de trabalho, conforme
especificado em Projeto Executivo
e a ser verificado por meio de laudo
e projeto estrutural.

Realizar a demolição divisórias
em alvenaria dos banheiros, dos
revestimentos e das instalações
hidrosanitárias, esquadrias de
porta e equipamentos. Para
porsterior adequação de layout
serão executados novas
divisórias, bancadas e instalações
hidrosanitárias além de
equipamentos. Será inclusive
consruído 1 banheiro PcD unisex
com abertura para para o exterior.

Remover esquedrias de portas de
todos os ambientes para posterior
instlação de novas esquadrias de
porta que sigam o padrão estético
estabelecido no projeto arquitetônico.

Restaurar a escada de
acesso ao pavimento
superior através de revisão
da estrutura, limpeza,
correção de irregularidades
e restauração de
revestimento conforme
especificado no Memorial
Descritivo de Restauração.

Para garantir que os exaustores dos
sistemas de ar-condicionado não interfiram
visualmente nas fachadas dos edifícios,
será implantado um projeto específico de
climatização que seja eficiente e
esteticamente agradável. A solução
consiste em suportar os exaustores na
platibanda acima do telhado, utilizando
suportes metálicos adequados.

Remover divisória antiga
para ampliar e dar
espaço a novas sala do
Escritório de Projetos.

Restaurar as molduras, os frisos e os
elementos decorativos da fachada por meio
da devida prospecção e recuperação dos
revestimentos, conforme especificado no
Memorial Descritivo de Restauração. As
peças faltantes deverão ser recompostas e,
se necessário, executadas com
revestimento e composição similar à original.

Restaurar porta em madeira através de
limpeza, substituição de peças danificadas,
remoção de pinturas, realização de enxertos
quando necessário, aplicação de produtos
específicos para tratamento das madeiras,
lixamento, nova pintura, revisão e retirada
das ferragens em mal funcionamento e
substituição em caso de total
comprometimento das peças.

Construir uma parede
divisória para remover
o nicho resultante da
instalação do elevador.
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FACHADA NORTE
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ST
E

CHEFIA DE GABINETE

RECEPÇÃO
GABINETE SEC.

GERÊNCIA DA
SEC. GERAL

GABINETE
SECRETÁRIA

COMUNICAÇÃO SETORIAL

BANH.
MASC.

11,46 m²

BANH.
FEM.

8,00 m²

BANH.
UNISSEX PCD.

3,25m²

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

HALL 2º PAV.

SUPERINTENDÊNCIA DE
GESTÃO INTEGRADA

PROCURADORIA
SETORIAL

GERÊNCIA DE
CONTRATOS E CONVÊNIOS

COMPLIANCE E
ASSESSORIA

CHEFIA DE GABINETE
GERÊNCIA DE

CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE

GESTÃO E FINAÇÃS
GERÊNCIA DE COMPRAS

GOVERNAMENTAIS

SUPERINTENDENCIA DE
FOMENTO E GESTÃO

CULTURAL

SALA DE
REUNIÃO 02

SUPERINTENDÊNCIA DE
GESTÃO INTEGRADA

A=29,19m²A=38,56m²A=22,73m²A=19,87m²A=21,60m²A=21,65m²A=21,70m²A=23,75m²

A=26,00m²

A=30,37m²

A=21,86m²

A=22,26m²

A=27,00m²

A=39,59m²

A=19,59m² A=23,00m²
A=38,50m²

A=24,63m²
A=21,00m²

A=27,67m²
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ESCRITÓRIO
DE PROJETO
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FACHADA SUL

Demolir alvenarias para
ampliação do hall do
segundo pavimento. Será
posteriormente construído
nova parede em alvenaria.

J31J31

Demolir completamente as
esquadrias das janelas do
banheiro existente para instalação
de novas esquadrias basculantes.

GERÊNCIA DO
PROGRAMA GOYAZES

GERÊNCIA DE EDITAIS
DE ARTE E CULTURA

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
E MONITORAMENTO DE

PROJETOS CULTURAIS E
ARTÍSTICOS

GERÊNCIA DE
FESTIVAIS, EVENTOS

CULTURAIS E
ARTISTICOS

GERÊNCIA DE GESTÃO DE
EQUIPAMENTOS

CULTURAIS
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1

1
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1
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PRANCHA:

Projeto de intervenção Pav. Superior: 1/125
Quadros

DESENHO:

DATA:

CONTEUDO:

TIPO:

Brenda Naraly Martins d.S.

FEVEREIRO/2025

REVISÃO:

Projeto Arquitetônico - Patrimônio Histórico
ETAPA:

OIP.jfif

Assinaturas:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO
ANTIGO FÓRUM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA E

 ANTIGA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ENDEREÇO: Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 3 – Centro - Goiânia - GO

ÁREA PAV. TÉRREO

ÁREA PAV. SUPERIOR

897,00 m²

798,30 m²

R02

PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR
Esc.: 1/125

/08Projeto de Intervenção

Carimbos:

Melissa Martins Alves

PISO

DEMOLIÇÃO COMPLETA PISO PAVIFLEX:
Os pisos em paviflex do térreo e pavimento superior serãos
totalmente removidos sem reaproveitamento.

PAREDE

TETO

LEGENDA DE INTERVENÇÕES

RESTAURAÇÃO DO PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO
VERMELHO:
O piso da escada de acesso ao pavimento superior deve ser
restaurado após a remoção do atual revestimento antiderrapante.

4

2

SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO BRANCO:
O piso cerâmico dos banheiros será trocado por novo piso cerâmico
especificado em Projeto Executivo, em detrimento da reforma
colmpleta e adaptação de acessibilidade para pessoas com
deficiência.

1

RESTAURAÇÃO DE PINTURA:
Todas as pinturas internas receberão nova pintura conforme
especificações de Projeto Executivo.

SUNSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO:
Os sanitários terão o revestimento cerâmico branco trocado por novo
revestimeto cerâmico a definir em Projeto Executivo, em detrimento
da intervenção de adaptação de acessibilidade para pessoas com
deficiência.

1

2

REMOÇÃO DE ELEMENTOS DE FORRO ANTIGO:
O os elementos do forro de gesso e PVC dos pavimentos térreo e
superior serão removidos por completo pois os mesmos se encontram
em situação precãria critica e não poderão ser reaproveitados.

RESTAURAÇÃO DE TETO EM LAJE:
Será executada todo o cuidado de fortificação de laje de teto do
pavimento térreo e pavimento superior.

2

1

22

3

EXECUÇÃO DE NOVO FORRO DE GESSO:
Será executado um novo forro em gesso em todos os ambientes do
pavimento terreo e superior.

1

3 3

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO:
Após a restauração do piso de cimento e sua impermeabilização,
será executado o revestimento de piso no Ladrilho Hidráulico, que
será especificada no Projeto Executivo. Essa escolha é ao fim de
seguir com a mesma linha art decó do conjunto da praça.

1

EXECUÇÃO PISO GRANITINA:
Após a restauração das laje será executado o piso que receberá o
revestimento em granitina cinza especificado em projeto executivo.

PISO

PAREDE

TETO

LEGENDA DE ACABAMENTOS

ACABAMENTOS LEGENDA

1 Piso Granitina

2 Cerâmica branca

3

4

1 Interior em tinta acrílica fosca

Espúrios de Forro de gesso1

2

3

Laje com pintura

Ladrilho Hidráulico

Ladrilho Hidráulico Vermelho

2 Cerâmica branca

Forro de gesso

2,97 X 1,65 / 90J1 CORRER - 4 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 21
2,97 X 1,65 / 90J2  BASCULANTE - 2 FOLHAS / ABRIR - 4 FOLHAS MADEIRA - VIDRO 21
1,49 X 1,65 / 90J7 ABRIR - 3 FOLHAS /  FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1
1,49 X 1,65 / 90J8 CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1
1,56 X 1,65 / 90J9 ABRIR - 3 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1
1,56 X 1,65 / 90J10 CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1
1,51 X 1,65 / 90J11 ABRIR - 3 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1
1,51 X 1,65 / 90J12 CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1
1,70 X 1,65 / 1,00J24 CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1
1,70 X 1,65 / 1,00J25 ABRIR - 3 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1

JANELAS

QUANT.MATERIALTIPON. TAMANHO

QUADRO DE ABERTURAS PERMANENTES/RESTAURAR

PORTAS
2,84 X 2,87P1 FERRO - VIDRO 01ABRIR - 2 FOLHAS / FIXA - 2 FOLHAS
1,34 X 2,56P7 ABRIR - 2 FOLHAS MADEIRA - VIDRO 01

37 X 1,68 / 58J14 BASCULANTE - 2 FOLHAS /  FIXA - 7 FOLHAS FERRO - VIDRO 1
58 X 44 / 1,71J15 FIXA ALUM. - VENEZIANA 1
58 X 44 / 1,71J16 BASCULANTE - 1 FOLHA / FIXA - 4 FOLHAS FERRO - VIDRO 1
1,09 X 60 / 1,70J17 FIXA ALUM. - VENEZIANA 1
1,09 X 60 / 1,70J18 BASCULANTE - 1 FOLHA / FIXA - 8 FOLHAS FERRO - VIDRO 1

QUANT.MATERIALTIPON. TAMANHO

JANELAS

PORTAS

QUADRO DE ABERTURAS DEMOLIR

81 X 2,10P2 MADEIRA 05
77 X 2,10P3 ABRIR MADEIRA 06
82 X 2,10P4 ABRIR MADEIRA 01
80 X 2,10P5 ABRIR MADEIRA 01
79 X 2,10P6 ABRIR MADEIRA 02

ABRIR

78 X 2,10P8 MADEIRA 01
78 X 2,10P9 MADEIRA 07
65 X 2,09P10 ABRIR MADEIRA 01
79 X 2,10P11 ABRIR MADEIRA 04
68 X 2,10P12 ABRIR MADEIRA 02
58 X 2,02P13 ABRIR MADEIRA 01
59 X 2,03P14 ABRIR MADEIRA 01

ABRIR
ABRIR

79 X 2,10P15 MADEIRA 02
84 X 2,10P16 MADEIRA 01
78 X 2,10P17 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 03
79 X 2,10P18 ABRIR MADEIRA 01
78 X 2,10P19 ABRIR MADEIRA 01
74 X 2,10P20 ABRIR MADEIRA 01
80 X 2,10P21 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 03

ABRIR
ABRIR

75 X 2,10P22 MADEIRA 01
80 X 2,10P23 MADEIRA 01
61 X 1,83P24 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 02
62 X 1,83P25 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 03
59 X 1,83P26 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 12
3,03 X 2,26P27 ABRIR - 2 FOLHAS FERRO - GRADE 01
82 X 2,10P28 ABRIR MADEIRA 01

ABRIR
ABRIR

83 X 2,10P29 MADEIRA 03
79 X 2,10P30 MADEIRA - DIVISÓRIA 04
84 X 2,10P31 ABRIR MADEIRA 01
1,91 X 2,10P32 ABRIR - 2 FOLHAS / FIXA - 3 FOLHAS VIDRO 01
81 X 2,10P33 ABRIR MADEIRA 02
79 X 2,10P34 ABRIR MADEIRA 01

ABRIR
ABRIR

1,35 X 2,56P35 ABRIR - 2 FOLHAS MADEIRA - VIDRO 01
78 X 2,10P36 MADEIRA 01
90 X 2,10P37 VIDRO 01
59 X 2,08P38 ABRIR MADEIRA 01
81 X 1,89P39 ABRIR MADEIRA 01
75 X 1,94P40 ABRIR MADEIRA 01
77 X 2,10P41 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA - VIDRO 04

ABRIR - 1 FOLHA / FIXA - 2 FOLHAS
ABRIR

80 X 2,10P42 ABRIR MADEIRA 05
78 X 2,10P43 MADEIRA 03
81 X 2,10P44 MADEIRA - DIVISÓRIA 04
74 X 2,10P45 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 02
82 X 2,10P46 ABRIR MADEIRA 01
77 X 2,10P47 ABRIR MADEIRA 05
96 X 2,10P48 ABRIR FERRO - ACRÍLICO 01

ABRIR
ABRIR

J3 1,55 X 1,65 / 90
J4

CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1

1,52 X 1,65 / 90J5 ABRIR- 3 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1
1,52 X 1,65 / 90J6 CORRER - 2 FOLHAS ALUM. - VENEZIANA 1

1,55 X 1,65 / 90 ABRIR -  3 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA MADEIRA - VIDRO 1

P54 75 X 2,10 ABRIR MADEIRA - DIVISÓRIA 03

68 X 67 / 1,60J19 FIXA ALUM. - VENEZIANA 1
68 X 67 / 1,60J20 BASCULANTE - 2 FOLHAS / FIXAS - 6 FOLHAS FERRO - VIDRO 1
1,06 X 99 / 81J21 FIXA FERRO - VIDRO 1
1,97 X 60 / 2,13J22 BASCULANTE - 4 FOLHAS /  FIXA - 8 FOLHAS 1
1,40 X 50 / 2,20J23 BASCULANTE - 2 FOLHAS / FIXA - 8 FOLHAS 1
1,97 X 1,49 / 1,00J26 BASCULANTE - 8 FOLHAS / FIXA - 19 FOLHAS FERRO - VIDRO 1

FERRO - VIDRO
FERRO - VIDRO

85 X 1,69 / 80J27 MÁXIMO-AR - 1 FOLHA / FIXA - 1 FOLHA ALUM. - VIDRO 1
97 X 1,69 / 80J28 1
90 X 1,69 / 80J29 1
1,08 X 1,69 / 80J30 1

MÁXIMO-AR - 1 FOLHA / FIXA - 1 FOLHA
MÁXIMO-AR - 1 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA

ALUM. - VIDRO
ALUM. - VIDRO
ALUM. - VIDROMÁXIMO-AR - 1 FOLHAS / FIXA - 1 FOLHA

QUADRO DE ABERTURAS CONSTRUIR
QUANT.MATERIALTIPON. TAMANHO

80 X 2,10

PORTAS
P55 MADEIRA 18

QUADRO DE ABERTURAS CONSTRUIR

80 X 2,10P56 11
80 X 2,10P57 MADEIRA - VIDRO 01
80 X 2,10P58 MADEIRA 01ABRIR - 2 FOLHAS

ABRIR - FOLHA FIXA
ABRIR - 2 FOLHAS / FIXA - 2 FOLHAS

ABRIR

90 X 2,10P59 MADEIRA E FERRO 03
60 X 2,00P60 MADEIRA 11
1,00 X 2,10P61 MADEIRA - VIDRO 01

ABRIR

ABRIR - 2 FOLHAS / FIXA - 2 FOLHAS

FERRO - VIDRO

ABRIR

60 X 1,60

JANELAS
J31 FERRO - VIDRO 04BASCULANTE

02P62 ABRIR - 2 FOLHAS FERRO - VIDRO1,90 X 2,10

PLANTA DE SITUAÇÃO
Esc.: 1/700
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i=35%

i=35%

i=35%

i=35%
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i=35%
i=30%

i=35%

i=35%

i=35%

FACHADA NORTE

FA
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E

Realizar a demolição e remoção
total do telhado existente,
substituindo-o por uma nova

cobertura em telha francesa.

i=35%

i=35%

Realizar a demolição e remoção
total do telhado existente,
substituindo-o por uma nova

cobertura em telha francesa.

i=35%

i=35%

i=35%

i=35%

Será criado um espaço de laje
técnica com 1 metro de largura para
acomodação das condensadoras do

sistema de ar-condicionado.

Os tubos de queda d'água serão restaurados,
direcionando a maior parte das águas pluviais
diretamente para o poço de infiltração
localizado no canteiro da fachada. Para
camuflar os tubos de PVC e manter a harmonia
estética da edificação, serão adotadas placas

cimentícias de 15x15 cm na fachada.

Todos os buzinetes atuais serão
removidos. No novo projeto, sua
reinstalação será prevista de forma
intercalada entre os tubos de queda,

visando melhorar o aspecto da fachada.

Será instalada pingadeira ao longo de todo o
perímetro dos beirais de laje da edificação,
incluindo a passarela, para garantir a adequada
proteção das superfícies contra a ação da água
da chuva e evitar a formação de mofo e outras

manchas escuras na fachada.

A laje de cobertura da passarela será
impermeabilizada com a aplicação de
manta impermeabilizante, garantindo a
proteção adequada contra infiltrações e

aumentando a durabilidade da estrutura.

Laje

FA
C
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AD

A 
O
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TE

FACHADA SUL
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PROJETO DE RESTAURAÇÃO
ANTIGO FÓRUM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA E

 ANTIGA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ENDEREÇO: Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 3 – Centro - Goiânia - GO

ÁREA PAV. TÉRREO

ÁREA PAV. SUPERIOR

897,00 m²

798,30 m²

R02

PLANTA BAIXA - COBERTURA
Esc.: 1/125

/08Projeto de Intervenção

Carimbos:

Melissa Martins Alves

TELHADO INTERVENÇÕES / RESTAURAÇÃO

QUADRO DE TIPOLOGIA DE PISO E LEGENDA DE INTERVENÇÕES

TELHA METÁLICA: DEMOLIR
A demolição do telhado metálico é uma medida necessária para restaurar as características originais do edifício, conforme orientação do
IPHAN. O telhado metálico, implementado em reformas posteriores, alterou significativamente o caráter histórico da construção,
comprometendo sua autenticidade. A remoção desse material busca eliminar as intervenções inadequadas, permitindo que o edifício
recupere sua identidade original e garantindo que futuras intervenções sigam os princípios de preservação patrimonial.

TELHA FRANCESA:  EXECUTAR
Após a remoção do telhado metálico, será executada a instalação de um novo telhado em telha francesa, em conformidade com as diretrizes
do IPHAN. Essa escolha visa restabelecer as características originais da edificação, utilizando um material condizente com o período
histórico e com a arquitetura tradicional do imóvel. A telha francesa, além de oferecer um acabamento estético mais autêntico, contribui para
a preservação do patrimônio ao garantir maior compatibilidade com as técnicas construtivas originais, promovendo tanto a valorização
histórica quanto a durabilidade do novo telhado.
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GRELHA

A
4/4
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4/4

B 4/
4

B 4/
4

Executar novo piso em granitina,
conforme especificado no Memorial
Descritivo de Restauração.

Executar novo piso de
banheiro em revestimento
cerâmico, conforme
especificado no Memorial
Descritivo de Restauração.

Executar novo piso em ladrilho
hidráulico que segue o parão
estético do Marietta Telles,
conforme especificado no Memorial
Descritivo de Restauração.

Executar novo piso em granitina,
conforme especificado no Memorial
Descritivo de Restauração.

Remover revestimento emborrachado antigo e executar novo
revestimento de piso em granitina vermelha, seguindo o
padrão do Centro Cultural Marietta Telles. Adicionar tambem
em escadaria material antiderrapante, conforme especificado
no Memorial Descritivo de Restauração.

A
4/4

A
4/4

B 4/
4

B 4/
4

C4/
4

C4/
4

BANH.
MASC.

MIS - SALA DE
EXPOSIÇÃO 01

SALA DE DESCANSO
22,54 m²

BANH.
FEM.

HALL DE ACESSO

CIRCULAÇÃO

GERÊNCIA DE
TECNOLOGIA

PROTOCOLO E
ARQUIVO DO PROTOCOLO

CAFÉ

MIS -SALA DE
EXPOSIÇÃO 02

MIS - SALA DE
EXPOSIÇÃO 03

COPA

BANH.
FEM. PCD.

BANH.
MASC. PCD.

SALA DE
REUNIÃO 01

CIRCULAÇÃO

DEPÓSITO DO MIS

Executar novo piso em granitina,
conforme especificado no Memorial
Descritivo de Restauração.

A
4/4

A
4/4

B 4/
4

B 4/
4

Executar novo piso em granitina,
conforme especificado no Memorial
Descritivo de Restauração.

Executar novo piso de
banheiro em revestimento
cerâmico, conforme
especificado no Memorial
Descritivo de Restauração.

Executar novo piso em granitina,
conforme especificado no Memorial
Descritivo de Restauração.

Executar novo piso de
banheiro em revestimento
cerâmico, conforme
especificado no Memorial
Descritivo de Restauração.

A
4/4

A
4/4

B 4/
4

B 4/
4

C4/
4

C4/
4

CHEFIA DE GABINETE

RECEPÇÃO
GABINETE SEC.

GERÊNCIA DA
SEC. GERAL

GABINETE
SECRETÁRIA

COMUNICAÇÃO SETORIAL

BANH.
MASC.

BANH.
FEM.

BANH.
UNISSEX PCD.

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

HALL 2º PAV.

SUPERINTENDÊNCIA DE
GESTÃO INTEGRADA

PROCURADORIA
SETORIAL

GERÊNCIA DE
CONTRATOS E CONVÊNIOS

GERÊNCIA DO
PROGRAMA GOYAZES

COMPLIANCE E
ASSESSORIA

CHEFIA DE GABINETE

GERÊNCIA DE EDITAIS
DE ARTE E CULTURA

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
E MONITORAMENTO DE

PROJETOS CULTURAIS E
ARTÍSTICOS

GERÊNCIA DE
CONTABILIDADE

GERÊNCIA DE
GESTÃO E FINAÇÃS

GERÊNCIA DE COMPRAS
GOVERNAMENTAIS

SUPERINTENDENCIA DE
FOMENTO E GESTÃO

CULTURAL

SALA DE
REUNIÃO 02

GERÊNCIA DE ATRAÇÃO
DE RECURSOS EXTERNOS

SUPERINTENDÊNCIA DE
GESTÃO INTEGRADA

ESCRITÓRIO
DE PROJETO
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ANTIGO FÓRUM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
 ANTIGA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ENDEREÇO: Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 3 – Centro - Goiânia - GO

ÁREA PAV. TÉRREO

ÁREA PAV. SUPERIOR

897,00 m²

798,30 m²

R01
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Melissa Martins Alves
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Para substituir os pisos antigos, será instalada granitina cinza claro em todos os ambientes. Este material é renomado por sua notável
durabilidade e capacidade de resistir a desgaste, arranhões e impactos, o que o torna ideal para suportar o alto fluxo de visitantes, mantendo
sua beleza e integridade estrutural ao longo do tempo. A granitina é ainda de fácil manutenção e limpeza, contribuindo para a preservação
tanto do ambiente quanto do acervo. A escolha deste revestimento confere um toque contemporâneo à edificação, sem comprometer sua
atmosfera histórica. A longevidade da granitina, sendo um material durável, também a estabelece como uma opção economicamente
vantajosa a longo prazo.

�3�,�6�2�6���(�0���&�(�5�Æ�0�,�&�$���%�5�$�1�&�$�����(�;�(�&�8�7�$�5
Para a reforma, será realizada a execução dos revestimentos de piso e parede dos banheiros em cerâmica na cor branca. A escolha deste
material se justifica pela sua alta resistência à umidade, durabilidade e fácil manutenção, características essenciais para áreas molhadas
como os banheiros. Além disso, o revestimento cerâmico oferece um acabamento estético limpo e moderno, harmonizando com o restante
do ambiente. A instalação será feita com precisão para garantir a uniformidade e longevidade do revestimento, proporcionando um espaço
renovado, funcional e de fácil conservação.

�3�,�6�2�6���(�0���/�$�'�5�,�/�+�2���+�,�'�5�È�8�/�,�&�2�����(�;�(�&�8�7�$�5
Em substituição aos pisos antigos da recepção, deverão ser instalados pisos de ladrilho hidráulico com especificações e paginação a serem
definidas, mediante análise e aprovação, no Projeto Arquitetônico Executivo que será elaborado pela Contratada. A escolha desse
revestimento se justifica pelo seu caráter impermeável, de fácil manutenção, alta resistência e durabilidade, sendo ideal para ambientes com
áreas molhadas e locais destinados a testes e exames. Ademais, oferece uma ampla gama de estilos e acabamentos.
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�3�,�6�2�6���'�(���*�5�$�1�,�7�,�1�$�����'�(�0�2�/�,�5
Para substituir os pisos antigos, será instalada granitina cinza claro em todos os ambientes. Este material é renomado por sua notável
durabilidade e capacidade de resistir a desgaste, arranhões e impactos, o que o torna ideal para suportar o alto fluxo de visitantes, mantendo
sua beleza e integridade estrutural ao longo do tempo. A granitina é ainda de fácil manutenção e limpeza, contribuindo para a preservação
tanto do ambiente quanto do acervo. A escolha deste revestimento confere um toque contemporâneo à edificação, sem comprometer sua
atmosfera histórica. A longevidade da granitina, sendo um material durável, também a estabelece como uma opção economicamente
vantajosa a longo prazo.

�3�,�6�2�6���(�0���&�(�5�Æ�0�,�&�$���%�5�$�1�&�$�����'�(�0�2�/�,�5
Para a reforma, será necessária a demolição completa dos revestimentos de piso e parede em cerâmica na cor branca nos banheiros. A
remoção dos revestimentos atuais se faz essencial devido ao seu desgaste e inadequação ao novo projeto. Esse processo permitirá a
preparação adequada das superfícies para a instalação de novos materiais, garantindo um acabamento moderno, resistente e alinhado com
as especificações do projeto de renovação.
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O forro antigo encontra-se em estado de deterioração avançada em todos os ambientes onde ainda está presente, apresentando sinais de
desgaste severo, o que compromete tanto a estética quanto a segurança do espaço. Em grande parte dos locais, o forro já está
completamente desmoronado, restando apenas os espulhos da estrutura original. Portanto, é necessária a remoção completa do forro
deteriorado e a instalação de um novo forro em gesso acartonado para garantir a integridade e renovação dos ambientes.
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Em substituição ao forro antigo deteriorado, será instalado um novo forro em gesso acartonado, após a retirada dos espulhos e a
restauração da laje. A escolha do gesso acartonado se justifica por seu acabamento de alta qualidade, facilidade de instalação e flexibilidade
para soluções de design, como sancas e rebaixamentos. Além de oferecer um visual moderno e uniforme, o material melhora o isolamento
térmico e acústico, aumentando o conforto dos usuários. Sua durabilidade, fácil manutenção e a possibilidade de integrar sistemas de
iluminação e climatização reforçam sua adequação ao projeto.
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Em substituição ao forro antigo deteriorado, será instalado um novo forro em gesso acartonado, após a retirada dos espulhos e a
restauração da laje. A escolha do gesso acartonado se justifica por seu acabamento de alta qualidade, facilidade de instalação e flexibilidade
para soluções de design, como sancas e rebaixamentos. Além de oferecer um visual moderno e uniforme, o material melhora o isolamento
térmico e acústico, aumentando o conforto dos usuários. Sua durabilidade, fácil manutenção e a possibilidade de integrar sistemas de
iluminação e climatização reforçam sua adequação ao projeto.
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A prospecção revelou a granitina vermelha como revestimento original da escada, confirmando sua presença desde a construção do edifício.
Assim, será realizada sua restauração, garantindo autenticidade histórica e continuidade estética com o Centro Cultural Marietta Telles
Machado, que utiliza o mesmo material. Sua alta resistência e fácil manutenção tornam-no ideal para áreas de grande circulação. Para
atender às normas do Corpo de Bombeiros, será aplicado tratamento antiderrapante, preservando segurança e integridade do piso original.
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