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MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA - RO0O
MERCADO GOIANO - GO

PROPRIETARIO: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
ENDEREGO: PROJETO PADRAO A SER IMPLANTADO EM VARIADAS CIDADES DO ESTADO DE GOIAS
AUTOR DO PROJETO: ARQ. URB. CAROLINE GONCALVES DE OLIVEIRA | CAU: A47408-8

DESCRICAO:

O presente Memorial Descritivo trata do Projeto de Arquitetura do Mercado Goiano, um centro comercial
com area total construida de 8.881,66m?2 e que podera ser implantado em varios municipios do Estado de Goias.

Sera construido com blocos de concreto, estrutura de concreto, brises metalicos com aberturas para
propiciar a ventilacdo e circulacdo do ar. A cobertura sera executada com estrutura metalica, telha termoacustica
(tipo sanduiche), telha translicida acima da rampa e painéis solares, visando o uso de energia solar, buscando a
sustentabilidade da edificagao.

O edificio é constituido de pavimentos térreo e superior, com escadas e rampa de acesso seguindo as
normas de acessibilidade. Também esta previsto vestiarios, local de convivéncia com copa para os funcionarios,
banheiros publicos, area administrativa e um espaco mais amplo para uma loja ‘ancora’ ou outro destino que o
municipio acredite ser mais adequado a sua realidade.

0 Mercado Goiano vai comportar no total 303 lojas sendo: 10 acougues, 60 hortifrutis, 72 lojas diversas no
pavimento térreo, 13 lanchonetes e 148 lojas diversas no pavimento superior. Também esta previsto um local para
coleta seletiva do lixo, drea de carga / descarga e laje técnica acima do pavimento superior para comportar todos
o0s equipamentos de infraestrutura necessarios para um bom funcionamento do edificio.

Este empreendimento busca abrigar de forma mais confortavel os comerciantes que estdo nas feiras livres,
cobertas ou ndo, com um projeto que foi pautado no bem-estar das pessoas, salubridade, acessibilidade,
sustentabilidade e economia de energia, acreditando que a populacdo goiana mereca um local que entregue
entretenimento com seguranca, conforto e saude.

’
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Figura 1: Perspectiva Eletronica.
Implantacdo: Vista Superior do Galpdo e
do estacionamento da feira.
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ACOUGUE:

Serdio 10 acougues conforme as
especificacdes a sequir, sendo que cada um possui
9,90 m2 de area construida. Serdo executados em
bloco de concreto 9x19x39cm, pintura interna com
Selador Acrilico Branco (1 demdo) e Tinta Epoxi
Acrilica Branco Gelo Fosco (2 demaos), pilares
metdlicos em 20x12cm com tinta esmalte Preto
Fosco (2 demdos). Contém bancada em inox, com
rodabanca de 20cm e Cuba de Embutir com Valvula
40x34x17 cm Aco inox acetinado - TRAMONTINA
(Lavinia 40 BL) ou EQUIVALENTE e Torneira de
mesa bica alta para cuba - IZY PLUS - (Cdd.
1198.c24), cromado, DECA ou EQUIVALENTE);
espaco destinado a geladeira e freezer; pia de
higienizacdo de mdo (Lavatério de canto lzy -
L.101.17, Branco, DECA ou EQUIVALENTE e

Torneira para lavatorio bica baixa LINK (C6d.1197), Cromado, DECA ou
equivalente), bancada em granito Cinza Andorinha polido com acabamento
abaulado. Piso em Concreto Polido (CP) e Rodapé em Concreto Polido
12cm. Forro em gesso acartonado resistente a umidade, emassado com massa PV e pintado com tinta PVA
Branco Gelo Fosco e tabica de metdlica fechada de 3cm. Possui espago para armazenamento/estoque elevado
(A=2,37m2), conforme detalhe no projeto de arquitetura.

Na fachada frontal do acougue, pintura com tinta lousa na cor Preta (2,07 m2) com emassamento e

letreiro (pequeno porte) da loja pintado com pincel na parede, na cor cinza escuro.

Pilar metélico 20x12cm com tinta
esmalte Preto Fosco (2 demé&os)

1.20

7

0,60
0572

0,80

Figura 2: Perspectiva Isométrica.
Acougue: Perspectiva externa

PIA EM INOX FREEZER
=y
‘ =
057 1,00 L @é 1,66 0.0p 035 0.5
O, : = — i s
v ] AGOUGUE W
- ol @ o 9,90m?
@ = AGO1

4,56

GELADEIRA L

211

- v

2,00

perflmetalico 20x12em  FigUra 3: Planta baixa.

com Selador Acrilico (1 deméo) e Tinta Epoxi

Cinza Andorinha

Bloco de Concreto - 9x19x39cm e pintura interna g; Bancada em Granito

Acrilica Branco Gelo fosco (2 deméos).

com finta esmalte Preto

Fosco (2 deméos) Acougue: Detalhamento.
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HORTIFRUTI:

Serdo 60 bancas destinadas aos Hortifrutis conforme as
especificacdes a sequir, sendo que cada um possui 6,43m2 de area
construida. Serdo executados em bloco de concreto 9x19x39cm,
pintura interna com Selador Acrilico (1 demdo) e Tinta Epoxi Acrilica
Branco Gelo fosco (2 demaos), pilares metalicos em 20x12cm com
tinta esmalte Preto Fosco (2 demdos). Contém bancada em inox, com
rodamdo de 20cm e Cuba de Embutir com Valvula 40x34x17 cm Aco
inox acetinado - TRAMONTINA (Lavinia 40 BL) ou EQUIVALENTE e
Torneira de mesa bica alta para cuba - IZY PLUS - (Cod. 1198.c24),
cromado, DECA ou EQUIVALENTE); pia de higienizacao de mdo
(Lavatorio de canto lzy - L.101.17, Branco, DECA ou EQUIVALENTE e
Torneira para lavatério bica baixa LINK (C6d.1197), Cromado, DECA
ou equivalente). Piso em Concreto Polido (CP) e Rodapé em Concreto
Polido 12cm. Forro com Tela Artistica em Aco Galvanizado na cor

natural. Possui espaco para armazenamento/estoque elevado (A=2,06m?),

conforme detalhe no projeto de arquitetura.

Na fachada frontal do hortifruti, pintura com tinta lousa na cor Preta
(1,47 m2) com emassamento e letreiro (pequeno porte) da loja pintado
com pincel na parede, na cor cinza escuro (Tinta Acrilica Fosca cor

BRISTOL - LEINERTEX ou EQUIVALENTE).

1 ¥ 1
25

e 250
i 1" Pilar metalico 20x12cm com tinta i 1
esmalte Preto Fosco (2 demé&os)
 z . % [
x
[}
z
]
°l @ o
<
@ A :
HORTIFRUTI ‘ L.
2
4 6,22m 4
“ HF36 o
P ‘ AN

lo.12],
Gl

7

Figura 2: Perspectiva Isométrica.

Acougue: Perspectiva externa
Figura 4: Perspectiva Isométrica.

Hortifruti: Perspectiva externa

Figura 5: Planta baixa.

Bloco de Concreto - 9x19x39cm e pintura iterna Hortifruti: Detalhamento.

com Selador Acrilico (1 dem&o) e Tinta Acrilica
Branco Gelo fosco (2 dem#&os).
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LANCHONETE:

Serdo 13 lanchonetes conforme as
especificacdes a seguir, sendo que cada uma possui
10,44 m2 de area construida. Serdo executados em bloco
de concreto 9x19x39cm, pintura interna com Selador
Acrilico (1 demado) e Tinta Epoxi Acrilica Branco Gelo
fosco (2 demdos), pilares metalicos em 20x12cm com
tinta esmalte Preto Fosco (2 demdos). Contém bancada
em inox, com rodabanca de 20cm e Cuba de Embutir
com Valvula 40x34x17 cm Aco inox acetinado -
TRAMONTINA (Lavinia 40 BL) ou EQUIVALENTE e
Torneira de mesa bica alta para cuba - 1ZY PLUS - (Cod.
1198.c24), cromado, DECA ou EQUIVALENTE; espaco
destinado a geladeira, fogdo 4 bocas e freezer; pia de
higienizacdo de mao (Lavatdrio de canto lzy - L.101.17,
Branco, DECA ou EQUIVALENTE e Torneira para lavatdrio
bica baixa LINK (C6d.1197), Cromado, DECA ou
equivalente), bancada em granito Cinza Andorinha polido

com acabamento abaulado. Piso em Concreto Polido (CP) e Rodapé em
Concreto Polido 12cm. Forro em gesso acartonado resistente a umidade, Figura 6: Perspectiva Isomeétrica.
emassado com massa PV e pintado com tinta PVA Branco Neve Fosco e Lanchonete: Perspectiva externa
tabica de metalica fechada de 3cm. Possui espaco para
armazenamento/estoque elevado (A=2,37m?), conforme detalhe no projeto de arquitetura.

Na fachada frontal da lanchonete, pintura tipo quadro negro (2,07 m2) com emassamento e letreiro
(pequeno porte) da loja pintado com pincel na parede, na cor cinza escuro (Tinta Acrilica Fosca cor BRISTOL -

LEINERTEX ou EQUIVALENTE).

Bancada em Granito Perfil metdlico! 20x12cm

il | !
L oas

T |
Pilar metalico 20x12cm Cinza Andorinha E‘;:‘cgn{’l; deesll_'nnrag:}l?’relo g
com tinta esmalte Preto 21
Fosco (2 demé&os) |
Loz @ ;
.
!
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[ Bl prere L om oz .
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a i
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—" 5 I i
!
| | ‘
| 1
@ fan oo | - =
:
3 @ £ LANCHONETE I meed
| 1 0| 10,44m? |
I 3 | Lcoa | = 1
11 - — T4 - . . Al . L
20
I |
T
nen o |
4 I
= I .
|
FREEZER |
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!
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I

Bloco de Concreto - 9x19x39cm e pintura interna
com Selador Acrilico (T dem3o) e Tinta Epoxi
Acrilica Branco Gelo fosco (2 deméos)

- Pilar de concreto

Figura 7: Planta baixa.
Lanchonete: Detalhamento.
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LOJAS:

Serdo 72 lojas diversas no pavimento térreo e 148 lojas diversas
no pavimento superior, sendo o total de 220 lojas. Cada uma possui
6,40m2 de area construida. Serdo executados em bloco de concreto
9x19x39cm, pintura interna com Selador Acrilico (1 demao) e Tinta
Epoxi Acrilica Branco Gelo fosco (2 demaos), pilares metalicos em
20x12cm com tinta esmalte Preto Fosco (2 demdos). Contém pia de
higienizacdo de mao (Lavatério de canto Izy - L.101.17, Branco, DECA
ou EQUIVALENTE e Torneira para lavatorio bica baixa LINK (C4d.1197),
Cromado, DECA ou equivalente. Piso em Concreto Polido (CP) e
Rodapé em Concreto Polido 12cm. Forro com Tela Artistica em Ago
Galvanizado na cor natural. Possui espaco para
armazenamento/estoque elevado (A=2,06m?), conforme detalhe no
projeto de arquitetura. A vitrine (1,72 m?) e porta (2,43 m?) de acesso a
loja serd em vidro temperado transparente 10mm.

Pilar metdlico 20x12cm
com tinta esmalte Preto
Fosco (2 dem&os)

2 k )
ugg 212 LE%L
A
244
GROYLNTL
LOJA
6.46m*
LJoz
228
5 bl
IR )
N
| ity
| ~
| ~
| ~
| b
7’,_11& ! 108 4y |ozo | oz
I ]II'1 A1
: | VITRINE
-— - El
Porta de Vidro / Vidro Temperado  /
Temperado y 11 Transparente
Transparente 10mm \ 29/ 10mm

Bloco de Concreto - 9x19%39¢cm e pintura interna com
Selador Acrilice (1 demao) e Tinta Acrilica Branco
Gelo fosco (2 demdos).

Figura 8: Perspectiva Isométrica.
Acougue: Perspectiva externa

Forro com Tela Artistica

echamento com Bloco de Concreto - 9x19x39cm
e pintura interna com Selador Acrilico (1 dem&o) e
Tinta Acrilica Branco Gelo Fosco (2 dem&os).

-

]

28

Perfil metalico 20x12cm
com finta esmalie Preto
Fosco (2 dem&os)

Vidro Temperado

ranspareii e T0mm 3,

CORTEA-LOJA

ESCALA- 1:25

Figura 9: Perspectiva Isométrica.
Hortifruti: Perspectiva externa
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O Mercado Goiano possui 8.881,66 m2 de area construida, contendo: 303 lojas sendo: 10 acougues, 60
hortifrutis, 72 lojas diversas no pavimento térreo, 13 lanchonetes e 148 lojas diversas no pavimento superior,
administracdo, sanitarios acessiveis masculino e feminino, DML, copa, loja ancora (possivel VAPT-VUPT), sala da
radio, drea carga/descarga, drea técnica, area destinada ao lixo e subestacdo. O acesso ao edificio preveem a
acessibilidade, de acordo com a NBR 9050 - revisdao 2020.

Figura 10: Perspectiva externa
Vista Superior

- A e
Figura 11: Perspectiva externa
Area externa
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QUADRO DE AREAS — MERCADO GOIANO

AMBIENTES

- Area de cobertura 4.175,80
- Area Acougues (10) 117,03
- Area Lanchonetes (13) 147,08
- Area Hortifrutis (60) 427,10
- Area Lojas (220) 1.570,84
- Loja ancora (possivel VAPT-VUPT - 310 pessoas) 2.418,62
AREA CONSTRUIDA (m?) 8.881,66

IMPORTANTE: A drea que consta do projeto, os quantitativos e os precos estdo sendo fornecidos a titulo de
informacdo, assim como, as perspectivas eletronicas que acompanham este Memorial, o Estudo de Cores e as
pranchas de projeto, sdo ilustrativas, ndo servindo como base, portanto, por parte da empreiteira para cobranca
de servicos adicionais, por se tratar de uma obra com preco global.

Sera fornecido pela GOINFRA o jogo completo dos projetos de: Arquitetura, Fundacdo, Estrutura de
Concreto, Estrutura Metalica, Elétrico/Telefonico/Logico e Hidrossanitario/Incéndio.

GENERALIDADES:

Qualquer davida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou, ainda,
caso faca-se opc¢do pelo uso de algum material equivalente, consultar a Geréncia de Projetos de Obras Civis - OC-
GEPOC - através da Geréncia de Obras Civis (OC-GEOCI - Fiscalizacdo), da GOINFRA para que a obra mantenha o
mesmo padrdo de qualidade, em todos os niveis da edificacdo.

Serd de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos, o local de construcdo
(topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir, rigorosamente, o Cronograma da Obra. Este devera ser mantido no escritorio
das obras para a orientacdo do empreiteiro e da fiscalizacdo.

Ndo podera a firma empreiteira, em hipdtese alguma, alegar desconhecimento das clausulas e condicdes
estabelecidas nestas especificacdes, bem como de detalhes e exigéncias constantes dos projetos, que fazem
parte integrante do contrato.

A empreiteira serd responsavel pelas solucdes técnicas necessarias para execucdo dos projetos. A mesma
devera fazer uma revisao geral da obra, verificacdo do funcionamento, da seguranca e do acabamento de todos os
itens, tanto os executados por ela como os executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indeniza¢des, seguros e demais
encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, serdo de total e exclusiva
responsabilidade da empreiteira.

Av. Governador José Ludovico de Almeida, N° 20 (BR - 153, Km 3,5). Conj. Caicara, GOIANIA - Goids - Brasil. CEP: 74.775-013 | Telefone: (62) 3265 - 4000
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CADERNO DE ENCARGOS:

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um Caderno de Encargos
da GOINFRA, atualizado, para acompanhamento dos servicos. As etapas da construcdo deverdo estar de acordo
com o Caderno de Encargos da GOINFRA, naquilo que for aplicavel ao caso e, rigorosamente, de acordo com os
projetos técnicos apresentados, atendendo as orientacdes contidas no Caderno. Apresentamos orientacdes e
definicées, conforme o Caderno, nos seguintes capitulos:

. Capitulo 01: Servicos Preliminares.

. Capitulo 02: Materiais Basicos.

. Capitulo 03: Instalagdes de Obra.

. Capitulo 04: Movimento de Terras.

. Capitulo 05: Fundacdo.

. Capitulo 06: Estrutura.

. Capitulo 07: Alvenaria

. Capitulo 08: Cobertura.

. Capitulo 09: Instalacdes Elétricas, Telefonicas e Logicas.
. Capitulo 10: Instalagdes Hidrossanitarias/Combate a Incéndio.
. Capitulo 11: Impermeabilizagdo.

. Capitulo 12: Serralheria.

. Capitulo 13: Revestimentos.

. Capitulo 14: Pavimentagao/Piso.

. Capitulo 15: Ferragens.

. Capitulo 16: Pintura.

. Capitulo 17: Forro.

. Capitulo 18: Vidragaria.

. Capitulo 19: Servicos Complementares.

. Capitulo 20: Entrega e Recebimento da Obra.

Diferencas no levantamento de materiais e servicos feito pelo participante da licitacdo, comparadas com a
planilha da GOINFRA, devem ser compensadas nas composicdes de custos. Na vigéncia do contrato, ndo havera
medi¢des complementares para compensar erros no levantamento de materiais e servicos da obra, mesmo que
comprovados.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES:

Para a perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos referidos no Caderno de Encargos, a
Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, inclusive, apresentar laudos de
ensaios quando solicitado pela fiscalizacdo.

1.1 - DEMOLIGOES:

As demolicOes deverdo ser executadas com o devido cuidado para ndo danificar as partes a serem
preservadas. Todos os materiais oriundos de demoli¢des, julgadas pelo Engenheiro Fiscal como reutilizaveis,
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serdo de propriedade da GOINFRA ou da Secretaria a qual pertence a obra. O destino dado a todos os materiais
classificados como “entulho” da obra serd de responsabilidade da empreiteira, que devera dispd-los em local
indicado, em conformidade com as leis ambientais e municipais.

1.2 - PLACA DE OBRA:

Padrdao GOINFRA: 2,0x3,0m - em chapa galvanizada, pintada com dados da obra e colocada em vigotas
de madeira medindo, aproximadamente, 6,0x12,0cm, a uma altura de 2,20m da parte inferior da placa. O projeto
basico da placa com tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido pela Fiscalizacio no momento oportuno.

MODELO PADRAO GOINFRA:

3m

Nome da unidade

W e obra que sera
f construida.

2m

E POR

VOCE Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXXX
QUE A Valor da Obra:R S XXX XXXXX
GENTE RECUrSOSIXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX
FAZ Prazo de EXecugao:xxxxxxxxxxx

GOVERNO DO ESTADO

TGS SIBNDES %ous Sna BN

1.3 - PLACA DO CREA|CAU:

Em chapa galvanizada, medindo 1,50x1,0m, pintada com os nomes dos profissionais Responsaveis
Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos nimeros do Conselho Regional de Engenharia - CREA e
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e colocada em vigotas de madeira medindo, aproximadamente,
6,0x12,0cm, a uma altura de 2,20m da parte inferior da placa.

MODELO PADRAO GOINFRA:

01

02

03

04

05

06

seuc | 222 O
s00m Secrearnde '3 4
‘Esado. voct
Eduagho GOIAS &5
T
Faixa em verde #00766f, seguindo as especificacdes do padrao de xm —
cor. Dimensaes 60x30cm
Logo centralizado & faixa, texto em branco e tragado branco. i
Dimensbes 2icm de altura, largura proporcional LOGC DA

PREFEITURA

Faixa amarela oficial, rente a faixa verde. Dimensdes 100x2cm

REFORMA

Identificacao da prefeitura centralizado a pagina.

1,5m

ESCOLA MUNICIPAL XXX:

Av. Ricardo Paranhos, n? 634, Pio Gomes, Catalio-GO

Nome da reforma tamanho de corpo de texto 150 pt, fonte
BW MITGA - Black

Faixa verde oficial, dimensdes 100x2cm e Faixa amarela oficial, rente
a faixa verde, dimensdes 100xicm.

Margem proporcional ao tamanhho da faixa

01

02

03

04

05

06
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2.0 MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e certificados; todos os servicos deverdo ser
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente as
Normas Técnicas Brasileiras.

Caberd a Fiscalizacdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a

necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrdo por conta da empreiteira.
3.0 INSTALA(}()ES DA OBRA:

A obra tera instalacOes provisdrias necessarias ao bom funcionamento, como: tapumes, escritorio no
local, sanitarios, agua, energia elétrica, outros.

Competira a Empreiteira, fornecimento de todo o ferramental, maquinario e aparelhamento adequado a
perfeita execucdo dos servicos contratados, bem como os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), protecdo
coletiva (EPC), PPRA, PCMAT e PCMSO.

A Fiscalizacdo fornecera o Projeto Padrdo de Instalagdes, baseado na caracteristica de cada obra
(Barracdo Padrdao GOINFRA).

4.0 MOVIMENTO DE TERRAS:

A contratada sera responsavel pelo movimento de terra necessario para atender as cotas do projeto e
correta execucdo dos niveis indicados nos Projetos.

Para o aterro geral ou corte, se necessario, devera ser feito um controle tecnoldgico, a ser definido pelo
Engenheiro Fiscal, e um ensaio de Proctor Normal 95%, com intervalo de aceitacdo de 2%.

Os aterros deverdo ser feitos de acordo com projeto de fundacdo. Deverdo ser utilizados para os aterros,
solo ou cascalho livres de impurezas, como matéria organica. Ndo serd permitida a utilizacdo do entulho da obra
para a execucdo de qualquer aterramento.

5.0 FUNDACAO:

Os Projetos de Fundacdo, serdo fornecidos pela GOINFRA, deverdo ser seguidos rigorosamente, sendo
conferidos, por sua vez, com os Projetos de Arquitetura e demais Projetos Complementares. Caso tenha alguma
alteracdo durante a obra, as modificacdes deverdo ser aprovadas pelos projetistas em conjunto com o engenheiro
fiscal da obra. A realizacdo do "As Built" é de inteira responsabilidade da construtora contratada.

6.0 ESTRUTURA:

6.1 - CONCRETO ARMADO:

O Projeto de Estrutura em Concreto Armado sera fornecido pela GOINFRA, deverdo ser seguidos
rigorosamente, sendo conferidos, por sua vez, com os Projetos de Arquitetura e demais Projetos
Complementares. Caso tenha alguma alteracdo durante a obra, estes deverdo ser aprovados pelos projetistas em
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conjunto com o eng. fiscal da obra e a realizacdo do "As Built" é de inteira responsabilidade da construtora
contratada.

6.2 — METALICA:

Projetos de Estrutura Metdlica serdo fornecidos pela GOINFRA, deverdo ser seguidos rigorosamente,
sendo conferidos, por sua vez, com os Projetos de Arquitetura e demais Projetos Complementares. Caso tenha
alguma alteragdo durante a obra, estes deverdo ser aprovados pelos projetistas em conjunto com o engenheiro
fiscal da obra e a realizacdo do "As Built" é de inteira responsabilidade da construtora contratada.

6.3 - VERGAS:

Todos os vdos de portas, janelas e nichos cujas travessas superiores ndo devam facear com as lajes dos
tetos e que ndo levem vigas, conterdo vergas e contravergas (faces inferiores das janelas) de concreto,

convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam trinta centimetros, no minimo, para cada lado do
vdo e altura minima de dez centimetros.

7.0 ALVENARIA

7.1 - ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO:

Sem efeito estrutural, com arestas vivas e dimensdes constantes de 9x19x39cm, nos fechamentos de
vaos dos ambientes internos e dimensdes constantes de 14x19x39cm nos fechamentos externos.

MODELO ICONOGRAFICO:
Imagem meramente ilustrativa.

OBSERVACAO: A Fiscalizacdo, caberd a decisdo de aceite dos tijolos, ou, se julgar necessario, exigir testes que
comprovem sua qualidade.

IMPORTANTE: Seguir as normatizagdes da ABNT.

8.0 COBERTURA:

8.1 — TELHA TERMICA ISOTELHA TRAPEZOIDAL PIR

Os projetos das coberturas serdo fornecidos pela GOINFRA e deverdo ser compatibilizados com os
Projetos de Arquitetura e demais projetos complementares. Deverdo ser seguidos rigorosamente. Caso haja
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alguma alteracdo durante a obra, esta devera ser aprovada pelos projetistas em conjunto com o eng. fiscal da obra
e a realizacdo do "as Built" € de inteira responsabilidade da construtora contratada.

A cobertura serd em Telha Térmica Telha Térmica Sanduiche Isotelha Trapezoidal com revestimento
superior em aco e revestimento inferior em filme aluminio com ndcleo em PIR com 30 mm de espessura e largura
atil de 01 metro. Instalar com inclinacdo de 10%, sendo a marca ISOESTE, CALHA FORTE, PERFILOR, ETERNIT ou
EQUIVALENTE, com trespasse, acessorios, cumeeira e fixacdes rigorosamente de acordo com o projeto e o
catalogo do fabricante.

MODELO ICONOGRAFICO:
Imagem meramente ilustrativa.

8.2 — TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA EM POLICARBONATO

No comprimento da rampa, conforme indicado no projeto arquitetonico, sera instalada telha trapezoidal
translucida em policarbonato trapézio 40 mm, a cor Cristal transparente - POLYSOLUTION ou EQUIVALENTE.

MODELO ICONOGRAFICO:
Imagem meramente ilustrativa.

4

IMPORTANTE: Sequir as normatizacdes da ABNT. Sera exigido o teste de absorc¢do e resisténcia a flexdo das
telhas. As mesmas, também serdo avaliadas quanto ao empenamento, aspecto visual e sonorizacdo.

OBSERVACAO:
1 - Os Parafusos para fixacdo das telhas metalicas deverdo seguir os indicados em projeto correspondente e
orientagdes do fabricante.
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2 - Todas as coberturas deverdo ser limpas, restauradas e revisadas com substituicdo das telhas quebradas e
trincadas, conforme especificacdo de projeto. Sera exigido o teste de absorcdo e resisténcia a flexdo das telhas.
As mesmas, também serdo avaliadas quanto ao empenamento, aspecto visual e sonorizagao.

8.3 = PLACAS SOLARES - ENERGIA SOLAR

A instalacdo e especificacdo das placas solares serdo indicadas no Projeto de Instalagcbes Elétricas, que
serd fornecido pela GOINFRA, deverdo ser seqguidos rigorosamente, sendo conferidos, por sua vez, com 0s
Projetos de Arquitetura e demais Projetos Complementares. Caso haja alguma alteracdo durante a obra, esta
devera ser aprovado pelos projetistas em conjunto com o eng. fiscal da obra e a realizagdo do "As Built" é de
inteira responsabilidade da construtora contratada.

PLACAS SOLARES -
ENERGIA SOLAR

TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA
EM POLICARBONATO

TELHA TERMICA ISOTELHA
TRAPEZOIDAL PIR

LAJE IMPERMEABILIZADA

Figura 12: Perspectiva externa
Cobertura

8.3 = CALHAS:

Serdo em Chapa Galvanizada n° 26 (0,50mm), nos locais indicados no Projeto de Arquitetura e Cobertura,
na medida necessaria indicada no Projeto de Aguas Pluviais.

8.4 -RUFOS:

Serdo em Chapa Galvanizada n® 26 (0,50mm), nos locais indicados no Projeto de Arquitetura e Cobertura,
na medida necessaria indicada no Projeto de Aguas Pluviais.

8.5 = ESTRUTURA DA COBERTURA:

A estrutura da sustentacdo da cobertura e a estrutura da cobertura serdo em estrutura metalica. Os
projetos de Estrutura Metdlica serdo fornecidos pela GOINFRA, deverdo ser compatibilizados com os projetos de
Arquitetura e demais projetos complementares e serem seguidos rigorosamente. Caso tenha alguma alteracao
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durante a obra, estes deverdo ser aprovados pelos projetistas em conjunto com o engenheiro fiscal da obra e a
realizacdo do "As Built" é de inteira responsabilidade da construtora contratada.

OBSERVACAO: Os Parafusos para fixacdo e 0 aco empregados terdo a qualidade comprovada por ensaios técnicos
emitidos pelo fabricante, que acompanhardo as notas fiscais. Tais notas fiscais deverdo der entregues ao

engenheiro fiscal para serem anexadas na pasta da obra.

9.0 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICAS:

9.1 - INSTALACOES ELETRICAS:
Conforme projeto especifico.

9.2 - INSTALACOES TELEFONICAS:
Conforme projeto especifico.

9.3 - INSTALACOES LOGICAS:
Conforme projeto especifico.

10.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/COMBATE A INCENDIO:

10.1 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:
Conforme projeto especifico.

10.2 - INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO:
Conforme projeto especifico.

11.0 IMPERMEABILIZACAO:

11.1 - VIGAS BALDRAMES:

Antes do inicio da alvenaria, as vigas baldrames deverdo ser impermeabilizadas com argamassa de
cimento e areia com adicdo de impermeabilizante liquido para argamassa, marca SIKA 1 ou SIKALIT da SIKA,
VEDACIT da OTTO BAUMGART, VEDAX 1 da FOSROC ou EQUIVALENTE, no traco 1:3, espessura de 3cm, na parte

superior.

11.2 - LAJES EXTERNAS:

11.2.1 : NAO SUJEITAS A PISOTEIO:
Serdo impermeabilizadas com Manta Aluminizada, de 3,0mm de espessura, da VIAPOL, SIKA ou
EQUIVALENTE.
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OBSERVACAO: A Fiscalizacdo, cabera a decisdo de aceitar e validar o tipo e a técnica de impermeabilizacdo a ser
adotada. As superficies deverdo estar limpas de detritos e argamassas que impecam a perfeita execucdo das
etapas de todo o processo. SO serdo permitidos a aplicacdo de produtos aceitos pela Geréncia de Custos e
Orcamentos de Obras. Sera exigido que as impermeabilizacbes sejam feitas por profissionais com reconhecida
capacidade e garantia do servico e materiais empregados por, no minimo, 5 anos.

IMPORTANTE: Todas as impermeabilizacdes deverdo ter descricio das etapas de procedimentos que, juntamente
com o0s materiais empregados, deverdo ser apresentados pela firma contratada a apreciacdo da fiscalizacdo, ante
doinicio dos trabalhos.

11.2.2 : SUJEITAS A PISOTEIO:

Serdo impermeabilizadas com Manta Aluminizada, de 3,0mm de espessura, da VIAPOL, SIKA ou
EQUIVALENTE.

OBSERVACGAO: A Fiscalizacdo, cabera a decisdo de aceitar e validar o tipo e a técnica de impermeabilizacdo a ser
adotada. As superficies deverdo estar limpas de detritos e argamassas que impecam a perfeita execucdo das
etapas de todo o processo. S6 serdo permitidos a aplicacdo de produtos aceitos pela Geréncia de Custos e
Orcamentos de Obras. Sera exigido que as impermeabilizacdes sejam feitas por profissionais com reconhecida
capacidade e garantia do servico e materiais empregados por, no minimo, 5 anos.

IMPORTANTE: Todas as impermeabilizacdes deverdo ter descricdo das etapas de procedimentos que, juntamente
com os materiais empregados, deverdo ser apresentados pela firma contratada a apreciagdo da fiscalizacdo, ante
do inicio dos trabalhos.

120 SERRALHERIA:

Os servicos de serralheria deverdo ser executados com a utilizacdo de materiais de qualidade, 1° uso e
isentos de ferrugem, seguindo as orientacdes de projeto.

12.1 - JANELA:

Deverdo ser executadas conforme detalhamento e indicagdo no Projeto de Arquitetura. Todas as
esquadrias deverdo ser revisadas e, ao final dos trabalhos, deverdo estar estanques, de acordo com o tipo
especifico de cada esquadria.

12.2 - PORTA:

Deverdo ser executadas conforme detalhamento e indicacdo no Projeto de Arquitetura. Todas as
esquadrias deverdo ser revisadas e, ao final dos trabalhos, deverdo estar estanques, de acordo com o tipo
especifico de cada esquadria.

12.3 - PORTOES:

Deverdo ser executadas conforme detalhamento e indicacdo no Projeto de Arquitetura. Todas as
esquadrias deverdo ser revisadas e, ao final dos trabalhos, deverdo estar estanques, de acordo com o tipo
especifico de cada esquadria.
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12.4 - GRADES DE PROTECAO:

Deverdo ser executadas conforme detalhamento e indicacdo no Projeto de Arquitetura. Todas as
esquadrias deverdo ser revisadas e, ao final dos trabalhos, deverdo estar estanques, de acordo com o tipo
especifico de cada esquadria.

12.5 - CORRIMAO E GUARDA-CORPO:

Deverdo ser executados com corrimao duplo em tubo industrial de aco inox e tela artistica na cor natural
conforme detalhamento no Projeto de Arquitetura.

O guarda-corpo devera ser executado em aco inox com altura total de 130cm, conforme NT11/2021 do
Corpo de Bombeiros, nas escadas e ao longo das rampas, em todos os lados, e conforme indicado no projeto de
arquitetura. O corrimdo devera ser duplo em aco inox com alturas de 70cm e 92cm conforme a NBR 9050 -
revisao 2020.

12.6 - BARRA DE APOIO:

As barras de apoio para pessoas com deficiéncia deverdo seguir o Padrdao NBR 9050 - revisdao 2020,
inseridas nos locais indicados no Projeto de Arquitetura, conforme detalhamento realizado (Ver: Projeto de
paginacdo dos banheiros).

IMPORTANTE: Seguir as normatizagbes da ABNT, em atencdo a Norma de Acessibilidade - NBR 9050/rev.2020.

12.7 - SUPORTES METALICOS:

Para a sustentacdo das bancadas serdo executados suportes tipo “mao francesa”, instalados nas laterais
e cada distanciamento maximo de 1,0 m ao longo da bancada (seguir orientacdo de projeto).

13.0 REVESTIMENTOS:

13.1 - CHAPISCO COMUM:

Sera necessario revestir os tetos em laje, as paredes de concreto e 0s muros existentes que confrontam o
limite do terreno, assim como a delimitacio do muro implantado (de acordo com o projeto de implantacdo de
cada cidade), utilizando uma camada de argamassa fluida de chapisco comum traco 1:3 cimento e areia grossa
lavada. O local de uso e o traco devera ser conferido com o Engenheiro Fiscal (cdd. sugerido tabela referencial de
servicos GOINFRA 200101).

OBSERVAGCAO: Conferir na obra as medidas de altura dos muros existentes.

13.2 - REBOCO PAULISTA:

Todos os tetos em laje, as paredes de concreto, as paredes de bloco de concreto com revestimento
ceramico e as paredes ndo especificadas de modo diverso receberdo o reboco paulista aprumado (parede) e
nivelado (laje), no traco a ser estudado com o Engenheiro Fiscal, em funcdo dos materiais da regido. A dilatacdo
do reboco externo na area externa devera ser feitaa cada 28m2. O local de uso e o traco deverd ser conferido com
o Engenheiro Fiscal.

Serd necessario revestir os muros existentes que confrontam o limite do terreno, assim como a
delimitacdo do muro implantado (de acordo com o projeto de implantacdo de cada cidade), utilizando reboco
paulista (cod. sugerido tabela referencial de servicos GOINFRA 200499).
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OBSERVACGAO: Conferir na obra as medidas de altura dos muros existentes.

13.3 - REBOCO COM IMPERMEABILIZANTE:

Caixas de Passagem de Esgoto deverdo ser rebocados com reboco Tipo Al15, conforme Caderno de
Encargos da GOINFRA, que deverdo ser executados conforme projeto de Instalacées Hidrossanitarias. O local de
uso e o traco devera ser conferido e validado pelo Engenheiro Fiscal.

13.4 - REVESTIMENTOS DAS PAREDES:

Deverdo seguir as orientacdes de projeto, em caso de dividas consultar os responsaveis pelo projeto.

Serd necessario revestir os muros existentes que confrontam o limite do terreno, assim como a
delimitacdo do muro implantado, utilizando caiacdo de duas demdos (cddigo sugerido tabela referencial de
servicos GOINFRA 260202).

13.4.1 - CERAMICA:

Nos ambientes de area molhada, as paredes serdo revestidas até o teto, com Revestimento ceramico
retificado, tamanho 30x60cm, com PEIl 2, na cor branco com acabamento acetinado, com junta de espacamento
conforme indicacdo do fabricante e com rejunte branco. Seguir conforme detalhamento arquitetonico.

O revestimento devera ser em ceramica de 1° qualidade, da marca ELIANE, CEUSA, CECRISA ou
EQUIVALENTE, com acabamento acetinado, assentadas sobre emboco, traco 1:4 (cimento e areia média lavada),
com argamassa de cimento/cola.

O rejunte sera da marca FORTALEZA, QUARTZOLIT ou EQUIVALENTE, na cor cinza claro (CINZA
PLATINA), aplicado manualmente e o excesso limpo por meio de espuma. Devera ser moldado por superficie
arredondada como fio, mangueira, outros.

IMPORTANTE: Para ceramicas externas e internas devera haver junta de dilatacdo a cada 12m2.

OBSERVACAOQ: Qualquer elemento cerdmico devera ser assentado sobre o emboco curado de, no minimo,
7 dias. A parede devera estar livre de infiltracdes ou qualquer outro tipo de umidade. Qualquer alteracdo referente
a0s acabamentos, deverdo consultar os responsaveis pelo projeto, na Geréncia de Projetos e Obras Civis - OC-
GEPOC - através da Geréncia de Obras Civis (OC-GEOCI - Fiscalizagdo), da GOINFRA.

14.0 PAVIMENTACAO/PISO:

O material a ser utilizado na pavimentacdo deverd, antes de sua execucdo, passar por um rigoroso
controle de qualidade, assim como a regularizacdo e compactacdo de todo o terreno a ser pavimentado.

14.1 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA:

Sera aplicada sob todos os pisos (area interna) em contato com o solo, uma camada de concreto, traco
1:3:6, com 5,0cm de espessura, adicionando um aditivo impermeabilizante liquido - como Sika 1 da SIKA, Vedacit
da OTTO BAUMGART, Vedax 1 da FOSROC, Rheomix 304 da MBT ou EQUIVALENTE - em quantidade suficiente
indicada pelo fabricante. Esta especificacdo deve estar de acordo com o Item 11 deste documento.
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14.2 - CONCRETO DESEMPENADO:

Os pisos em concreto desempenado especificados no projeto serdo no traco 1:2,5:3,5, com 5,0cm de
espessura, executados em placas alternadas, sendo que a dilatacdo sera em junta seca, tomando-se o cuidado de
aplicar solucdo asfaltica (NEUTROL ou EQUIVALENTE), sendo as placas para piso dilatados a cada 2,0m de
extensdo. Devera ser executado conforme o projeto de Arquitetura. Sequir a NBR 9050 - revisdo 2020.

14.3 — PINTURA EPOXI:
0 piso do mercado (indicado em projeto) serd em TINTA EPOXI para piso de concreto p

14.4 — ESCADAS E RAMPAS:

A rampa e a escada do 1° Pavimento até a Laje Técnica serdo em TINTA EPOXI para piso de
concreto EPX - ST150S - REIS E REIS, ou equivalente - base solvente ou baixo teor de
solvente - cor: RAL 7005 Mouse Grey (Padrao RAL) ou equivalente.

As demais escadas serdo executadas em estrutura metalica e chapa metalica - Chapa fina a quente para
piso (xadrez) - de acordo com o projeto estrutural.

14.5 - PISO CERAMICO:

O piso do mercado em todas as areas molhadas (indicado em projeto) sera em Piso
Ceramico Incefra HD Max Retificado - PHD52060R - 52.5x52.5cm. A junta minima do piso
é de 2mm e possui acabamento acetinado.

14.6 - RODAPES:

Nos ambientes que ndo forem revestidos com revestimento ceramico, e ndo possuir especificacdo de
rodapé em Piso Cerdmico indicado em projeto arquitetdnico, executar o rodapé de 12cm em TINTA EPOXI
para piso de concreto EPX - ST150S - REIS E REIS, ou equivalente - base solvente ou baixo
teor de solvente - cor: RAL 7005 Mouse Grey (Padrao RAL) ou equivalente. Executar conforme
indicado no projeto arquitetonico.

14.7 - SOLEIRAS:

Nas dreas especificas conforme indicado no projeto arquitetonico, onde houver divisdo de
ambientes, executar as soleiras em Granito Cinza Andorinha polido e espessura de 2,0cm.

15.0 FERRAGENS:

15.1 - FECHADURAS PARA PORTAS EXTERNAS:

Macaneta tipo alavanca: Receberdo fechadura referéncia Conjunto 6236 E da LA FONTE, 341R182MZ270
da PAPAIZ, 725/801R E da PADO ou 8766 E 17 da IMAB, rebitadas, com puxador cromado.

15.2 - FECHADURAS PARA PORTAS INTERNAS:
Macaneta tipo alavanca: Receberdo fechadura referéncia 6236 | da LA FONTE, 447R184ML270 da PAPAIZ,
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721/801R I da PADO ou 8766 | 18 da IMAB, rebitadas, com puxador cromado.

15.3 - DOBRADICAS PORTAS DE MADEIRA:

Receberdo 03 dobradicas referéncia 298, de ferro polido, previamente soldadas, da marca MERKEL, LA
FONTE ou EQUIVALENTE.

15.4 - FORRO COM TELA ARTISTICA EM ACO GALVANIZADO:
Tela artistica em ago galvanizado, com configuracdo de Malha 1" Fio 12mm.

15.5 - BRISE METALICO:

Brise metalico fixo com 32% de area aberta em aluminio na cor cinza
claro - METALSCREEN (AFRODITE) HUNTER DOUGLAS ou
EQUIVALENTE.
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15.6 — LETRA CAIXA METALICA:

Letra caixa metdlica na cor Cinza Escuro instalada sob brise metalico. Texto “MERCADO GOIANQO” com
profundidade de 10cm e dimensdo 1,20m X 15,46m e o “Nome da cidade” com profundidade de 7cm e dimensdo
0,60m X 7,17m. Fonte ‘Dubai Medium’.

N 2,80 1546

hh RCADO |GOIANO

'NOME DA GIDADE

10 L T

0,600,

[l

15.7 - BARRAS DE APOIO:

Proximo a bancada, serdo locadas barras de apoio em ago inox com
acabamento cromado escovado 40cm. Linha conforto DECA ou EQUIVALENTE, e \
conforme NBR 9050. e
Proximo ao vaso sanitario, barra de apoio em aco inox acabamento
cromado escovado 80cm. Linha conforto DECA ou EQUIVALENTE e barra de apoio
articulada em aco inox Acabam. Cromado, conforme NBR 9050.

16.0 PINTURA:

Todo o servico de pintura a ser realizado na GOINFRA tera o produto especifico para cada tipo de
superficie, de acordo com as especificacdes técnicas de preparacdo, limpeza e aplicacdo indicadas pelo
fabricante, e deverdo também sequir os seguintes critérios:

. Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras e demais produtos empregados deverdo ser de
primeira linha (premium), conforme indicacdes de padrdes minimos para linha ‘premium’ apontados pela Norma
de Desempenho e pela NBR 15079/211, das marcas CORAL, SUVINIL, LEINERTEX, SHERWIN WILLIAMS ou
EQUIVALENTES.

. Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto, elementos vazados que
serdo pintados, deverdo ser selados antes da pintura ou emassamento com Selador Acrilico ou PVA, de acordo
com a especificacdo da tinta que sera aplicada.

. Ndo sera permitida a coloracdo da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

. Serd exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o nimero de demaos aplicadas de massa ou
tinta definidas no orcamento se referem a 1? linha de uma das marcas especificadas.

. As tintas s6 poderdo ser diluidas conforme indicacdo do fabricante expressa na embalagem do produto.
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. As cores do projeto devem sequir as cores adotadas em projeto, em caso de duvida consultar os
responsaveis pelo projeto.

. E imprescindivel realizar um teste de cores junto aos responsaveis pelo projeto antes da aquisicdo de
todas as tintas.

. Deverdo ser realizados os tratamentos necessarios nas paredes, como o tratamento e correcdo de
fissuras e imperfeicdes nas superficies antes da aplicacdo da pintura.

IMPORTANTE: As tintas aplicadas na realizacdo das pinturas deverdo apresentar certificacbes em
conformidade com a Norma de Desempenho e com a NBR 15079/2011, emitidas pelo fabricante e anexadas a
pasta da Obra.

ABNT - NBR 15079/2011 - Tintas para construcdo civil: Especificagdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificagdes ndo industriais - Tinta latex nas cores claras;

16.1 - PAREDES INTERNAS:

16.1.1 : PAREDE DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - GERAL:

Serdo seladas com Selador Acrilico Incolor (1 demao) e pintadas com Tinta Acrilica de 1? linha, com
acabamento Fosco na cor Branco Gelo (RM012) marca SUVINIL ou EQUIVALENTE (2 demdos), conforme
indicado nos Projetos de Arquitetura.

16.1.2 : PAREDE DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - ACOUGUES, HORTIFRUTIS E
LANCHONETES:

As faces internas das paredes serdo seladas com Selador Acrilico Incolor (1 demdo) de 1° linha, marca
SUVINIL ou EQUIVALENTE, com aplicacdo de Fundo Branco Epdxi (2 demados) de 1° linha, marca SUVINIL ou
EQUIVALENTE e pintadas com Tinta Esmalte Epoxi de 1% linha, com acabamento Fosco na cor Branco Gelo
(RMO12) marca SUVINIL ou EQUIVALENTE (2 demdos), conforme indicado nos Projetos de Arquitetura. As faces
externas das paredes serdo seladas com Selador Acrilico Incolor (1 demdo) de 1? linha, marca SUVINIL ou
EQUIVALENTE e pintadas com Tinta Acrilica de 1? linha, com acabamento Fosco na cor Branco Gelo (RM012)
marca SUVINIL ou EQUIVALENTE (2 demados), conforme indicado nos Projetos de Arquitetura.

Na fachada devera ser pintado um trecho com Tinta Lousa de 1 linha, com acabamento Fosco na cor
Preta marca SUVINIL ou EQUIVALENTE (2 demdos), conforme indicado nos Projetos de Arquitetura.

16.1.3 : PAREDE DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM:

As faces internas das paredes serdo seladas com Selador Acrilico Incolor (1 demao) de 1° linha, marca
SUVINIL ou EQUIVALENTE e pintadas com Tinta Acrilica de 1° linha, com acabamento Fosco na cor ‘Tempestade
no Mar” (R526 - RGB: 199,199,196) marca SUVINIL ou EQUIVALENTE (2 demdos), conforme indicado nos
Projetos de Arquitetura.

As faces externas das paredes (fachadas) serdo seladas com Selador Acrilico Incolor (1 demado) de 12
linha, marca SUVINIL ou EQUIVALENTE e pintadas com Tinta Acrilica para Exterior de 1? linha , com acabamento
Fosco na cor ‘Tempestade no Mar” (R526 - RGB: 199,199,196) marca SUVINIL ou EQUIVALENTE (2 demaos),
conforme indicado nos Projetos de Arquitetura.

16.1.4 : PAREDE DE GESSO ACARTONADO:

Serdo emassadas previamente com 02 demdos de Massa Acrilica de 1? linha e pintadas com Tinta Acrilica
de 1% linha, com acabamento Fosco na cor Branco Gelo (RM012) marca SUVINIL ou EQUIVALENTE (2 demdos),
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conforme indicado nos Projetos de Arquitetura. A face das paredes voltadas para o Corredor Técnico deve ser
pintada com Tinta Acrilica de 1? linha, com acabamento Fosco na cor ‘Tempestade no Mar” (R526 - RGB:
199,199,196) marca SUVINIL ou EQUIVALENTE (2 demaos).

IMPORTANTE: Qualquer ddvida na especificacdo caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou,
ainda, caso faca-se opcdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Geréncia de Projetos de Obras Civis
- OC-GEPOC - através da Geréncia de Obras Civis (OC-GEOCI - Fiscalizacdo), da GOINFRA para que a obra
mantenha 0 mesmo padrdo de qualidade, em todos os niveis da edificacdo.

16.1.5 : PAREDE DE CONCRETO:

As faces internas das paredes de concreto (caixa d’agua) ndo deverdo receber acabamento de pintura. As
faces externas serdo seladas com Selador Acrilico Incolor (1 demdo) de 1% linha, marca SUVINIL ou
EQUIVALENTE e pintadas com Tinta Acrilica para Interior (em drea coberta) e Exterior (drea descoberta) de 1*
linha , com acabamento Fosco na cor ‘Tempestade no Mar” (R526 - RGB: 199,199,196) marca SUVINIL ou na
cor ‘Londres” marca LEINERTEX ou EQUIVALENTE (2 demdos), conforme indicado nos Projetos de Arquitetura.

16.2 - PAREDES EXTERNAS:

As paredes externas indicadas em projeto, ndo especificadas de modo diverso, incluindo os muros e faces
internas e externas, além das platibandas, deverdo ser pintadas com tantas demdos forem necessarias para o
perfeito cobrimento, com tinta acrilica fosca de 1% linha, com emassamento, na cor ‘Tempestade no Mar” (R526 -
RGB: 199,199,196) marca SUVINIL ou na cor ‘Londres” marca LEINERTEX ou EQUIVALENTE (2 demados).

16.3 - TETO:

16.3.1 : TETO DE LAJE MACICA:

Os tetos executados em laje macica em concreto deverdo ser pintados com 2 demdos de Tinta PVA na

Cor: Branco Neve Fosco (RM00), com emassamento de massa PVA, das MARCAS SUVINIVIL, CORAL, SHERWIN

WILLIANS, LEINERTEX ou EQUIVALENTE, conforme indicado nos Projetos de Arquitetura. Nos forros executados

em Tela Ondulada Artistica em aco galvanizado, com configuracdo de malha 1" fio BWG12 (2,77mm) manter a
cor natural.

Os tetos executados em gesso acartonado e laje macica em concreto deverdo ser pintados com 2 demados

de Tinta PVA na Cor: Branco Neve Fosco (RM00), com emassamento de massa PVA, das MARCAS SUVINIVIL,

CORAL, SHERWIN WILLIANS, LEINERTEX ou EQUIVALENTE, conforme indicado nos Projetos de Arquitetura.

Nos forros executados em Tela Ondulada Artistica em aco galvanizado, com configuracdo de malha 1" fio

BWG12 (2,77mm) manter a cor natural.

16.4 - ESQUADRIAS METALICAS:
Todas as esquadrias metalicas deverdo ser de aluminio na tonalidade natural.

16.5 - ESTRUTURA METALICA:

Receberd ZARCAO na cor Cinza Escuro ou Cinza Grafite e pintura com resina Alquidica Dupla Funcdo - DF
(fundo anticorrosivo e acabamento) da marca SUVINIL INDUSTRIAL (GLASURIT), SUMARE, RECOMAR FBR 610
da RENNER, CORAL INDUSTRIAL, ou EQUIVALENTE, na Cor: Cinza Escuro ou Cinza Grafite, acabamento fosco,
sendo que, antes dessa pintura, as pecas deverdo ser previamente limpas, calafetadas com massa rapida ANJO
ou EQUIVALENTE. A aplicacdo devera ser feita em camada, no minimo, de 50 micron (medidas na pelicula seca),
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usando diluentes indicados pelo fabricante correspondente da resina utilizada, na propor¢do maxima de 20%. A
pintura devera ser feita no canteiro antes da montagem e apos retoques localizados nos furos, soldas e arranhdes.
16.6 - ESTRUTURAS DE ACO GALVANIZADO:

As estruturas em aco galvanizado, quando existentes, deverdo receber ZARCAO na cor Cinza Escuro ou
Cinza Grafite e pintura esmalte sintético brilhante na cor: Cinza Escuro ou Cinza Grafite, sendo que antes desta
pintura as estruturas e esquadrias deverdo ser previamente bem limpas e aplicada uma demdo de fundo auto
aderente (tipo super galvite ou equivalente).

16.7 - TUBULACOES APARENTES:

As tubulacdes aparentes deverdo receber ZARCAO na cor Cinza Escuro ou Cinza Grafite e pintura esmalte
sintético brilhante nas cores conforme a indicacdo da imagem a sequir, sendo que antes desta pintura as

estruturas e esquadrias deverdo ser previamente bem limpas e aplicada uma demdo de fundo auto aderente (tipo
super galvite ou equivalente).

CORES PARA IDENTIFICACAO DE
TUBULACOES

VERMELHO

Serve para identificar erve para CINZA PLATINA
agua e substancias de canalizagio de gases Vacuo.
combate a incéndio.

nao liquefeitos

AZUL LARANJA

Serve para identificar Serve para canalizagido

CINZA MEDIO

. Eletrodutos.
canalizagao de Ar de produtos quimicos
comprimido. nao gasosos.
'"VERDE
Serve para identificar MARROM = BRANCO
agua, exceto a Serve para car}allzaqao Vapor.
combater incéndio de materiais ndo

fragmentados (minérios).

PRETO O ALUMINIO
Oleo |U'br|ﬁcante; - Serve para canalizagao
inflamaveis, de inflamaveis, gasolina

combustiveis de alta querosene, solvente etc.
viscosidade etc.

16.7 - PROGRAMACAO VISUAL:

As salas serdo identificadas através de nlimero e/ou nome em pequeno porte com Pintura Esmalte, na
Cor: Branca (ndo sera aceita a utilizacdo de letras adesivas para identificar os ambientes).

170 FORRO:

No projeto do Mercado Goiano, o conceito adotado foi de que as instalacées ficardo aparentes cada uma
recebendo seu tratamento adequado. Porém, em alguns ambientes, fez-se necessario a instalacdo de diferentes

Av. Governador José Ludovico de Almeida, N° 20 (BR - 153, Km 3,5). Conj. Caicara, GOIANIA - Goids - Brasil. CEP: 74.775-013 | Telefone: (62) 3265 - 4000

28| 35



Diretoria de Obras Civis GO ‘
OC-GEPOC | Geréncia de Projetos de Obras Civis ‘{NFRA m

tipos de forros. Nas areas molhadas; Ambientes administrativos; Loja ancora (Vapt-Vupt); Lanchonetes; Acougue;
D.M.L; Depositos, entre outros, conforme indicado em projeto, foi especificado o uso do gesso acartonado
resistente a umidade, emassado e pintado na cor branco gelo, com tabica metalica fechada de 3cm.

Figura 10: PLANTA DE FORRO.

PAV. TERREO
GESSO ACARTONADO - 332,90 m?
FORRO EM TELA ONDULADA OU TELA ARTISTICA EM AGO GALVANIZADO - 927,88 m?

Figura 11: PLANTA DE FORRO.
1° PAVIMENTO

GESSO ACARTONADO - 832,02 m?
FORRO EM TELA ONDULADA OU TELA ARTISTICA EM AGO GALVANIZADO - 895,61 m2
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AREAS TOTAIS

GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, EMASSADO E PINTADO NA COR BRANCO GELO. TABICA

: 2
METALICA FECHADA 3cm 210499 1.164,92m

FORRO EM TELA ONDULADA ARTISTICA EM ACO GALVANIZADO, COM CONFIGURACAQ DE MALHA 1" FIO
BWG12 (2,77MM) - COR NATURAL 1.823,49 m?

OBSERVACAO: A instalacdo dos forros deve seguir conforme indicacdo do Projeto de Arquitetura. Em caso
de duvidas, consultar os responsaveis pelo projeto.

18.0 VIDRACARIA:

Os Painéis de Vedacdo das janelas, portas e ambientes envidracados, devem seguir especificacao,
conforme indicacdo do Projeto de Arquitetura. Em caso de dividas, consultar os responsaveis pelo projeto.

Nas vitrines e portas de vidro das lojas, utilizar vidro temperado 10 mm.

OBSERVAGAO: As fixacdes deverdo ser executadas por meio de massa de excelente qualidade, cor clara e perfeito
acabamento, sequindo as orienta¢des do fabricante.

19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES:
19.1 - BANCADAS:

19.1.1 : BANCADAS DE GRANITO:

Em Granito: cinza andorinha polido, com espessura de 2,5cm, bordas abauladas e roda mao de 10,0 cm.
Devera ser selecionado, ndo devendo apresentar manchas ou defeitos. Toda a calafetacdo da pedra devera ser
feita com massa plastica. Seqguir os detalhamentos dos Projetos de Arquitetura.

BANCADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO
97,08m?

IMPORTANTE: Realizar tratamento de impermeabilizacdo para durabilidade das pecas. Conferir medidas e modelo
no projeto de detalhamento especifico/ paginacao.

19.1.1: BANCADAS DE ACO INOX:

A Bancada de Inox deve ser em aco inox AlSI 304, que possui baixa porosidade, serdo executadas nas
Lanchonetes e nos Acougues de acordo com as normas da Vigilancia Sanitaria e seguindo os detalhamentos dos
Projetos de Arquitetura.
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19.2 - DIVISORIAS:

Sera em Granito na cor Cinza andorinha ou EQUIVALENTE, polido em todas as faces visiveis com
espessura de 2,5cm. Na escolha da chapa de granito, observar para que ndo haja manchas ou defeitos. Toda a
calafetacdo da pedra devera ser feita com massa plastica.

19.3 - CUBAS PARA COZINHA:

Serdo em aco inox, com medidas e 0 modelo conforme indicado em projeto de detalhamento especifico.
Marca: FABRINOZ, TRAMONTINA, ETERNOX, FRANKE ou EQUIVALENTE.

19.4 - BEBEDOURO:

Nos locais indicados no Projeto de Arquitetura deverdo ser instalados Bebedouro Refrigerado Industrial
Coluna 50 Litros com Filtro e 2 torneiras geladas (formato comum e acessivel) da KNOX ou EQUIVALENTE.

19.5 - GRADIL

19.5.1 - FECHAMENTO EM GRADIL:

Na extensdo determinada no projeto, sera colocado Gradil Vision 3D, marca TELA SHOP ou,
rigorosamente, EQUIVALENTE, fixado com concreto 2,50x2,50m (LxA). Montantes em tudo
60mmx40mmx1,4mm. Fixados com concreto em furos de 0,50m. Painel Vision 3D malha 50x250mm, fio
5x5mm, galvanizado com pintura eletrostatica. Castanhas fixadoras 100% nylon de alta resisténcia, com
parafusos. Sendo o arame em aco MTC, resisténcia 60-80 Kgf/mm2, camada de zinco de 40 a 60 G/m2. Devera
pintado com revestimento de poliéster aplicado eletrostaticamente na cor ‘Cinza Escuro’ ou ‘Cinza Grafite’ com
camada de 100 a 200 microns. O quantitativo do gradil fixo é definido pela metragem
quadrada necessaria, na qual considera a metragem linear x a altura do gradil, portanto
temos o quantitativo:

m2 =179,09m x 2,50m = 447,73 m?

MODELO ICONOGRAFICO:

Imagem meramente ilustrativa.
GRADIL 3D VISION.

OBSERVACAO: A respeito da instalacdo, solicitamos que sigam as orientacdes do fabricante.
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IMPORTANTE: Caso tenha alguma alteracdo durante a obra, estes deverdo ser aprovados pelos projetistas
responsaveis pelo projeto.

1952 — GRADIL MOVEL:
Nas areas de passagens determinadas no projeto, sera colocado Gradil Vision 3D

Removivel, marca TELA SHOP ou, rigorosamente, EQUIVALENTE, fixado com concreto 2,50x2,50m
(LxA). Montantes em tudo 60mmx40mmx1,4mm. Encaixados em furos no chdao de 0,50m. Painel
Vision 3D malha 50x200mm, fio 5x5mm, galvanizado com pintura eletrostatica. Castanhas
fixadoras 100% nylon de alta resisténcia, com parafusos. Sendo o arame em aco MTC, resisténcia
60-80 Kgf/mm?2, camada de zinco de 40 a 60 G/mz2. Devera pintado com revestimento de poliéster
aplicado eletrostaticamente na cor ‘Cinza Escuro’ ou ‘Cinza Grafite’ com camada de 100 a 200
microns. O quantitativo do gradil removivel é definido pela metragem quadrada necessaria, na
qual considera a metragem linear x a altura do gradil, portanto temos o quantitativo:
m2 = 45,94m x 2,50m = 114,85m?

MODELO ICONOGRAFICO:
Imagem meramente
ilustrativa. GRADIL 3D
VISION REMOVIVEL.

OBSERVACAO: A respeito da instalacao, solicitamos que sigam as orientacdes do fabricante.
IMPORTANTE: Caso tenha alguma alteracdo durante a obra, estes deverdo ser aprovados pelos
projetistas responsaveis pelo projeto.
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19.5.3 - PORTAO DE GRADIL DE CORRER:

No local determinado no projeto de arquitetura, serdo instalados 3 (trés) portdes GRADIL VISION 3D de
CORRER, marca: TELA SHOP ou, rigorosamente, EQUIVALENTE, fixado com concreto. 2 (dois) portdes medindo
4,00x2,50m (LxA) e 1 (um) portdo medindo 5,15x2,50m (LxA). Montantes em tubo 60mmx40mmx1,4mm.
Fixados com concreto em furos de 0,50m. Painel Vision 3D malha 50x250mm, fio 5x5mm, galvanizado com
pintura eletrostatica. Castanhas fixadoras 100% nylon de alta resisténcia, com parafusos, sendo o arame em aco
MTC, resisténcia 60-80 Kgf/mm?, camada de zinco de 40 a 60 G/m2. Devera ser pintado com revestimento de
poliéster aplicado eletrostaticamente na cor ‘Cinza Escuro’ ou ‘Cinza Grafite’ com camada de 100 a 200 microns.

MODELO ICONOGRAFICO:
Imagem meramente ilustrativa. Portdo de correr GRADIL 3D VISION.

19.6 - PLACA DE INAUGURACAO:

Em aco inoxidavel escovado no padrdo GOINFRA, fornecida pela empreiteira antes da inauguracdo da
obra, com os dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela Comunicacao Setorial e Fiscalizagdo da
GOINFRA, com dimensdo de 60x120cm. A placa serad instalada no local indicado no projeto.

01 Faixa em verde #00766f, seguindo as especificagdes do padrao de
cor. Dimensdes 60x30cm

01

02 Logo centralizado a faixa, texto em branco e tracado branco 300m
Dimensdes 21cm de altura, largura proporcional

02

03
04

03 Faixa amarela oficial, rente a faixa verde, DimensGes 60x2cm xm 1

04 Identificacdo da obra centralizado a pagina, tamanho de corpo 93 fem
pt, fonte: BW MITIGA - Bold, cor preta (C:0 M:0 Y:0 K:100).

05 Nome da autoridade tamanho de corpo de texto 82 pt, fonte BW
MITGA - Regular. Cargo da autoridade, tamanho do corpo 51 pt,
fonte BW MITGA - Regular. Cor: Preto (C:0 M:0 Y:0 K:100)

RONALDO RAMOS CAIADO

120cm

LINCOLN TEJOTA
06 Logos das unidades envolvidas na obra, centralizadas na parte 5 NOME A ESCOLHA
inferior logo apos o texto. Mostradas em suas cores originais, altura ECRETARIO OU PRESIDENTE
proporcional a largura. Proibido qualquer arranjo ou interferéncias NOME A ESCOLHA
nas logos. RGO DU FUNGA
NOME A ESCOLHA
Q7 Data completa da entrega de obra, corpo de texto 60 pt, fonte BW ARGO O PUNGED
MITGA - Bold, cor preta (C:0 M:0 Y:0 K:100).
NOME A ESCOLHA 06
08 Faixa verde oficial, dimensdes 60x2cm e Faixa amarela oficial, rente & -
a faixa verde, dimensées 60xlcm G | %ﬁ
250m

Margem proporcional ao tamanhho da faixa Goiania, 25 de Matco de 2021 07

MODELO PLACA PADRAO GOINFRA
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19.7 - LIMPEZA FINAL:

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o Caderno de Encargos
da GOINFRA.

20.0 ENTREGA/RECEBIMENTO DA OBRA:

De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da GOINFRA.

APENDICE ILUSTRATIVO:

GO
INFRA

j/ e R
RCAD 0 Go

A CIDARE

Figura 13: Perspectiva Eletronica.
Vista Frontal: Mercado Goiano.

Av. Governador José Ludovico de Almeida, N° 20 (BR - 153, Km 3,5). Conj. Caicara, GOIANIA - Goids - Brasil. CEP: 74.775-013 | Telefone: (62) 3265 - 4000

34|35



Diretoria de Obras Civis GO
OC-GEPOC | Geréncia de Projetos de Obras Civis ‘{NFRA m

Figura 14: Perspectiva Eletronica.
Vista superior
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Vista interna Hortifruti
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Soveans oG esTan:

Figura 16: Perspectiva Eletrnica.
Vista interna Rampa

ANEXO |: CADERNO DE PROJETOS

PROJETO DE ARQUITETURA

A entrega da Revisdo 00 (R00) do Projeto Padrdo Mercado Goiano, no Processo SEI N°
2021000360711546, completa um caderno de Projetos de Arquitetura, além do Memorial Descritivo de Arquitetura
apresentado. Em resumo:

CADERNO DE PROJETO | ARQUITETURA

T R A

- Projeto Padrdo

TOTAL DE ARQUIVOS | PROJETO 5 3 1 - -

- Memorial Descritivo de Arquitetura 1 - - 1 -

- Quantitativo de materiais
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PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIFICACAO:

_ Casaline. U X Dnstioe,

ARQ.URB. CAROLINE GONCALVES DE OLIVEIRA | CAU: A47408-8

EQUIPE TECNICA:
ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PADRAO DO MERCADO GOIANO

i AVELAR GOMES DA SILVA FILHO
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS - OC-GEPOC

SILVIO APARECIDO DAVID | CAU A7728-3
COORDENADOR DE PROJETOS (ARQUITETURA) - OC-GEPOC

CAROLINE GONCALVES DE OLIVEIRA | CAU: A47408-8
ARQUITETA E URBANISTA - OC-GEPOC

ARQ.URB. WENDERSON RICARDO NEVES | CAU: A60668-5
ARQUITETO E URBANISTA - OC-GEPOC

ARQ.URB. HELLOA VICENTE FERNANDES ROCHA | CAU: A195526-8
ARQUITETA E URBANISTA - OC-GEPOC

Goiania, 22 de Novembro de 2021.
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