
Alojamento Feminino
A = 7,38 m²

Sanitário Feminino
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Almoxarifado
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A = 8,68 m²
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Rua Carena

Passeio público

Projeção cobertura

Projeção cobertura

DG1

CX1
N° 3

CX2
N° 3

CX3
N° 3

CX4
N° 3

CTP-APL-G-50-10 (concessionária)
ø2"

CTP-APL-G-50-10 (concessionária)
ø2"

CTP-APL-G-50-10 (concessionária)
ø2"

CTP-APL-G-50-10 (concessionária)
ø2"

Vem da Concessionária

CTP-APL-G-50-10

RJ45(2)

1
2

RJ45(2)

3
4

RJ45(2)5
6

RJ45(2)

9
10

RJ45(2)

11
12

PC
FD1
12U

2xCSU-4P
11 a 12

2xCSU-4P
5 a 6

2xCSU-4P
9 a 10

CX1
CX2

4xCSU-4P
1 a 4 ø1"

4xCSU-4P
1 a 4 ø1"

2xCSU-4P
1 a 2

2xCSU-4P
1 a 2

2xCSU-4P
3 a 4

Legenda

400x400x400
Caixa de passagem de embutir no piso

PC 24U Rack padrão 19" - porta acrílico

RJ45(2)
PT TE 10
PT TE 10

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

1. A LIGAÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS ATIVOS E OS PATCH PANNELS,
DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE PATCH CORD CERTIFICADO EM FÁBRICA.

2. APÓS A INSTALAÇÃO DOS PATCH PANNELS, DEVERÁ SER FEITA A
CERTIFICAÇÃO DA REDE ESTRUTURADA CATEGORIA 6.

3. TODOS OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE Ø 3/4''.
4. TODO CONJUNTO DE TOMADA RJ-45 DEVERÁ POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO

EXTERNA, DE MATERIAL RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
5. TODOS OS CABOS DA REDE LÓGICA E TELEFÔNICA DEVERÃO SER

ANILHADOS JUNTO ÀS TOMADAS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.
6. OS CABOS LÓGICOS DEVERÃO SER DO TIPO FLEXÍVEL UTP/4

PARES/CATEGORIA 6, COM CAPA EM PVC NA COR AZUL.
7. O ATERRAMENTO DO DG E DOS RACKS, DAS CAIXAS DE PASSAGEM E DAS

ELETROCALHAS DEVERÁ SER REALIZADO ATRAVÉS DA CONEXÃO DE UM
CABO 4 mm² AO BARRAMENTO DE TERRA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CONECTORES APROPRIADOS
(CONECTORES DE PRESSÃO).

8. OS CABOS DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA SÃO DE RESPONSABILIDADE
DA MESMA. A CONCESSIONÁRIA DEVERÁ INSTALAR OS CABOS DAS LINHAS
TELEFÔNICAS ATÉ O DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONIA.

9. O DG DEVERÁ POSSUIR FUNDO DE MADEIRA COMPENSADA COM 16mm e
19mm, CONFORME NORMA TELEBRÁS 224-1204-13.

10. O PAINEL DE MADEIRA DO DG DEVERÁ SER PINTADO EM ESMALTE/ÓLEO NA
COR CINZA CLARO.

11. O QUADRO (DG) DEVERÁ POSSUIR FECHO TRIANGULAR METÁLICO DE SEIS
VOLTAS E MEIA.

12. O QUADRO (DG) DEVERÁ POSSUIR BARRA EM COBRE, PARA CONEXÂO DO
CABO DE TERRA.

13. O DG DEVERÁ POSSUIR PORTAS VENTILADAS.
14. NOS RACKS, ENTRE CADA PATCH PANEL E SWITCH, DEVERÁ SER INSTALADO

UM ORGANIZADOR DE CABO.
15. TODAS AS CAIXAS AO NÍVEL DO SOLO DEVERÃO POSSUIR DRENO.
16. O CENTRO DO DG DEVERÁ SER A 1,20m DO PISO.
17. ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA

AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

PRESCRIÇÕES E NOTAS DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Projeto de Cabeamento
Estruturado
esc.: 1/50
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Pavimento único

Daniel da Silva Oliveira

CNPJ 33.638.099/0001-00
Corpo de Bombeiros Militar de Goiás
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841 x 594 (mm)

Tamanho da folha

Número da ART

Área construída:

PROCESSO N°:

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

Eng. Eletricista - CREA 22157/D-GO

Folha n°:

E PROIBIDA A SUA REPRODUCAO,MODIFICACAO E/OU ALTERACAO. LEI.5968 ART.25
OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS

Departamento de Engenharia e Construção
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

CONTEÚDO:

166,15 m²
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Atualizações de Projeto Data Visto

Emissão inicial Daniel27.05.2021

Projeto de cabeamento estruturado.

13ª Companhia Indepedente de Iporá
Unidade Bombeiro Militar

N°

0

1020210112186

202100011016132

Rua Carena, Qd. 10, Lt. Área, Res. Parque das Estrelas, Iporá - GO

Boning
Daniel da Seton Olivia



NEUTRO

5

FASE

NIVEL DO PISO

30

TERRA

7,5 5

PARA CAIXA RETANGULAR 4"x2"x2"

PARAFUSO DE
FIXAÇÃO DO ESPELHO

ESPELHO RETANGULAR 4"x2"

TOMADA ELÉTRICA (2P+T)

TOMADA RJ-45 TOMADA ELÉTRICA
PADRÃO  BRASILEIRO
(NORMA NBR 14136)

DETALHE DE DISTÂNCIAMENTO
ENTRE TOMADAS

RABICHO TERMINAL COM CABO UTP 4
PARES ULTRAFLEXÍVEL COM

CONECTOR "RJ-45" NAS DUAS PONTAS

CONECTOR RJ-45
CAT. 6 MACHO

CONECTOR RJ-45
CAT. 6 FEMEA

CONECTOR RJ-45
CAT. 6 MACHO

DETALHE DO PATCH CORD

NOTAS:

2 - A largura da vala será de no mínimo 300mm.
1 - A vala deverá ter no mínimo 900mm de profundidade;

DETALHE DA VALA PARA ACOMODAÇÃO DE
ELETRODUTOS ENTERRADOS

DETALHE DO PADRÃO EIA/TIA-568A

TERMINAL DE
COMPRESSÃO

CABO DE
COBRE NU

RACK

RACK

DETALHE DO ATERRAMENTO DE RACK

DETALHE DAS LIGAÇÕES DO  RACK
SEM ESCALA

SW01 16xRJ45 (F)

PP01 12x110 IDC - 4P (T)
12xRJ45 (F)

6x110 IDC - 4P

PP02 12x110 IDC - 4P (T)
12xRJ45 (F)

PP03 12x110 IDC - 4P (T)
12xRJ45 (F)

6x110 IDC - 4P

6xRJ45/RJ45

6xRJ45/RJ45

RACK 01 (AT1) - SAAD

VEM DA REDE DA
CONCESSIONÁRIA

%62Ä#2.Ä)Ä��Ä��2�

���Z���Z����OO

%62Ä#2.Ä)Ä��Ä��2�

DG1

1. A LIGAÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS ATIVOS E OS PATCH PANNELS,
DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE PATCH CORD CERTIFICADO EM FÁBRICA.

2. APÓS A INSTALAÇÃO DOS PATCH PANNELS, DEVERÁ SER FEITA A
CERTIFICAÇÃO DA REDE ESTRUTURADA CATEGORIA 6.

3. TODOS OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE Ø 3/4''.
4. TODO CONJUNTO DE TOMADA RJ-45 DEVERÁ POSSUIR UMA IDENTIFICAÇÃO

EXTERNA, DE MATERIAL RESISTENTE A AÇÃO DO TEMPO.
5. TODOS OS CABOS DA REDE LÓGICA E TELEFÔNICA DEVERÃO SER

ANILHADOS JUNTO ÀS TOMADAS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.
6. OS CABOS LÓGICOS DEVERÃO SER DO TIPO FLEXÍVEL UTP/4

PARES/CATEGORIA 6, COM CAPA EM PVC NA COR AZUL.
7. O ATERRAMENTO DO DG E DOS RACKS, DAS CAIXAS DE PASSAGEM E DAS

ELETROCALHAS DEVERÁ SER REALIZADO ATRAVÉS DA CONEXÃO DE UM
CABO 4 mm² AO BARRAMENTO DE TERRA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CONECTORES APROPRIADOS
(CONECTORES DE PRESSÃO).

8. OS CABOS DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA SÃO DE RESPONSABILIDADE
DA MESMA. A CONCESSIONÁRIA DEVERÁ INSTALAR OS CABOS DAS LINHAS
TELEFÔNICAS ATÉ O DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONIA.

9. O DG DEVERÁ POSSUIR FUNDO DE MADEIRA COMPENSADA COM 16mm e
19mm, CONFORME NORMA TELEBRÁS 224-1204-13.

10. O PAINEL DE MADEIRA DO DG DEVERÁ SER PINTADO EM ESMALTE/ÓLEO NA
COR CINZA CLARO.

11. O QUADRO (DG) DEVERÁ POSSUIR FECHO TRIANGULAR METÁLICO DE SEIS
VOLTAS E MEIA.

12. O QUADRO (DG) DEVERÁ POSSUIR BARRA EM COBRE, PARA CONEXÂO DO
CABO DE TERRA.

13. O DG DEVERÁ POSSUIR PORTAS VENTILADAS.
14. NOS RACKS, ENTRE CADA PATCH PANEL E SWITCH, DEVERÁ SER INSTALADO

UM ORGANIZADOR DE CABO.
15. TODAS AS CAIXAS AO NÍVEL DO SOLO DEVERÃO POSSUIR DRENO.
16. O CENTRO DO DG DEVERÁ SER A 1,20m DO PISO.
17. ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA

AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

PRESCRIÇÕES E NOTAS DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
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Pavimento único

Daniel da Silva Oliveira
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Tamanho da folha

Número da ART

Área construída:

PROCESSO N°:

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

Eng. Eletricista - CREA 22157/D-GO

Folha n°:

E PROIBIDA A SUA REPRODUCAO,MODIFICACAO E/OU ALTERACAO. LEI.5968 ART.25
OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM AOS ENGENHEIROS ACIMA CITADOS
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Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
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Atualizações de Projeto Data VistoN°

Emissão inicial Daniel27.05.2021

Detalhes e lista de materiais.

13ª Companhia Indepedente de Iporá
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Daniel da Siknohiuia


