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Alojamento Masculino
Sánitário PNE
Sanitário Masculino
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Alojamento Feminino
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Administração
Convivência

Tabela de ambientes

Área

6,57 m²
9,49 m²
3,00 m²
8,68 m²
7,12 m²
7,38 m²
2,99 m²
12,23 m²
12,78 m²

Garagem Operacional      83,60 m²

Perímetro

10,90
12,50
7,00
14,00
11,20
13,30
7,50
14,00
14,30
36,90

Área do Terreno
Área construída
Taxa de ocupação

Tabela de áreas

2.530,00 m²
166,15 m²
6,57%

Nome

P1

TABELA DE ABERTURAS

Qtd

5

Dimensão (cm)

80X210

Material

Madeira

Tipo

de abrir
P2 3 70X210 Madeira de abrir
P3 1 200X210 Metal/vidro de correr
P4 3 60X200 Madeira de abrir

J1 22 40X40 Metal/vidro Basculante
J2 5 80X100 Basculante
J3 1 340x115 de correr (4 folhas)

J4 1 70X120 Fixo

Peitoril (cm)

-

-

-
10

170

110

95

90

Metal/vidro

Metal/vidro

Metal/vidro

P5 1 125X250 Metal/Gradil de abrir
P6 1 800X250 Metal/Gradil de correr

-

-
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Fachada lateral direita
1 : 50

opyrigic Cht 2Tecton007

Fachada lateral esquerda
1 : 50

Fachada posterior
1 : 50

Perspectiva 1

Perspectiva 2
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TABELA DE ACABAMENTOS

AMBIENTES

Alojamento Feminino

PISO

Granitina

TETO

Gesso (Tinta Latex acrílica Branca)

Sanitário Feminino
Administração

Convivência

Sanitário Masculino
Alojamento Masculino

COB

Garagem Operacional

PAREDES

Tinta Latex acrílica Branca

Almoxarifado

Sanitário PNE

Paredes externa da edificação

Muro

Cerâmica Branca 25x35cm

Tinta Latex acrílica Branca
Tinta Latex acrílica Branca (3 faces)
Cerâmica Branca 25x35cm (1 face)

Tinta Latex acrílica Branca

Cerâmica Branca 25x35cm

Cerâmica Branca 25x35cm

Tinta Latex acrílica Branca

Tinta Latex acrílica Branca
Tinta texturizada acrílica branca (acima de 1.25m)
Tinta texturizada acrílica amarela (entre 1.00 e 1.25m)
Tinta texturizada acrílica vermelha (entre 0.00 e 1.00m)

Chapisco e tinta latex acrílica branca (alvenaria)
Tinta esmalte sintética vermelha (gradil)

Gesso (Tinta Latex acrílica Branca)

Gesso (Tinta Latex acrílica Branca)

Gesso (Tinta Latex acrílica Branca)
Gesso (Tinta Latex acrílica Branca)

Gesso (Tinta Latex acrílica Branca)

Gesso (Tinta Latex acrílica Branca)

Gesso (Tinta Latex acrílica Branca)

Gesso (Tinta Latex acrílica Branca)

-

-

-

Cerâmica Branca 45x45cm

Granitina

Granitina

Granitina

Cerâmica Branca 45x45cm

Cerâmica Branca 45x45cm

Granitina

Granitina

Concreto 20MPA

-

-

Tinta texturizada acrílica branca (acima de 1.25m)
Tinta texturizada acrílica amarela (entre 1.00 e 1.25m)
Tinta texturizada acrílica vermelha (entre 0.00 e 1.00m)
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Edificação, ala A e ala C
Piso de concreto 20 MPA
Calçada de proteção
Calçada armada 6cm
Área de grama a ser plantada

LEGENDA:

N

Piso Intertravado

Implantação / Locação
Esc. - 1:150

TRAVESSA I

RUA CARENA

R
U

A 
AV

E 
D

O
 P

AR
AÍ

SO

R
U

A 
AQ

U
ÁR

IO

QUADRA 08

QUADRA 20

projeção de edificação existente

5.00

5.00

10.45

5.47

19.58

2.50

2.505.5035.0019.492.50

0.503.958.003.95
0.50

0.50

10.45

0.50

4.47

8.00

7.25

7.40

7.00

Árvore a ser retirada

M
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o 
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(h

:2
.5

0m
)

Muro Alvenaria + gradil - (h:2.50m) - detalhe 01

Muro Alvenaria + gradil - (h:2.50m)

Muro Alvenaria(h:2.50m)

M
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o 
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ria
 (h

:2
.5

0m
) 
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 Alve

na
ria

(h:
2.5

0m
)
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 + gr
ad

il -
 (h

:2.
50

m)

Muro Alvenaria(h:2.50m)

projeção de quadra de areia a demolir

Limite do Terreno

Ferro chato 3/4" x 1/8"

Ferro chato 3" x 1/4"

Tinta esmalte sintética
vermelha

Chapisco e
Tinta latex acrílica branca

Detalhe 01
Esc. - 1:25

1.
50

1.
00

2.50

FAIXA LIVRE

FAIXA DE SERVIÇO

MEIO-FIO EM CONCRETO
(15 a 17cm DE ALTURA)

LOTE OU EDIFICAÇÃO

RUA ou AVENIDA

OBS: O PISO TÁTIL NÃO PODE SER
COLADO E SIM ENCAIXADO NO PISO.

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM
LADRILHO HIDRÁULICO NA COR
AMARELA (25x25cm) INTEGRADO
AO PISO ADJACENTE

FAIXA DE ACESSO

INC. MÁX DA
CALÇADA = 3%

MEIO FIO OBRIGATÓRIO E
NIVELADO COM O ASFALTO

S

R
AM

PA
i=

8,
33

%

Variável

Variável

Variável

1/2

0.25

1/2

sem escala
Detalhe piso tátil
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