
QUADRO DE ÁREAS 

ÁREA DO TERRENO 1.691,00m² 100,00%

ÁREA CONSTRUÍDA TÉRREO 260,79m² 15,42%

65,78%ÁREA PERMEÁVEL 1.121,46m²

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 260,79m² 15,42%

317,75m² 18,79%ÁREA PAVIMENTADA

Tampa em concreto armado  com

alçapão e grelha metálica,
40x50cm

Brita 0
Brita 1

Brita 2

ÁGUA PLUVIAL
SUMIDOURO P/ ACUMULAR

TAMPA DE CONCRETO

MANILHA CONCRETO

PRÉ MOLDADO
COM FUROS

BRITA Nº2

100mm i:3%

LENÇOL FREÁTICO

100mm i=3%

VAI A REDE

ENTRADA

PÚBLICA

TAMPA METÁLICA PARA INSPEÇÃO

(EXTRAVASOR)

Fundo e laterais do poço com brita 
para facilitar a absorção da água do solo

SAÍDA

C.C.A.P.

Ø1.20

DETALHE 06 - POÇO INFILTRAÇÃO

CORTE VERTICAL

VISTA SUPERIOR

DETALHE 12 - REBAIXO DO MEIO FIO
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Área total permeável - 1.112,46m² - 65,78%

ÁREAS TOTAIS

Área total Construída: 260,79 m² - 15,42%

Área do Terreno Total: 1.691,00m²

LEGENDA ÁREAS:

ÁREAS PAVIMENTADAS

Pavimentação em Piso Intertravado: 277,62m²

Área total pavimentada - 317,75m²

Área Permeável - Cobertura vegetal: 79,72m²

ÁREAS PERMEÁVEIS

Área total permeável - 1.112,46m²

Área Permeável - Solo Natural: 1.032,74m²

Calçada de proteção em concreto desempenado : 40,13m²

Área total pavimentada - 317,75 m² - 18,79%

PORTAS TIPO ABERTURA QUANT.

P1

OBSERVAÇÃOLARGURA ALTURA

210 ABRIR 11

QUADRO DE ABERTURA PORTAS

210 01P2

PV1

PA1 06

PV2

70 165
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR

NATURAL 1 FOLHA SANITÁRIOS

100 01 VIDRO CORRER DUAS
FOLHA 10MM INCOLOR

PT2

350 230 03 PORTÃO METÁLICO FECHADO
2 FOLHAS (ESTACIONAMENTO)PT3

220

FIXO100 01 VIDRO FIXO UMA FOLHA
10MM INCOLOR

220

02100 250
PORTAO METÁLICO

1 FOLHA (GRADE
FRONTAL)

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

PT4 01350 250 CORRER
PORTÃO METÁLICO

PADRÃO AGETOP - 2 FOLHAS

90 210 04

P4

PORTA METÁLICA
1 FOLHA

ABRIR

PORTAO METÁLICA
1 FOLHA

100 210 02PT1 ABRIR

210

JANELAS PEITORIL QUANT. OBSERVAÇÃOLARGURA ALTURA

J2 ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm150

QUADRO DE ABERTURA JANELAS

CORRER
2 FOLHAS

TIPO ABERTURA

70 210 04

J1 ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm70 MAXIMO AR40 04

70

J3 ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm160 FIXA70 210 05

J4

J5

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm220 70 210 01FIXA

J6

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm250 70 210 04

CORRER
4 FOLHAS

J7

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm300 70 210

J8

J9

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm315 210 02

80 01

A1 30 210 02BARRA FIXA70 AÇO CA 25 5/8"

02
CORRER
4 FOLHAS

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm310 70 210 01

CORRER
4 FOLHAS

FIXA

A2
ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO

DUPLO 8mm ESPELHADO
PERFURADO 5mm

100 FIXO
2 FOLHAS135 75 01

A3 120 100 FIXO VIDRO FIXO 8mm ESPELHADO

145A4 120 01100 VIDRO FIXO 8mm FUMÊFIXO

90 210 ABRIR PORTA DE MADEIRA LISA
COM VISOR - 1 FOLHA

02

PORTA DE MADEIRA LISA
1 FOLHA SEM VISOR

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm175 70 210 01CORRER

2 FOLHAS

90 210 02PCD ABRIR
PORTA DE MADEIRA LISA COM

ADAPTAÇÃO P/ PCD
1 FOLHA

P3

PORTA METÁLICA
AÇO CA 25 5/8" 1 FOLHA

90

100

PA2 0280 210 ABRIR PORTA DE MADEIRA LISA
1 FOLHA

Á. PERMEÁVEL 02
A= 13,75m²

Á. PERMEÁVEL 01
A= 13,25m²

ACESSO VEÍCULOS

REBAIXO DE MEIO FIO

LARGURA MÁXIMA 3,50mSOBE
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REBAIXO DE MEIO FIO
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ACESSO OUTRAS FORÇAS
POLÍCIAIS

ACESSO SERVIDORES

POLÍCIA CIVIL ACESSO AO PÚBLICO

ACESSO OUTRAS FORÇAS
POLÍCIAIS
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LEGENDA - ALVENARIAS

EXISTENTE - PERMANECER

ALVENARIA A CONSTUIR

GESSO ACARTONADO A COSNTRUIR

DEMOLIR

Face Lateral= Pi x

DN x H

PAVIMENTO

ÁREA TOTAL DO TERRENO - 1.691,00m²

TOTAL

ÁREA

ÁREA IMPERMEÁVELTÉRREO 

Q U A D R O    D E    Á R E A S 

ÁREA PERMEÁVEL

PERMEABILIDADE

 CX DE CAPTAÇÃO 2 Und.

PERMEABILIDADE CONFORME L.C. 246 / 2013

Área do ProjetoÁrea ExigidaÁREA DO TERRENO
1.961,00 m²

ART. 128 - A. - ÍNDICE DE CONTROLE PAISAGÍSTICO

C.V. SOLO NATURAL (grama)

% m²

15 % 1.112,46 m²65,78%253,65 m²

% m²

PERMEABILIDADE CONFORME L.C. 246 / 2013

ART. 128 - ÍNDICE DE CONTROLE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

ÁREA DO TERRENO

- Para cada 200m² de terreno
impermeabilizado, 1m³ de caixa de
recarga ou por caixa de retenção.

- Superfície mínima de 1,00m² de caixa.
- Profundidade máxima de 2,60m.

NOTAS

ÁREA IMPERMEÁVEL
ÁREA PERMEÁVEL

1.691,00 m²

578,54 m²
1.112,46 m²

MEMORIAL DE CÁLCULO - ICCAP

578,54m² / 200m² = 2,89m²

1º - Toda água de chuva que cai no telhado escorre para as calhas e dali são conduzidas por
tubos de PVC com diâmetros de 100mm, para caixas de passagens com fundos de brita ''1'', e delas,
para o meio fio, conforme mostrado no layout.

2º - A água que cai diretamente sobre o terreno, escorre para as áreas permeáveis, que
representam 16,54% da área total do terreno, e infiltram no solo.

O sistema de captação de água pluvial se constitui por dois processos:

C.C.A.P.

CONSTRUÍDA

MEMORIAL DE CÁLCULO DO POÇO DE INFILTRAÇÃO

Pi= 3,14
Raio (R) = 0,60m

Altura (H) = 1,80m

N

Fundo= PixR²

Água da Chuva
1 O 100mm

incl.3%

Extravasor

1 O

100mm

incl.3%

R0.
60

Ø
12

0

ÁREA DA SUPERFÍCIE

Poço Ø  = 120cm

ÁREA LATERAL: Pi x D x H = 3,14 x 1,20 x 1,80 = 6,78m².

ÁREA FUNDO: Pi x R² = 1,13m².

VOLUME TOTAL: Pi x R² x H
 = 3,14 X 0,60² X 1,80
 = 3,14 X 0,36 X 1,80
 = 1,13X 1,80

VOLUME TOTAL= 2,03 m³

 VOLUME NECESSÁRIO = 2,89m³

( CAPACIDADE DE 01 POÇO )

VOLUME UTILIZADO = 5,78m³ ( 2 Und. POÇOS)

1.112,46 m²

578,54 m²

5,78 m³

260,79 m²

260,79m²

Sinalização tátil de Alerta

Diâmetro de base do relevo

Distância horizontal entre centro de relevo

Distância diagonal entre centro de relevo

Altura do relevo

22

42

60

03

30

53

75

05

 Mínimo
 mm

 Máximo
 mm

Sinalização tátil Direcional

Largura de base o relevo

Largura do topo

altura do relevo  *

Distância horizontal entre centros de relevo

30

20

4

70

40

30

5

85

 Mínimo
 mm

 Máximo
 mm

*quando em placas sobrepostas a

altura do relevo deve ser 3

Distância horizontal entre bases de relevo 45 55

21 a 27

42 a 53

22 a 30

11 a 20

60 a 65

30 a 40

20 a 30

70 a 85

45 a 55

35 a 42

DETALHE 13 - PISO TÁTIL
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s/e

A
1

PROJETO LEGAL - ARQUITETURA
ENDEREÇO:

CONTEÚDO: ÁREA DO TERRENO FOLHA:

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:

DATA:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:

Rua 200, QUADRA ADM, Lt. 05A , Setor Sol Dourado - Trindade - GO

JANEIRO/ 2023

1.691,00 m² -100%

1.112,46m²  - 65,78%

260,79 m² - 15,42%

ESTADO DE GOIÁS - CNPJ 01.409.580/0001-38
POLÍCIA CIVIL - GO - CNPJ 37.014.123/0001 - 91

Arquiteta e Urbanista - Marília Oliveira Muniz  CAU  00A2530937
 RRT SI11764448I00CT001

01/03

DESENHISTA

ARQ. MARÍLIA

POLILINHA

QUADRO DE ABERTURAS

DET. DE MEIO FIO

DET. DE PISO TATIL

IMAGEM 01

CAIXA DE RECARGA:

NOME DO RESPONSÁVEL CONFORME RRT/ART - NÚMERO DE REGISTRO E CONSELHO

02 POÇOS
5,78m³ CAPACIDADE

TÉRREO

APROVADO

PREFEITURA DE TRINDADE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

EM.............../................./......................

.................................................

ARQUITETA E URBANISTA - ANALISTA

.................................................

Coordenadas geográficas; Latitude: -16.676748899509892
                                           Longitude: -49.49666440485908

GIH - Grupo de Investicação de Homicídio de Trindade - GO

SITUAÇÃO
escala: 1/1000

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
escala: 1/125

POLILINHA

escala: 1/125



PORTAS TIPO ABERTURA QUANT.

P1

OBSERVAÇÃOLARGURA ALTURA

210 ABRIR 11

QUADRO DE ABERTURA PORTAS

210 01P2

PV1

PA1 06

PV2

70 165
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR

NATURAL 1 FOLHA SANITÁRIOS

100 01 VIDRO CORRER DUAS
FOLHA 10MM INCOLOR

PT2

350 230 03 PORTÃO METÁLICO FECHADO
2 FOLHAS (ESTACIONAMENTO)PT3

220

FIXO100 01 VIDRO FIXO UMA FOLHA
10MM INCOLOR

220

02100 250
PORTAO METÁLICO

1 FOLHA (GRADE
FRONTAL)

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

PT4 01350 250 CORRER
PORTÃO METÁLICO

PADRÃO AGETOP - 2 FOLHAS

90 210 04

P4

PORTA METÁLICA
1 FOLHA

ABRIR

PORTAO METÁLICA
1 FOLHA100 210 02PT1 ABRIR

210

JANELAS PEITORIL QUANT. OBSERVAÇÃOLARGURA ALTURA

J2 ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm150

QUADRO DE ABERTURA JANELAS

CORRER
2 FOLHAS

TIPO ABERTURA

70 210 04

J1 ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm70 MAXIMO AR40 04

70

J3 ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm160 FIXA70 210 05

J4

J5

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm220 70 210 01FIXA

J6

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm250 70 210 04

CORRER
4 FOLHAS

J7

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm300 70 210

J8

J9

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm315 210 02

80 01

A1 30 210 02BARRA FIXA70 AÇO CA 25 5/8"

02
CORRER
4 FOLHAS

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm310 70 210 01

CORRER
4 FOLHAS

FIXA

A2
ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO

DUPLO 8mm ESPELHADO
PERFURADO 5mm

100 FIXO
2 FOLHAS135 75 01

A3 120 100 FIXO VIDRO FIXO 8mm ESPELHADO

145A4 120 01100 VIDRO FIXO 8mm FUMÊFIXO

90 210 ABRIR PORTA DE MADEIRA LISA
COM VISOR - 1 FOLHA

02

PORTA DE MADEIRA LISA
1 FOLHA SEM VISOR

ESQUADRIA ALUMINIO C/ VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 08mm175 70 210 01

CORRER
2 FOLHAS

90 210 02PCD ABRIR
PORTA DE MADEIRA LISA COM

ADAPTAÇÃO P/ PCD
1 FOLHA

P3

PORTA METÁLICA
AÇO CA 25 5/8" 1 FOLHA

90

100

PA2 0280 210 ABRIR PORTA DE MADEIRA LISA
1 FOLHA

Copa

A= 10,32m²

Recepção
A= 21,10m²

Circul. 03

A= 23,10m²

Á. Serviços
A= 5,55m²

RAI/

Outros forças políciais
A= 10,80m²

Cartório Plantão
A= 12,25m²

Depósito
A= 6,47m²

Del. Titular

A= 19,60m²

S.Técnica
A= 5,16m² Circul. 02

A= 6,22m²

Á. permeável 09/ Cob. Veg
A= 1,67m²  0,00

W.c Masc.

A= 10,15m²

W.c Fem.

A= 10,15m²

P.N.E Masc.

A= 3,62m²

P.N.E Fem.

A= 3,62m²

Banheiro Del

A= 3,43m²

Sala dos Agentes

A= 16,27m²

+ 0,05

+ 0,05

+ 0,05

+ 0,05

+ 0,05
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Antessala

A= 7,49m²
 +0,05

Rec. / Parlatório
A= 4,20m²

 +0,05
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A= 15,71m²
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DETALHE 09 - W.C. Masculino

PLANTA

PA1

PA1

PA1

VISTA

Divisória em Granito Verde Ubatuba
h=1.80m

Porta de Alumínio, tipo veneziana
Acabamento cor: Alumínio Natural
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QUADRO DE ÁREAS 

ÁREA DO TERRENO 1.691,00m² 100,00%

ÁREA CONSTRUÍDA TÉRREO 260,79m² 15,42%

65,78%ÁREA PERMEÁVEL 1.121,46m²

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 260,79m² 15,42%

317,75m² 18,79%ÁREA PAVIMENTADA

PLANTA BAIXA

escala: 1/75
COBERTURA

escala: 1/75

LAYOUT

escala: 1/125

A
1

PROJETO LEGAL - ARQUITETURA
ENDEREÇO:

CONTEÚDO: ÁREA DO TERRENO FOLHA:

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:

DATA:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:

Rua 200, QUADRA ADM, Lt. 05A , Setor Sol Dourado - Trindade - GO

JANEIRO/ 2023

1.691,00 m² -100%

1.112,46m²  - 65,78%

260,79 m² - 15,42%

ESTADO DE GOIÁS - CNPJ 01.409.580/0001-38
POLÍCIA CIVIL - GO - CNPJ 37.014.123/0001 - 91

Arquiteta e Urbanista - Marília Oliveira Muniz  CAU  00A2530937
 RRT SI11764448I00CT001

02/03

DESENHISTA

ARQ. MARÍLIA

PLANTA BAIXA

PLANTA DE COBERTURA

PLANTA DE LAYOUT

QUADRO DE ABERTURAS

DET. WC P.N.E

DET. WC MASC.

IMAGEM 02

CAIXA DE RECARGA:

NOME DO RESPONSÁVEL CONFORME RRT/ART - NÚMERO DE REGISTRO E CONSELHO

02 POÇOS
5,78m³ CAPACIDADE

TÉRREO

APROVADO

PREFEITURA DE TRINDADE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

EM.............../................./......................

.................................................

ARQUITETA E URBANISTA - ANALISTA

.................................................

Coordenadas geográficas; Latitude: -16.676748899509892
                                           Longitude: -49.49666440485908

GIH - Grupo de Investicação de Homicídio de Trindade - GO

IMAGEM 02

s/e
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A

LAJE IMPERMEABILIZADA

INC. 2%

Parede Revestida em
Pastilha Preta 10x10cm

+ 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05 + 0,05

TUBO DE QUEDA

DE ÁGUA PLUVIAL

PORTA DE VIDRO

GRANITO VERDE UBATUBA

h= 75cm

GRANITO VERDE UBATUBA

h= 90cm

Parede revistida h= 75cm

Azulejo 10cm X 10cm

Cor Preto

BLOCO DE VIDRO ONDULADO

h= 110cm

19X19 = 117 PEÇAS

+ 6,11

ELEMENTO VAZADO

VIGA
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Parede de vidro vai do piso até a viga ou até o forro
(caso seja nescessário té-lo)+ 3,09
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PINGADEIRA PINGADEIRAFORRO DE GESSO

+ 0,05

ACARTONADO EM PLACA

POLÍCIA CIVIL

Padronizar a fachada frontal em

vidro fumê preto 10mm

Portões laterais da fachada
Metálico Chapa Lisa em acabamento
cor preto - 1 folha de abrir

Parede com textura hidro-repelente

cor branco gelo

Parede com textura hidro-repelente

cor branco gelo

letra na fonte ARIAL

material esmalte semi brilho

cor preta - Tamanho 40 cm Desenho do brasão sendo apenas metade dele
com jateado em vidro, cor dourado.

Parede revestida em Pastilha

Preta 10x10cm, rejunte cor cinza

Parede revestida em  Pastilha

Preta 10x10cm, rejunte cor cinza

Parede revestida em Pastilha

Preta 10x10cm, rejunte cor cinza

Portões laterais da fachada
Metálico Chapa Lisa em acabamento
cor preto - 1 folha de abrir

Abrir

Brise Chapa em aço galvanizada #18 com
pintura automotiva, cor preto brilhante.

Brazão em chapa metálica tamanho 1,20m

Nome da delegacia e cidade em caixa alta de

chapa metálica
Tamanho: entre 15 e 20 cm, estilo: Arial, cor:

branco

Pintura com textura, cor: cinza,

Ref.: Coral ou similar,

com as mesmas espeficação técnicas (fachada).
Obs: Pintura na parede atrás do brise

Pintura com textura, cor: branco gelo,

Ref.: Coral ou similar,

com as mesmas espeficação técnicas (fachada).

GRUPO DE INVESTIGAÇÃO
DE HOMICÍDIOS
DE TRINDADE

Chapa em aço galvanizada #18 com
pintura automotiva,

cor preta

Elemento vazado - Cobogó de concreto
16 Furos

20 unidades

39x39x07cm

Pintura com textura tipo grafiatto, cor: branco gelo,

aplicado em círculos (fachada). Ref.: Coral ou similar,
com as mesmas espeficação técnicas (fachada).

Parede revestida em Pastilha

Preta 10x10cm

Parede revestida em Pastilha

Preta 10x10cm

Parede revestida em Pastilha

Preta 10x10cm

Porta de Alçapão em chapa em aço galvanizada
 #18 com pintura automotiva,

cor preta

Parede revestida em Pastilha

Preta 10x10cm

Chapa em aço  galvanizada #18 com
pintura automotiva,

cor preta

Pintura com textura tipo grafiatto, cor: branco gelo,

aplicado em círculos (fachada). Ref.: Coral ou similar,
com as mesmas espeficação técnicas (fachada).

Pintura com textura tipo grafiatto, cor: branco gelo,

aplicado em círculos (fachada). Ref.: Coral ou similar,
com as mesmas espeficação técnicas (fachada).

Parede revestida em Pastilha

Preta 10x10cm

Brise Chapa em aço galvanizada #18 com
pintura automotiva, cor preto brilhante.

Pintura com textura tipo grafiatto, cor: cinza,

aplicado em círculos (fachada). Ref.: Coral ou similar,
com as mesmas espeficação técnicas (fachada).

PINGADEIRA PINGADEIRA

Pintura com textura tipo grafiatto, cor: branco gelo,

aplicado em círculos (fachada). Ref.: Coral ou similar,
com as mesmas espeficação técnicas (fachada).

Chapa em aço
galvanizada #18 com

pintura automotiva,

cor preta

Parede revestida em Pastilha Preta 10x10cm

Parede revestida em Pastilha

Preta 10x10cm

Brise Chapa em aço galvanizada #18 com
pintura automotiva, cor preto brilhante.

Pintura com textura tipo grafiatto, cor: cinza,

aplicado em círculos (fachada). Ref.: Coral ou similar,
com as mesmas espeficação técnicas (fachada).

FORÇAS POLÍCIAIS
RAI - PMGO
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B
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Elemento vazado - Cobogó de concreto
16 Furos / 20 unidades / 39x39x07cm
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Laje

técnica

Calçada de
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DETALHE 16 - GRADIL EM TUBO 

QUADRO DE ÁREAS 

ÁREA DO TERRENO 1.691,00m² 100,00%

ÁREA CONSTRUÍDA TÉRREO 260,79m² 15,42%

65,78%ÁREA PERMEÁVEL 1.121,46m²

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 260,79m² 15,42%

317,75m² 18,79%ÁREA PAVIMENTADA

CORTE AA

escala: 1/75

CORTE BB

escala: 1/75

FACHADA FRONTAL

escala: 1/75

FACHADA POSTERIOR

escala: 1/75

FACHADA LATERAL ESQUERDA

escala: 1/75

FACHADA LATERAL DIREITA

escala: 1/75

IMAGEM 03

s/e

IMAGEM 04

s/e

A
1

PROJETO LEGAL - ARQUITETURA
ENDEREÇO:

CONTEÚDO: ÁREA DO TERRENO FOLHA:

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:

DATA:

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:

Rua 200, QUADRA ADM, Lt. 05A , Setor Sol Dourado - Trindade - GO

JANEIRO/ 2023

1.691,00 m² -100%

1.112,46m²  - 65,78%

260,79 m² - 15,42%

ESTADO DE GOIÁS - CNPJ 01.409.580/0001-38
POLÍCIA CIVIL - GO - CNPJ 37.014.123/0001 - 91

Arquiteta e Urbanista - Marília Oliveira Muniz  CAU  00A2530937
 RRT SI11764448I00CT001

03/03

DESENHISTA

ARQ. MARÍLIA

CORTE AA

CORTE BB

FACHADA FRONTAL

FACHADA POSTERIOR

FACHADA LATERAL ESQUERDA

FACHADA LATERAL DIREITA

IMAGEM 03

IMAGEM 04

DET. GRADIL

CAIXA DE RECARGA:

NOME DO RESPONSÁVEL CONFORME RRT/ART - NÚMERO DE REGISTRO E CONSELHO

02 POÇOS
5,78m³ CAPACIDADE

TÉRREO

APROVADO

PREFEITURA DE TRINDADE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

EM.............../................./......................

.................................................

ARQUITETA E URBANISTA - ANALISTA

.................................................

Coordenadas geográficas; Latitude: -16.676748899509892
                                           Longitude: -49.49666440485908

GIH - Grupo de Investicação de Homicídio de Trindade - GO



Á. permeável 09/ Cob. Veg
A= 1,67m²
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Cinza Claro
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Cerâmica 50cm x 50cm - Com alto coeficiente de
atrito, alta resistência à umidade e abrasão.

LEGENDA - PAGINAÇÃO

 Concreto Rústico desempenado

Graniliti polido 8mm, grana fina.
Cor cinza claro fundida com contra-piso

Soleira - Granito Verde Ubatuba
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55,66m²

Área
166,53m²

Área
40,19m²
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vidro translucido 8mm,

perfurado Ø5mm
vidro translucido 8mm,

perfurado Ø5mm

vidro translucido 8mm,

perfurado Ø5mm

vidro translucido 8mm,

perfurado Ø5mm

Granito Verde Ubatuba

h= 75cm

Granito Verde Ubatuba

h= 75cm
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CORTE HORIZONTAL

CORTE VERTICAL

VISTA  A

v
is

ta
 A

v
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VISTA  B

DETALHE 02 REC./PARLATÓRIO A2

tela de preteçãotela de preteção

GRANITO VERDE UBATUBA
h= 75cm

VIDRO ESPELHADO
FIXO 8mm

 0,00  0,00

VIDRO EPELHADO 8mm

GRANITO

VERDE UBATUBA

h= 110cm
.30

1
.1

0

Cartório Plantão

RAI

CORTE HORIZONTAL

CORTE VERTICALVISTA

vista A

vista B

DETALHE 03 -  BALCÃO RAI

.8
0

.2
0

GRANITO

VERDE UBATUBA

h= 110cm

A3

As  edificações  residenciais  multifamiliares em  ocupações  mistas  poderão  utilizar  botijão
de 32 L (13 kg)  desde que atendam o item anterior.

5.4.1.3O  uso  de  botijão  de  32  L  (13  kg)  será permitido excepcionalmente nas condições abaixo:
b)Copas,cozinhas,lanchonetes e assemelhadosdestinados  exclusivamente para   cocção

de   alimentos,   limitado   no máximo a um botijão por edificação;

PORTÃO DE TELA

CONCRETO ARMADO

CONCRETO ARMADO

ALVENARIA COBERTA

DE CONCRETO

CORTE VERTICAL CORTE HORIZONTAL

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

DETALHE 04 - ABRIGO GLP
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DETALHE 07 - PINTURA MURO

VISTA LATERAL
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TEXTURA HIDRO-REPELENTE
COR PRETO

FAIXA 1 (30cm)

FAIXA 2 (15cm)

TEXTURA HIDRO-REPELENTE

COR PRETO
MURO

TEXTURA HIDRO-REPELENTE

COR BRANCO GELO

MURO

TEXTURA HIDRO-REPELENTE

COR BRANCO GELO

ESPAÇO ENTRE FAIXAS (10cm)
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VISTA

DETALHE 08 - WC's

PLANTA

.8
0

Divisória em Granito Verde Ubatuba
h=1.80m

Porta de Alumínio, tipo veneziana
Acabamento cor: Alumínio Natural

DETALHE 09 - W.C. Masculino

PLANTA

PA1

PA1

PA1

VISTA

Divisória em Granito Verde Ubatuba
h=1.80m

Porta de Alumínio, tipo veneziana
Acabamento cor: Alumínio Natural
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VISTA

DETALHE 10 - ÁREA DE SERVIÇO

2
0

Elemento Vazado 16 furos

h=1,10m

Revestimento Cerâmico 0,32x0,56m
h=1,80m

1
.7

0

Porta Grade:

Ferro mecânico ASTM-A36 ø 7/8" na vertical c/ ferro chato bitola 1.1/2" x 5/16"
na horizontal em 7 vãos iguais e fechando o quadro para formação do batente da
porta, fixada no portal por três gonzos 25 x 130 mm, com  02 porta cadeados
fechados e um aberto, padrão AGSP. portal  em duas chapas dobradaS # 13 (15 x
15 cm) c/ 05 ferros CA-50 ø 5/8" soldados nos cantos internos, soldados na
parte superior no ferro chato horizontal, preechidos c/ concreto brita 0,
vibrado, de 30 MPa.

FERRO MECÂNICO ASTM A36 DE Ø=5/8"

FERRO CHATO DE 1 1/2" X 5/16"

DETALHE PORTA CADEADO ABERTO

DETALHE DAS PORTAS GRADEADAS

PORTA CADEADO ABERTO

PORTA CADEADO FECHADO

PORTA CADEADO FECHADO

CANTONEIRA DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4"

10

CHAPA #13 DOBRADA

ALOJAMENTOS DE REEDUCANDOS

VOLTADA PARA DENTRO

CHAPA #10 DOBRADA

DO ALOJAMENTO

PORTAS DIRETAS
SEM ESCALA

DETALHE PORTA CADEADO FECHADO

DETALHE 11 - PORTA GRADEADA

.80.10

2
.2

0

1.00

PORTA METÁLICA AÇO CA 25 5/8"
CHAPA LISA

ACABAMENTO COR PRETO

 1 FOLHA - ABRIR - ALISAR 5cm

VER DETALHAMENTO ESPECIFICO
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PORTÃO METÁLICO CHAPA LISA
ACABAMENTO COR PRETO

1 FOLHA - ABRIR
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PORTA DE ALUMÍNIO
TIPO VENEZIANA

ACABAMENTO: ALUMÍNIO
COR: NATURAL

 1 FOLHA - ABRIR
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2
.1

0

2
.1

5

.90.05

.10100.10

2
.3

0

2
.1

5
.1

5

.0
5

PORTA DE MADEIRA LISA COM

ADAPTAÇÃO DE BARRA PARA PCD
ACABAMENTO: SELADORA OU

VERNIZ INCOLOR

 1 FOLHA - ABRIR - ALISAR 5cm

.05

P1 (0,90x2,10) P2 (1,00x2,20) P3 (0,90x2,10) PCD (0,90x2,10) PV1 (1,00x2,20) PA1 (0,70x1,65) PT1 (1,00x2,10) PT2 (1,00x2,50) PT3 (3,50x2,20) PT4 (3,50x2,50)
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PORTA DE MADEIRA LISA

ACABAMENTO: SELADORA OU

VERNIZ INCOLOR

 1 FOLHA - ABRIR - ALISAR 5cm
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PORTA METÁLICA CHAPA LISA
ACABAMENTO COR PRETO

 1 FOLHA - ABRIR - ALISAR 5cm

1
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PORTA VIDRO TEMPERADO 10mm

ACABAMENTO: VIDRO FUMÊ
1 FOLHA - ABRIR - ALISAR 5cm
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PORTÃO METÁLICO CHAPA
LISA PADRÃO AGETOP

ACABAMENTO COR PRETO

CORRER - 2 FOLHAS

PORTAO METÁLICO TELA DE
GRADIL PADRÃO AGETOP
ACABAMENTO COR PRETO

1 FOLHA - ABRIR

PORTÃO METÁLICO FECHADO
CHAPA LISA PADRÃO AGETOP

ACABAMENTO COR PRETO

ABRIR - 2 FOLHAS
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DETALHE 14 - PORTAS/ PORTÕES

10.80.10
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PA2 (0,80x2,10)

PORTA DE MADEIRA LISA COM VISOR

ACABAMENTO: SELADORA OU

VERNIZ  INCOLOR

1 FOLHA -  ABRIR - ALISAR 5cm
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P4 (0,90x2,10)
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PORTA DE MADEIRA LISA PARA

DIVISÓRIA EM DRYWALL
ACABAMENTO: SELADORA OU

VERNIZ INCOLOR

 1 FOLHA - ABRIR - ALISAR 5cm

Vão entre grades de 0,03 cm
Chapa em aço
galvanizada #18 fundo prime zarcão
pintura esmalte cor preto brilhante
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Chapa em aço galvanizada #18
Fundo prime zarcão
Pintura esmalte preto brilhante
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VISTA SUPERIOR ACIMA DA MARQUISE

Chapa em aço
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DETALHE 05 - BRISE

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL
3.80

3.65

QUADRO MATERIAIS DE ACABAMENTO

PISO

MATERIALAMBIENTE

Varanda

Recepção
Circulação 01
Circulação 02
Sala Técnica
Cartório 01
Cartório 02

WC PNE Masculino

WC PNE Feminino

Lavabo Delegado

WC Feminino

WC Masculino

Copa

Delegado Titular

Reconhecimento

Circulação 03
Sala dos Agentes

Cerâmica 45cm x 45cm

Granilite polido 8mm, grana fina.

Concreto Rústico DesempenadoCalçadas

SOLEIRAS E Em todos os ambientes /

LOCAL

Pintura semi-brilo de 2.10m ao teto.
PAREDE

Textura Hidro-repelente, cor branco gelo

Cerâmica (25cm x 35cm) do piso à 1.80m 

Paredes externas

TETO

Pintura PVA sobre laje, cor branco neve.

Cor cinza claro fundida com contra-piso

Cor branco gelo

Obs. Fachada lateral esquerda, fachada lateral direita, 

Obs. A cerâmica será assentada na posição horizontal.

fachada posterior, e muros: Ver detalhe 05. 

Granito Verde Ubatuba ou conforme orientação da
BANCADAS

Varanda

Circulação 01
Circulação 02
Sala Técnica
Cartório 01
Cartório 02
Sala dos Agentes

Delegado Titular

Reconhecimento

Circulação 03

Conforme planta

Recepção Pintura esmaltada, Cor: branco gelo

Varanda

Recepção
Circulação 01
Circulação 02
Sala Técnica
Cartório 01
Cartório 02
Sala dos Agentes

Delegado Titular

Reconhecimento

Circulação 03

WC PNE Masculino

WC PNE Feminino

Lavabo Delegado

WC Feminino

WC Masculino

Copa

WC PNE Masculino

WC PNE Feminino

Lavabo Delegado

WC Feminino

WC Masculino

Copa

METAL

MADEIRA

Porta Metálica
Portão
Janelas

Portas

Brise
Tinta: Esmalte Sintético,  Cor Preto brilhante

Base: Selador,  Cor natural

fiscalização

Balcão Recepção
0.90 ao teto = pintura esmaltada, Cor: branco gelo
Piso à 0.90m = cerâmica 10cm x 10cm, Cor: preto 

Pintura semi-brilo de 1.80m ao teto.

Pintura esmaltada do piso à 2.10m

Recepção - Cartório 01 - Delegado Titular - Sala
dos agentes - Cartório Plantão - RAI/outras forças

policiais - Reconhecimento -
Reconhecimento/Parlatório - Antessala

Área Social

Área Técnica

ÁREAS AMBIENTES M²

106,76 m²

Área de Serviço W.C feminino - W.C masculino - P.N.E feminino -
P.N.E masculino - Lavabo - Banheiro delegado

Titular - Copa - Depósito - Área de serviço
55,65 m²

Sala técnica 5,16 m²

Área de Detenção 3,68 m²Custódia

Área da Varanda 15,71 m²

Área Permeável 1,67 m²Jardim do Brises

Área impermeável 40,19 m²Calçada de proteção

Área TOTAL 260,63 m²

Parede 27,96 m²

%

40,9%

21,3%

1,97%

1,41%

6%

15,4%

Área de Circulação 39,42 m²Circulação 01 - Circulação 02 - Circulação 03

29,02 m²Laje Técnica

-

LEGENDA DE ÁREAS

Marquise Cobertura

Varanda

Cobertura

12,8%33,48 m²

Porta Grade:

Ferro mecânico ASTM-A36 ø 7/8" na vertical c/ ferro chato bitola 1.1/2" x 5/16"
na horizontal em 7 vãos iguais e fechando o quadro para formação do batente da
porta, fixada no portal por três gonzos 25 x 130 mm, com  03 porta cadeados
fechados padrão AGSP. portal  em duas chapas dobradaS # 13 (15 x 15 cm) c/ 05
ferros CA-50 ø 5/8" soldados nos cantos internos, fixados em viga superior e
inferior e preenchidos c/ concreto 30 MPa com brita 0, vibrado.

VISTA B - CUSTÓDIA
ESCALA 1/25

+0,04+0,02

VISTA A - CUSTÓDIA
ESCALA 1/25

VISTA D - CUSTÓDIA
ESCALA 1/25

VISTA C - CUSTÓDIA
ESCALA 1/25

+0,02

Barra fixa

h= 0,60m

Banco fixo / concreto

h= 0,45m

Parede de alvenaria

h= 1,80m

CUSTÓDIA

vista A

v
is

ta
 B

vista C

v
is

ta
 D

+0,04

PORTA

CADEADO

ABERTO

CHAPA #13

DOBRADA

PORTA

CADEADO

ABERTO

CANTONEIRA

1 1/2" x 1 1/2" x 1/4"

FERRO MECÂNICO
ASTM A36 DE Ø =7/8"

FERRO CHATO

1 1/2" x 5/16"

Banco fixo / concreto

h= 0,45m

Barra fixa

h= 0,60mVISTA SUPERIOR - CUSTÓDIA

DETALHE 15 - BANCO CUSTÓDIA

PAGINAÇÃO
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CADERNO DE DETALHAMENTO

GIH - Grupo de Investigação de Homicídios

ENDEREÇO:

DETALHAMENTOS Prancha: 1/1

Escala:Indicada

Data: Março/2022Desenho: Arq. Marília
Versão: R06

Autor do projeto: Arq. Urb. Marília Muniz / CAU: A253093-7
 RRT SI11764448I00CT001

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER

     CONFERIDAS NO LOCAL

Latitude: -16.676748899509892

Longitude: -49.49666440485908

Rua 200, QUADRA ADM, Lt. 05A , Setor Sol Dourado,
Trindade - GO

Responsável Técnico:
1.691,00m²Área do Terreno: 260,79m²Área do construída:

Tomador 02:

Tomador 01/Proprietário:

POLÍCIA CIVIL - GO - CNPJ 37.014.123/0001 - 91

ESTADO DE GOIÁS - CNPJ 01.409.580/0001-38


